CZĘŚĆ III - SIWZ

Szczegółowy opis wymagań na dostawę służbowego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego dla Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
	OFERUJEMY SAMOCHÓD MARKI……………………..

TYP, MODEL…………………………………………………..



	1
	2

	3

	LP
	Wymagane, minimalne parametry techniczne i funkcjonalne samochodu


	Oferowane parametry

	1
	Rok produkcji – 2013

	

	2
	Poj. silnika max.1600 ccm


	

	3
	Moc min.90 KM

	

	4
	Rodzaj paliwa- olej napędowy


	

	5
	Skrzynia biegów – manualna

	

	6
	Układ kierowniczy wspomagany

	

	7
	Koła 16 cali, stalowe + pełnowymiarowe koło zapasowe

	

	8
	Rodzaj nadwozia – furgon

	

	9
	Liczba drzwi 5 (tylne drzwi skrzydełkowe asymetryczne)

	

	10
	Liczba miejsc siedzących – strażnicy 5, zatrzymani 2

	

	11
	Kolor lakier – srebrny metalizowany

	

	12
	Zderzaki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

	

	13
	Elektrycznie sterowane szyby przednie

	

	14
	Drzwi boczne tylne przesuwane po stronie kierowcy i pasażera

	

	15
	Centralny zamek z pilotem na kluczyk

	

	16
	Klimatyzacja manualna

	

	17
	Czujnik temperatury zewnętrznej

	


	18
	Układ hamulcowy wspomagany z systemem zapobiegającym blokowaniu kół np. ABS

	

	19
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

	

	20
	Poduszki powietrzne boczne

	

	21
	System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu np. ASR

	

	22
	System elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy np. ESP

	

	23
	Szyby boczne i tylne przyciemniane

	

	24
	Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością

	

	25
	Fotel kierowcy regulowany

	

	26
	Listwy boczne ochronne

	

	27
	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe z napinaczami i regulacją wysokości

	

	28
	Wyposażenie: gaśnica, linka holownicza, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, zestaw narzędzi z kluczem do odkręcania kół, kpl. dywaników gumowych, radioodtwarzacz, instrukcja obsługi pojazdu, książka serwisowa, półka zamykana na klucz

	

	29
	Oświetlenie – dodatkowe światło stop, oświetlenie w przedziale dla zatrzymanych włączane w przedziale kierowcy zabezpieczone przed dewastacją

	

	30
	Długość pojazdu min. 4300 mm

	

	31
	Szerokość pojazdu min. 1800 mm

	

	32
	Wysokość pojazdu min 1800 mm

	

	33
	Rozstaw osi min. 2700 mm

	

	34
	Emisja CO2 max. 150g/km

	

	35
	Emisja tlenków azotu mg/km max. 170mg/km

	

	36
	Emisja cząstek stałych mg/km max. 1mg/km

	

	37
	Zużycie energii w MJ/km max. 2,5 MJ/km


	

	38
	Gwarancja na samochód min. 2 lata


	

	39
	Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 3 lata


	

	40
	Gwarancja na perforację blach nadwozia min. 8 lat


	

	41
	Gwarancja na lampy zespolone z generatorem głosowym oraz wszystkie elementy zabudowy pojazdu min. 2 lat


	


	
	Zakres adaptacji pojazdu dla potrzeb Straży Miejskiej

	1
	Dopuszczenie do ruchu w formie rejestracji poprzez przegląd na OSKP na pojazd osobowy wielomiejscowy.


	

	2
	Lampa zespolona (belka) z nagłośnieniem 12V, z zastosowaniem światła LED, niebieska z napisem STRAŻ MIEJSKA, umiejscowiona na dachu z przodu samochodu, sterowanie lampą z kabiny kierowcy,

- montaż powierzonej radiostacji wraz z anteną.

	

	3
	ZABUDOWA CZĘŚCI DLA ZATRZYMANYCH:

- podłoga ze sklejki antypoślizgowej 

- klatka z drzwiami i blokadą

- fotele 2 szt. ze składanym siedziskiem wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne (np. sklejka laminowana) montowane do kierunku jazdy wyposażone w uchwyty do mocowania kajdanek oraz pasy bezwładnościowe biodrowe.
	

	4
	OPCJE DO PRZEDZIAŁU DLA ZATRZYMANACH:

Wentylator elektryczny

Oświetlenie włączane przez kierowcę
	

	5
	Oznakowanie pojazdu zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

§ 32b. 1. Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien:

1) mieć srebrną barwę nadwozia;

2) być oznakowany:

a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,

b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,

c) odblaskowym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,

d) świetlnym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,

e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi – za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm. 4) ).


	


Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie nr 3 tabeli określić oferowane parametry techniczne i funkcjonalne w sposób umożliwiający zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ich z wymaganiami określonymi w kolumnie 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do specyfikacji.
Jednocześnie zamawiający informuje, że w sytuacji nie spełnienia minimalnych wymogów określonych w powyższej tabeli zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ust 2 Prawa zamówień publicznych odrzuci ofertę uznając, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  ………………….....................................
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