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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

• projekt budowlany architektoniczny oraz projekty instalacyjne przebudowy i 
rozbudowy budynku kinoteatru 

• opiniᆐ technicznၐ okreᖰlajၐcၐ stan techniczny budynku kinoteatru z 
moៀliwoᖰciၐ jego przebudowy i rozbudowy

• dokumentacjᆐ geotechnicznၐ do projektu budowlanego renowacji budynku 
kinoteatru wraz z przebudowၐ sali widowiskowej w Tomaszowie 
Mazowiecki przy ul. Moᖰcickiego 6

1.2 Warunki gruntowo-wodne
 Zgodnie z dokumentacja geotechnicznၐ  pod warstwၐ nasypowၐ o gruboᖰci 

0,3-0,50m zalegajၐ piaski drobne maᐠo wilgotne ᖰrednio zagᆐszczone o 
charakterystycznym stopniu zagᆐszczenia ID=0,52. Widy gruntowej do poziomu 
wierceᑀ -5,00m nie stwierdzono. Podᐠoៀe gruntowe charakteryzuje siᆐ prostymi 
warunkami geotechnicznymi i nadaje siᆐ do bezpoᖰredniego posadowienia 
fundamentów.
Zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 

24 wrzeᖰnia 1998 r. /Dz.U.z1988r. Nr126,poz839/. w sprawie geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowany budynek  
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 

1.3 Zakres projektu

Projekt obejmuje rozwiၐzania konstrukcyjne przebudowy i rozbudowy istniejၐcego 
budynku w zakresie projektu budowlanego.

2 OPIS SZCZEGÓᐐOWY

2.1 Opis stanu istniejၐcego
Budynek objᆐty opracowaniem jest to budynek uៀytecznoᖰci publicznej w rzucie w 
ksztaᐠcie litery ”L” , której czᆐᖰၰ pozioma z pionowၐ tworzၐ kၐt ostry okoᐠo 300. 
Czᆐᖰၰ pozioma litery „L” po stronie póᐠnocnej usytuowana  wzdᐠuៀ ulicy jest 
dwukondygnacyjna czᆐᖰciowo podpiwniczona z poddaszem czᆐᖰciowo uៀytkowym. 
Czᆐᖰၰ pionowa, parterowa znajdujၐca siᆐ w podwórzu  usytuowana jest wzdᐠuៀ 
granicy sၐsiada od strony zachodniej.  W czᆐᖰci frontowej znajduje siᆐ biblioteka z 
wypoៀyczalniၐ, sale zajᆐၰ, pokoje biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne. 
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W czᆐᖰci parterowej w podwórzu mieᖰci siᆐ sala kinowa ze scenၐ i zapleczem z 
garderobami. W czᆐᖰci frontowej budynku wykonane zostaᐠy dwie klatki schodowe, 
jedna w ᖰrodkowej czᆐᖰci prowadzၐca do piwnicy i druga  przylegajၐca do ᖰciany 
zachodniej  prowadzၐca z parteru na 
I piᆐtro i dalej na  poddasze. 
Wymiary budynku:

• Dᐠugoᖰၰ budynku po stronie frontowej L=39,50m
• Dᐠugoᖰၰ budynku po stronie zachodniej L=51,80m
• Dᐠugoᖰၰ budynku po stronie wschodniej L=43,16m
• Szerokoᖰၰ czᆐᖰci frontowej B=14,30m
• Szerokoᖰၰ czᆐᖰci w podwórzu B=12,13m
• Wysokoᖰၰ do kalenicy  H=15,20m

Budynek zostaᐠ wykonany w okresie miᆐdzywojennym  ubiegᐠego wieku, w 
technologii tradycyjnej murowanej. ᖠciany murowane z cegᐠy peᐠnej ceramicznej , 
stropy pierwotnie drewniane zostaᐠy wymienione w latach 1994-1995 na stropy z 
pᐠyt prefabrykowanych na belkach stalowych. Rozmieszczenie belek stalowych 
stropowych w czᆐᖰci frontowej zawierajၐ rysunki schematów stropów nad 
poszczególnymi kondygnacjami. Dach nad caᐠym budynkiem o konstrukcji 
drewnianej pokryty papၐ. Zgodnie z opiniၐ technicznၐ stan techniczny budynku jest 
dobry, budynek moៀe byၰ modernizowany i rozbudowywany.

2.2  Opis stanu projektowanego

2.2.1 Ogólne dane o projektowanej przebudowie i rozbudowie.
W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy przewidziano wykonanie 
nowego dachu nad salၐ widowiskowၐ, przebudowᆐ dachu nad czᆐᖰciၐ frontowၐ, 
caᐠkowitၐ przebudowᆐ dobudówki do sali widowiskowej, przebudowᆐ widowni na 
parterze i budowᆐ widowni-balkonu na poziomie I piᆐtra oraz rozbudowᆐ sali 
widowiskowej o czᆐᖰၰ komunikacyjnၐ od strony zachodniej. Przewidywanၐ 
przebudowᆐ i rozbudowᆐ zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z 
elementami konstrukcyjnymi monolitycznymi ៀelbetowymi oraz konstrukcjami 
stalowymi.

2.2.2  Dach 

Nad czᆐᖰciၐ frontowၐ istniejၐcy dach o konstrukcji drewnianej zostanie 
przebudowany w nawiၐzaniu do projektowanego dachu nad salၐ widowiskowၐ. W 
polu A’-B’ istniejၐcy dach nie ulega przebudowie. Przewidziano jedynie 
zainstalowanie dodatkowego okna dachowego i zwiၐzane z tym przeróbki w 
poᐠaci dachu. W polu 1’-2’ zaprojektowano nowy dach jednospadowy jako 
przedᐠuៀenie istniejၐcej poᐠaci w polu 2’-3’. Krokwie dachowe o przekroju 
bxh=10x18cm oparte na murᐠacie w osi 3’, pᐠatwi poᖰredniej miᆐdzy osiami  1’ i 3’
oraz na murᐠacie w osi 1’. Pᐠatew poᖰredniၐ miᆐdzy osiami 1’ i 3’ zaprojektowano 
stalowၐ  z dwuteownika HEB 240 jako belkᆐ trójprzᆐsᐠowa o rozpiᆐtoᖰci przᆐseᐠ 
9,90m. 6,00m i 3,70m. W osi 1’ pod ᖰcianၐ murowanၐ zaprojektowano belkᆐ 
stalowၐ z HEB 320 o rozpiᆐtoᖰci l=9,50m.
Nad istniejၐcၐ salၐ widowiskowၐ z zasceniem zaprojektowano dach 
jednospadowy, którego elementem noᖰnym sၐ belki stalowe z IPE 400 o 
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rozpiᆐtoᖰci 11,40m i rozstawie co 2,20m. Jako podᐠoៀe pod ocieplenie dachu 
zastosowano blachᆐ trapezowၐ  TR60/235 o gruboᖰci 0,88mm.  Mocowanie 
blachy do belek za pomocၐ koᐠków  wstrzeliwanych lub samanawiercajacych siᆐ 
wkrᆐtów usytuowanych w kaៀdej faᐠdzie naprzemianlegle wzglᆐdem osi belki. 
Stᆐៀenie konstrukcji dachu krzyៀowe z prᆐtów ∅20 ze sᐠupkami z rur 
Dz=88,9/5mm ᐠၐczၐcych wszystkie belki dachowe.
 Nad przybudówka podobnie jak nad salၐ widowiskowa belki dachowe  Z IPE400 

w rozstawie co 3,75m, blacha trapezowa TR 94/250 o gruboᖰci 1,25mm, stᆐៀenie 
krzyៀowe z prᆐtów ∅20 ze sᐠupkami z rury Dz=88,9/5 ᐠၐczၐcych wszystkie belki. 
Nad projektowanၐ czᆐᖰciၐ rozbudowywana zaprojektowano stropodach, którego 
czᆐᖰciၐ noᖰnၐ jest pᐠyta stropowa monolityczna o gruboᖰci 18cm oparta na 
istniejၐcej ᖰcianie sali widowiskowej oraz na sᐠupach ៀelbetowych okrၐgᐠych w 
rozstawie co 5,10m. Zbrojenie pᐠyty zgodnie z wynikami obliczeᑀ wg programu 
ABC Pᐠyta.  

.

2.2.3 Stropy

W czᆐᖰci istniejၐcej frontowej nad piwnicၐ, parterem i I piᆐtrem stropy z pᐠyt 
prefabrykowanych ៀelbetowych uᐠoៀonych na dolnych póᐠkach belek stalowych 
dwuteowych. W istniejၐcej przybudówce zaprojektowano nowy strop monolityczny 
ៀelbetowy o gruboᖰci 16cm oparty na ᖰcianach murowanych. W czᆐᖰci 
dobudowanej od strony zachodniej sali widowiskowej strop nad parterem 
monolityczny ៀelbetowy o gruboᖰci 20cm opary z jednej strony na istniejၐcej 
ᖰcianie murowanej a z drugiej na projektowanych okrၐgᐠych  sᐠupach ៀelbetowych. 
W pomieszczeniu projektorni pᐠyta stropowa monolityczna o gruboᖰci 25cm a nad 
I piᆐtrem przy wejᖰciu na widowniᆐ balkonu pᐠyta stropowa o ksztaᐠcie trójkၐta i 
gruboᖰci 12cm oparta wzdᐠuៀ dwóch boków na ᖰcianach murowanych  i z trzeciej 
strony na belce stalowej balkonu.

2.2.4  ᖠciany 

ᖠciany budynku istniejၐce murowane z cegᐠy ceramicznej o róៀnej gruboᖰci od 
27cm do 55cm.  ᖠciany nowe zaprojektowano z pustaków ceramicznych MAX lub 
POROTHERM klasy 150 na zaprawie marki 5MP. Nowe ᖰciany wystᆐpujၐ w 
dobudówce na I piᆐtrze o gruboᖰci 25cm, w sali widowiskowej powyៀej poziomu  
oparcia istniejၐcych dហwigarów drewnianych +9,77m o gruboᖰci 51cm oraz w 
czᆐᖰci frontowej na poddaszu o gruboᖰci 25cm. W czᆐᖰci rozbudowywanej od 
strony zachodniej zaprojektowano ᖰciany ៀelbetowe o gruboᖰci 25cm w polu H-J 
oraz przy klatce schodowej w polu B - C. ᖠcianᆐ istniejၐcၐ wzdᐠuៀ sali 
widowiskowej od stron  wschodniej przewidziano do dodatkowego usztywnienia 
poprzez wykonanie rdzeni i sᐠupów ៀelbetowych poᐠၐczonych ze ᖰcianၐ na caᐠej 
wysokoᖰci oraz wykonanie dwóch wieᑀców, jadnego na poziomie stropu nad 
piᆐtrem i drugiego w poziomie oparcia konstrukcji dachu nad salၐ widowiskowၐ. 
Zbrojenie rdzeni, sᐠupów i wieᑀców po 6#16 wzdᐠuៀ boków zewnᆐtrznych.

2.2.5 Schody 

Istniejၐca klatka schodowa w polu J- 1’ prowadzၐca z parteru na poddasze oraz 
schody prowadzၐca do piwnicy w polu A’-C’ przy osi 3’, w zakresie konstrukcji nie 
ulegnၐ zmianie. W  ramach rozbudowy budynku zaprojektowano  klatkᆐ 
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schodowၐ w polu B- C/2-3 ( schody dwubiegowe powrotne) jako drogᆐ 
ewakuacyjnၐ oraz schody wewnᆐtrzne ᐠamane dwubiegowe ( biegi przecinajၐ siᆐ 
pod kၐtem prostym)  prowadzၐce z parteru na piᆐtro w polu H- 1’/A’-2.  Schody w 
polu B- C opierajၐ siᆐ z jednej strony na istniejၐcej ᖰcianie murowanej a z drugiej 
na projektowanej ᖰcianie ៀelbetowej w osi 2. Schody w polu H- 1’ opierajၐ siᆐ na 
projektowanej ᖰcianie ៀelbetowej oraz na stropie monolitycznym ៀelbetowym w 
polu H- I. Biegi spoczniki schodów w polu B- C o gruboᖰci 18cm a w polu H- K 
dolny bieg o gruboᖰci 22cm a górny o gruboᖰci 20cm. Zbrojenie schodów zgodnie  
z wynikami obliczeᑀ wg programu ABC Pᐠyta. Schody w polu J- K/ 3-4 przy 
pomieszczeniu operatora prowadzၐce z poziomu widowni na parterze na I piᆐtro 
zaprojektowano pᐠytowe ᐠamane zespolone oparte z jednej strony na istniejၐcej 
ᖰcianie a drugiej poprzez ᖰciankᆐ murowanၐ na pᐠycie stropowej pod 
pomieszczeniem operatora. Gruboᖰၰ biegów wynosi 12cm, zbrojenie prᆐtami #12 
co 15cm.

2.2.6 Konstrukcja widowni na parterze

Na parterze elementem noᖰnym widowni jest pᐠyta ៀelbetowa monolityczna 
uksztaᐠtowana  ze spadkiem w kierunku sceny i z uskokami  dostosowanymi  do 
wysokoᖰci krzeseᐠ.  Pᐠyta jest oparta na istniejၐcych ᖰcianach zewnᆐtrznych 
widowni oraz na dwóch projektowanych ᖰcianach murowanych z bloczków 
silikatowych. Gruboᖰၰ pᐠyty wynosi 12cm, zbrojenie prᆐtami #10 i #12 wg wyników 
obliczeᑀ statycznych.

2.2.7 Konstrukcja widowni na I piᆐtrz ( balkonu).

Zgodnie z czᆐᖰciၐ architektoniczna miᆐdzy poziomem stropu nad parterem a 
stropem nad I piᆐtrem zaprojektowano  widowniᆐ w postaci balkonu opartego na 
ramach ៀelbetowych zespolonych z istniejၐcymi  ᖰcianami bocznymi sali .  
Elementem noᖰnym  balkonu sၐ belki stalowe z IPE 500, na których oparte sၐ 
pᐠyty, poszczególnych rzᆐdów  widowni, o gruboᖰci 12cm. Pᐠyty sၐ zespolone z 
póᐠkami belek stalowych IPE 500.

2.2.8 Nadproៀa w istniejၐcych ᖰcianach

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproៀa 
stalowe z dwuteowników walcowanych. Wymiary poszczególnych nadproៀy i  ich 
usytuowanie zawierajၐ rzuty poszczególnych kondygnacji. Nadproៀa stalowe w 
istniejၐcych murach naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci:
• Wyburzyၰ otwory w miejscu oparcia belek stalowych nadproៀa
• Wykonaၰ poduszki betonowe zakoᑀczone  blachami pod oparcie belek.
• Wykonaၰ bruzdᆐ poziomၐ pod belki nadproៀa z jednej strony ᖰciany  o 

gᐠᆐbokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 1/3 gruboᖰci ᖰciany
• Zaᐠoៀyၰ belki w wykutej bruហdzie i przyspawaၰ do blach wᆐzᐠowych
• Podklinowaၰ i dokᐠadnie wypeᐠniၰ betonem przestrzeᑀ nad belkami
• W identyczny sposób zaᐠoៀyၰ belki po drugiej stronie ᖰciany
• poᐠၐczyၰ belki ᖰrubami zgodnie z rysunkiem
• wyburzyၰ ᖰcianᆐ pod nadproៀem
• Wyszpaᐠdowaၰ, osiatkowaၰ i otynkowaၰ wykonane nadproៀe
• Frontowၐ pᐠaszczyznᆐ nadproៀa wykoᑀczyၰ zgodnie z czᆐᖰciၐ 

architektonicznၐ
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2.2.9 Szyb dហwigowy

W czᆐᖰci rozbudowywanej zaprojektowano szyb dហwigowy panoramiczny z 
dwoma przystankami na parterze i I piᆐtrze. Szkieletem noᖰnym szybu  jest 
przestrzenna konstrukcja stalowၐ, która bᆐdzie obudowana ᖰciankami szklanymi 
wg czᆐᖰci architektonicznej projektu. Gᐠównym elementem noᖰnym konstrukcji sၐ 
sᐠupy stalowe kwadratowe z profilu zamkniᆐtego 160x160x4 poᐠၐczone ze sobၐ w 
obydwu kierunkach belkami z profilu 160x160x4. Sztywnoᖰၰ konstrukcji zapewni 
poᐠၐczenie jej z projektowanၐ pᐠytၐ stropowၐ na poziomie I piᆐtra. Podszybie 
dហwigu ៀelbetowe, ᖰciany u gruboᖰci 20cm a pᐠyta denna 40cm. 

2.2.10 Fundamenty
Zgodnie z opiniၐ technicznၐ istniejၐce fundamenty sၐ w dobrym stanie 
technicznym i nie wymagajၐ naprawy lub wzmocnieᑀ.  Pod projektowanymi 
ᖰcianami ៀelbetowymi w osi 2 zaprojektowano ᐠawy fundamentowe o szerokoᖰci 
110cm, pod ᖰcianami murowanymi pod widowniၐ ᐠawy o szerokoᖰci 50cm. Sᐠupy 
w czᆐᖰci rozbudowywanej w osi 2 opierajၐ siᆐ na stopach fundamentowych 
schodkowych o wymiarach rzucie AxB=1,50x1,50m a pod sᐠupami ram w osiach 3 
i 4  stopy fundamentowe o wymiarach AxB=1,00x1,00m.

2.2.11 Wyburzenia

W ramach projektowanej renowacji i rozbudowy budynku przewidziano:
• rozbiórkᆐ dachu nad  dobudówkၐ, salၐ widowiskowၐ z zasceniem oraz 

czᆐᖰciowo nad czᆐᖰciၐ frontowၐ
• wyburzenie ᖰcian zewnᆐtrznych sali widowiskowej do poziomu konstrukcji 

istniejၐcego dachu drewnianego +9,77m
• wyburzenie ᖰcian dobudówki do poziomu stropu nad I piᆐtrem
• wyburzenie ᖰcian w obszarze ograniczonym osiami J-K-4
• wyburzenie ᖰcian w miejscach projektowanych otworów drzwiowych.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne stali
Elementy stalowe konstrukcji przed dziaᐠaniem korozji naleៀy zabezpieczyၰ 

poprzez malowanie.
Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowᐠokowy 
ogólnego stosowania) wg katalogu POLIFARB - ᐐódហ:
§ warstwa podkᐠadowa 1. – farba LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX), 

jedna warstwa, gruboᖰၰ powᐠoki (po wyschniᆐciu) g=30 µm,
§ warstwa podkᐠadowa 2. – farba TIXOKOR-M4 (symbol KTM 131-7731-34-

XX), jedna warstwa, gruboᖰၰ powᐠoki (po wyschniᆐciu) g=80 µm,
§ warstwa wierzchnia:

farba LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX), dwie warstwy, gruboᖰၰ 
powᐠoki (po wyschniᆐciu) g=40÷50 µm,
lub LOWIMAL-tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX), jedna warstwa, 
gruboᖰၰ powᐠoki (po wyschniᆐciu) g=40÷50 µm. 

Przygotowanie podᐠoៀa przed malowaniem do stopnia czystoᖰci Sa 2½  (wg PN-
ISO 8501-1:1996). ᐐၐczna gruboᖰၰ powᐠoki antykorozyjnej g = 150÷160 µm.
Dopuszcza siᆐ wykonanie powᐠok malarskich z materiaᐠów innych Producentów 
przy zachowaniu pozostaᐠych wymagaᑀ technologicznych.
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Wszystkie materiaᐠy malarskie stosowaၰ zgodnie z zaleceniami ich Producentów 
(szczególnie zwiၐzane jest to z zaleceniami dot. ᐠၐczenia farb w zestawy 
malarskie, przygotowania podᐠoៀa do malowania, sezonowania poszczególnych 
powᐠok itp.).

Miejsca uszkodzone w trakcie transportu i spawane na  montaៀu naleៀy oczyᖰciၰ i 
pomalowaၰ zestawem farb jw.

4 Zestawienie obciၐៀeᑀ przyjᆐtych w projekcie budowlanym.
Zestawienie i dobór obciၐៀeᑀ wykonano zgodnie z wiedzၐ technicznၐ, 
obowiၐzujၐcymi przepisami i Polskimi Normami, a w szczególnoᖰci:
- PN-82/B-02000,PN-82/B-02001, PN-82/B-02003,
- PN-82/B-02004,  PN-EN1991-1-3, PN-77/B-02011

Wszelkie obciၐៀenia podane poniៀej sၐ wartoᖰciami charakterystycznymi, i 
podlegajၐ przemnoៀeniu ich przez odpowiednie wspóᐠczynniki obciၐៀeniowe wg  
norm  jak wyៀej.   

Obciၐៀenie staᐠe charakterystyczne
• Ciᆐៀar wᐠasny konstrukcji ៀelbetowych
• Ciᆐៀar wᐠasny konstrukcji stalowych 
• Ciᆐៀar blachy trapezowej              0,10kN/m2

Obciၐៀenie zmienne charakterystyczne w caᐠoᖰci dᐠugotrwaᐠe
• Obciၐៀenie uៀytkowe dla stropów i schodów 2,00kN/m2 i 4,00kN/m2

• Obciၐៀenie uៀytkowe widowni  3,00kN/m2, sceny 5,00kN/m2

Obciၐៀenie zmienne charakterystyczne w caᐠoᖰci krótkotrwaᐠe
• Obciၐៀenie wiatrem wg PN dla I-ej strefy obciၐៀenia wiatrem 0,30kN/m2

• Obciၐៀenie ᖰniegiem  wg PN-80/B - 02010 dla 2-ej strefy obciၐៀenia ᖰniegiem 
0,90kN/m2

5 Oᖰwiadczenie autorów projektu

Niniejszy projekt budowlany posiada stopieᑀ szczegóᐠowoᖰci oraz zakres rzeczowy 
zgodny z przepisami Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120poz.1133) i 
sᐠuៀy tylko procedurze uzyskania pozwolenia na budowᆐ.
Projektant, a takៀe sprawdzajၐcy, oᖰwiadczajၐ, ៀe niniejszy projekt budowlany zostaᐠ 
sporzၐdzony zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Projektant:
mgr inៀ. Henryk Kuហma,
upr. nr 215/76

Sprawdzajၐcy:
mgr inៀ. Tomasz Kuហma
Upr. 106/97/Wᐐ


