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Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Przebudowa ulicy Starowiejskiej i ulicy Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.


PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zestaw pytań nr 1 wraz z odpowiedziami:
1. Dlaczego projekty kanału technologicznego nie zostały uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej? Jeśli wystąpią kolizje z istniejącym uzbrojeniem, po czyjej stronie będą koszty rozwiązania tych kolizji?
Kanał technologiczny nie jest siecią w związku z czym obowiązujące przepisy nie nakazują uzgodnienia jego przebiegu na Naradzie Koordynacyjnej. Opracowanie projektowe nie narzuca konkretnych rzędnych posadowienia przewodów kanału technologicznego, a jedynie wskazuje zalecaną głębokość posadowienia z dopuszczalną odchyłką. Zgodnie z zapisami opisu technicznego pkt. 3. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe po wykonaniu przekopów kontrolnych, w przypadku wystąpienia kolizji dopuszcza się korektę przebiegu kanału technologicznego. Powyższe zmiany nie generują zwiększonych kosztów.

2. Dlaczego na końcach kanału technologicznego i na załamaniach zastosowano studnie przelotowe, a nie zastosowano właściwych np. studni końcowych SKO2?
Kanał technologiczny uzbrojono we właściwe studnie rozdzielcze SKR1 zakładając możliwość dalszej rozbudowy kanalizacji technologicznej.

3. Dlaczego dla klasy drogi L nie zastosowano właściwego przekroju poprzecznego przez kanał technologiczny, właściwego dla tej klasy drogi?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi gminnej klasy L w zabudowie jednorodzinnej zastosowano ciąg podstawowy KTu1.

5. Co oznacza pozycja nr 31 w przedmiarze dla ul. Ludowej: "Rozbiórka i odtworzenie istniejącej infrastruktury". Proszę o doprecyzowanie
W przedmiarze dla ul. Ludowej, nie należy wyceniać pozycji nr 31.
[bookmark: _GoBack]Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.
