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Warunki przytagczenia nr 171/ 2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.12.2020 r. podajemy warunki przytgczenia do miejskiej

sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. ewid. Nr 373, obr 09.posesji
Zlokalizowanej przy ul. Kombatantow 5 w Tomaszowie Mazowieckim,

1.

Wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej zaprojektowaé do istniejgcego przytacza
wodociggowego D=150 mm w ulicy Kombatantéow poprzez nasade rurowg z zasuwg
odcinajacy, klinowa, bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina
i bezdlawicowym uszczelnieniem wrzeciona.

Lokalizacja zasuwy winna by¢ oznaczona tabliczkg orientacyjng zgodng z Polska Norma.

Do budowy przylacza wodociggowego zastosowa¢ rury PE100 SDR17 PN10
taczone z armaturg za pomocy ksztaltek adaptacyjnych lub metoda zgrzewania.

Parametry techniczne armatury:

- obejma nawiertki przystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: Zzeliwo, PE,
PVC) z gwintowanym wewnetrznie otworem przytgczeniowym wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50 pokryta powloka z farby epoksydowej zewnatrz | wewnatrz;

- zasuwa domowa klinowa do nawiercania przytgcza, wykonana z zeliwa sferoidalnego
GGG-50, z jednej strony gwint zewnetrzny, z drugiej wewnetrzny do aparatu nawiercajacego
oraz ztgcze kielichowe z pierscieniem wzmacniajgcym do rur PE. Pozostate parametry
techniczne jak dla zasuw sieciowych.

- stosowac obejme nawiertki, zasuwe domowg i obudowe zasuwy teleskopowa tego

samego producenta.
Stosowac wytgcznie wyroby uznanych producentéw o wysokich parametrach technicznych.

Parametry wodomierza:
- wodomierz o $rednicy Dn= 32.mm, Q - 6,0 m*/h.

Wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ do istniejgcego kanatu
sanitarnego D= 200 mm w ulicy Ojca Maksymiliana Kolbe, lub D=300 mm w ulicy
Kombatantéw, lub D=150 mm w ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki, .poprzez:

~ studnie rewizyjng



10.

lub

- tréjnik 1150/ 45° /160/ 45°

lub

- do wyprowadzonego przykanalika zakofAczonego na granicy posesji | pasa
drogowego.

Do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury tego samego rodzaju co siec
uliczna lub wyprowadzony przykanalik.

Parametry techniczne materiatow do budowy przylgcza:

e rury
- kamionkowe glazurowane D=150 mm, taczone kielichowo z uszczelka, wytrzymatosé
zastosowanych rur nie moze by¢ mnigjsza niz 34 kN/m,

- PVC SN8 w/g PN-EN 1401,
Z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364

PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy, co najmniej

PE 100
e studnie

- rewizyjne z kregéw betonowych (beton klasy C35/45), igczonych na uszczelki
gumowe; monolityczne dno z kinetg przystosowane do przylaczenia na uszczelke kroécow

do studziennych,

- inspekcyjne z tworzyw sztucznych spetniajgcych opisane wyzej wymogi (np. typu
Wavin Tegra lub rownowazne;.

Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potgczenia z rura.

e wiazy

— zeliwne kanatowe z uszczelka gumowg wpuszczang do rowka. Klasa wiazu
dostosowana do przewidywanych obcigzen - jednak zawsze w pasie jezdni wiazy
dostosowane do obciazenia min.40T.

Wigczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowaé do istniejgcego kanatu
deszczowego D= 200 mm w ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki, lub D=300 mm w ulicy
Ojca Maksymiliana Kolbe poprzez studnie rewizyjna, lub trojnik.

Do budowy przylacza kanalizacji deszczowej dopuszcza sie zastosowanie rur

tego samego rodzaju co siec uliczna
Parametry techniczne materiatdéw do budowy przytacza:

e rury
- PVC SN8 zgodne z normg PN-EN 1401 (kielichowe, taczone na uszczelke

Z Zapewniong szczelnoscig potgczenia)
- PP SN8 zgodne z norma PN-EN 1852,
- PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy,

co najmniej PE 100
- z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364

z trwale, wewnetrznie naniesionymi parametrami technicznymi zastosowanego materiatu.

e Studnie

- rewizyjne z kregow betonowych (beton klasy C35/45), taczonych na uszczelki
gumowe; monolityczne dno z kinetg przystosowane do przytaczenia na uszczelke kréécow

do studziennych,

- inspekcyjne z tworzyw sztucznych spetniajgcych opisane wyzej wymogi (np. typu
Wavin Tegra lub réwnowazne),



Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potgczenia z rurg.

s wiazy
- zeliwne kanatowe z uszczelkga gumowg wpuszczang do rowka. Klasa wiazu
dostosowana do przewidywanych obcigzen - jednak zawsze w pasie jezdni wiazy

dostosowane do obcigzenia min.40T.

11. Dla zabezpieczenia istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej przed przecigzeniem ogranicza sie

ilos¢ odprowadzanych splywdéw deszczowych z terenu przedmiotowe] posesiji do 10 Ifs.
Nadmiar wod opadowych i roztopowych powinien by¢ retencjonowany. Zbiornik retencyjny
nalezy wyposazy¢ w regulator przeptywu lub pompownie $ciekdéw petnigcg funkcje
regulacyjna.

12. Przytacza nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne
i odpowiadajgcych Polskim Normom

13. Budowa przyigczy, o ktorych mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020r poz 471) wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.29a ust. 1 przedmiotowej

ustawy.

14, Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przylaczy w Zaktadzie Gospodarki Wodno —
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spétka z o.0. - Wydzial Eksploatacji Sieci
ul. Kepa 19.

15. Warunki dodatkowe:

a) na przytgczu kanalizacyjnym na terenie posesji wybudowaé studnie rewizyjng,

b) zestaw wodomierzowy zainstalowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze,
w  wydzielonym, f{atwo dostepnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodg,
w przypadku gdy dtugos¢ przytgcza nie przekracza 15m. W innym przypadku nalezy
zaprojektowac studnie wodomierzowa, usytuowang na terenie posesji w odlegtosci do 1,0 m
od granicy posesji. Studni¢ wodomierzowg zaprojektowaé w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie wodomierza przed zalaniem wodami gruntowymi oraz wpltywem warunkéow

atmosferycznych,
c) zaleca sie zabudowanie wodomierza w pozycji poziomej,
d) za zestawem wodomierzowym, bezposrednio za zaworem gldwnym zamontowaé zawor

antyskazeniowy,

e) przy zastosowaniu do budowy przytgcza rur PE lokalizacje przewodu nalezy oznakowad
tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng (metalizowang),

f)  przejscie z rury PE na stal lub zeliwo wykona¢ przed budynkiem lub studnig wodomierzowa,
dla rur stalowych zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne,

g) bezpieczenstwo p.pozarowe przedmiotowej dziatki nalezy zapewnic¢ we wiasnym zakresie,

16. Warunki szczegotowe wykonania przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg
w Zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych.

W zatgczeniu:

- 1 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, okre$lajacego usytuowanie przytgcza
w stosunku do istniejgcej sieci oraz innych obiekiow i sieci uzbrojenia terenu

-Zal. Nr1

-Zat. Nr2
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Zalgcznik nr 1
do Warunkow przylaczenia nr /fz/// 2(%20
wydanych pismem L.Dz.TWE/..?.ZQ./.QZ 12012020

Inwestor realizujgcy przylacze wodociggowe lub kanalizacyjne zobowigzany
jest do:

Iv.

VI.

Vil.

Sporzadzenia planu sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. Poz 1186, z p6zn. zm.),

uwzgledniajgcego warunki przytaczenia do sieci wydane przez ZGWK.

Plan sytuacyjny powinien zawiera¢:

— opis okreslajgcy rodzaj, zakres i spos6b wykonania robét budowlanych;

— rysunek z czytelnym oznaczeniem lokalizacji obiektu, ktérego wniosek dotyczy,
wyrysowany na aktualnej kopii mapy (j.w.);

— rysunki przedstawiajgce zamierzone roboty budowlane;

— oswiadczenie projektanta lub inwestora o uzyskaniu wymaganych przepisami
szczegolnymi opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen;

Wykonanie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa wyzej winno by¢ sporzgdzone przez

projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Przed przystapieniem do wykonania przytacza inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania od zarzgdcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie ulicznym
dla przytgcza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, a w razie koniecznoéci dla
budowy przytacza kanalizacji sanitarnej.

2. Uzgodnienia z Zaktadem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z 0.0. przy ul. Kepa 19 tel. 724-63-39, terminu rozpoczecia

robot.

Informacje formalno-prawne:

1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozyé
wniosek do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. o objecie naradg

koordynacyjng uzgodnienia przebiegu przytacza.
Prace wigczeniowe nalezy wykonywaé pod nadzorem ZGWK.

Po wykonaniu przytacza inwestor i ZGWK, przy udziale Wykonawcy, spisuja
protokot odbioru na druku bedacym Zalacznikiem nr 2 do niniejszych

warunkow.

Wykonanie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej
przytacza (art. 43 ust. 1 Prawa Budowlanego).

Po wykonaniu przylagcza inwestor jest zobowigzany do:

1. Przywrécenia zajetego pasa ulicznego do stanu pierwotnego i powiadomienia
zarzgdcy drogi o zakonczeniu robot.

2. Podpisania umowy na dostawe wody, odprowadzanie $ciekéw i wod opadowych
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesiecy od daty odbioru przytacza. Umowa
zostanie zawarta po zgtoszeniu sig do Zaktadu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0. wiasciciela posesji z nastepujgcymi

dokumentami:



VIiL.

— Plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. |

—  Woarunki przytaczenia do sieci

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
przytacza wraz z rzednymi zagtebienia przytgcza

— Protokét odbioru z wykonania przytgcza

— Dowod osobisty

- NIP

— Akt wtasnosci nieruchomosci

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej spétka z o.0. informuje ponadto, Ze:
1.

Skanalizowanie pomieszczen, z ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
splyw Sciekdw, moze nastgpié¢ po zamontowaniu zamkniecia przeciw zalewowego,
obstugiwanego i konserwowanego przez witasciciela budynku.

Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych z terenu
posesji.

Podczas wykonywania przytgcza wodociggowego do budynku Inwestor jest
zobowigzany do odigczenia od instalacji wewnetrznej w sposéb trwaly
dotychczasowego, wtasnego ujecia wody.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é prawng i materialng za powstate w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociggdw, kanatow
sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
gazociggow, cieptociggow lub innych.

Warunki przytaczenia tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.
Pobor wody przez odbiorce moze nastgpiC wytgcznie po dokonaniu odbioru
technicznego, zamontowaniu i zaplombowaniu wodomierza.

Odprowadzanie $ciekéw moze nastgpié wytacznie po dokonaniu odbioru
technicznego przytacza kanalizacyjnego.
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Zalgcznik nr 2

do Warunkow przytaczenia nr A ‘?"{IZOZO
wydanych pismem L.Dz.TWE/ 93 o oZ}f&G /2020

Protokoét odbioru
wykonania przylacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego

spisany dnia ........ccoieianiennnn /2020r. przez Inwestora i ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim
Spotka z 0.0., przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

Ala NIEIUC OO S G W oottt e e e e e e e e e e e e e ey

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, inna (JaKa)..... ... ..o e
nalezy zaznaczy¢ wiasciwg

ktorej Inwestorem jest (Nazwiska i Imie)

1. Wykonane z rur ............ocouee. Srednicy................. mm  dtugosci .................. mb,
2. Zasuwa domowa srednicy............. mm
3. Wodomierz o Sredn. ... mm, przeptyw (Qs) m3/h,

Nrfabr......ccooooveieii i, Stan wodomierza ... M3,

4. Zawory przelotowe .................. sredn. MM . szt.

5 Zawor antyskazeniowy o Sredn..............mm

Il _Przytacze kanalizacji sanitarnej :

1. Wykonane z rur ............ccccee.e. (=]~ 1 [ LA— mm  diugosci................ mb, na odcinku od
wigczenia do sieci kanalizacyjnej, lub granicy posesji do studni rewizyjnej/inspekcyjnej lub szamba

adaptowanego na studnie
2.Studniale rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) o éredn. ............. mm,....ccoc..... szt

lll Przytacze kanalizacji deszczowej:

1. Wykonane z rur ..................... $redn. .......... mm  diugosci.................. mb , na odcinku od

wiaczenia do sieci kanalizacyjnej lub granicy posesji do studni rewizyjnej/inspekcyjnej

2. Studnia/e rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) o sredn. ................. MM e szt,

IV WWYKONAWE ... oot e e

V Dokonujacy odbioru ..................oooooiiieeee e, SO 7.2020r
".2020r

VI Roboty zostaty wykonaneprzez ...............................



VIl Przytaczela zostato/y wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia Nr . S .

z dnia ,......"..... ..I. oraz uzgodnionym z ZGWK w dniu ................ planem
sytuacyjnym sporzadzonym na kopn aktualnej mapy zasadniczej lub mapy Jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

VIl Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce usterki:

Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia wyzej wymienionych usterek w termonie do dnia ...............,
pod rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego.

IX Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... m-cy, ktéry uptywa dnia ...
Inwestor Wykonawca ZGWK
( imig¢ i nazwisko, adres zamieszkania ) (imie i nazwisko, nazwa firmy, adres, (imi¢ i nazwisko, funkcja)

pieczec imienna z uprawnieniami bud. )



