
0,8%

Korytko odwodnienia
liniowego sportowego
z przekryciem
z tworzywa sztucznego

Dylatacja gr. 1cm
wypełnić materiałem elastycznym

0,8%

Korytko odwodnienia
liniowego sportowego

z przekryciem
z tworzywa sztucznego

Dylatacja gr. 1cm
wypełnić materiałem elastycznym

Ściana oporowa
prefabrykowana

grunt rodzimy
warstwa filtracyjna z drenażem

prafabrykowana ściana oporowa typu L 15cm
podsypka wyrównująca (mieszanka piasku i cementu 4:1) 5cm

10cm
warstwa mrozoodporna (kruszywo)

chudy beton
30cm

beton C20/25 mrozoodporny, dylatowany, dylatacje wypełnić
materiałem SBR z lepiszczem poliuretanowym10cm

kruszywo łamane 0,0-31,5mm5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm15cm

piasek zagęszczony warstwowo do Is=0,9720cm

grunt rodzimy dogęścić  powierzchniowo

wartstwa uszczelniająca - primer

geowłóknina 100 g/m²

nawierzchnia poliuretanowa1,3cm

Ściana oporowa
prefabrykowana

602,5 2503578532,5

2,0%0,5% 0,5%

beton C20/25 mrozoodporny, dylatowany, dylatacje wypełnić
materiałem SBR z lepiszczem poliuretanowym
kruszywo łamane 0,0-31,5mm
kruszywo łamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm

piasek zagęszczony warstwowo do Is=0,97

wartstwa uszczelniająca - primer

geowłóknina 100 g/m²

nawierzchnia poliuretanowa

grunt rodzimy

2,0%

kanał rozsączający86cm

278 200

1:1
,5

Istniejący poziom terenu

Korytko odwodnienia

50386

Barierka

Granica działki

Granica działki

0-200cm

10cm

5cm
15cm

20cm

1,3cm

159,09
159,00159,05

156,50

155,55

159,00 159,05

160,30

159,50

159,90

159,10

160,23

11
0

159,10

warstwy podbudowy bieżni
prafabrykowana ściana oporowa typu L 15cm

podsypka wyrównująca (mieszanka piasku i cementu 4:1) 5cm
10cm

geowłóknina
chudy beton

kostka betonowa
podsypka piaskowo-cementowa

20cm
grunt rodzimy

6cm
3cm

kruszywo łamane frakcja 0-31,5mm

tłuczeń frakcji 31,5 do 63,0mm 30cm
geowłóknina

grunt rodzimy

110cm
geowłóknina
tłuczeń frakcji 31,5 do 63,0mm30cm
geowłóknina

tłuczeń frakcji 31,5 do 63,0mm

110cm tłuczeń frakcji 31,5 do 63,0mm
geowłóknina 100 g/m²

geowłóknina 100 g/m²
tłuczeń frakcji 31,5 do 63,0mm

beton C20/25 mrozoodporny, dylatowany, dylatacje wypełnić
materiałem SBR z lepiszczem poliuretanowym10cm

kruszywo łamane 0,0-31,5mm5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm15cm

piasek zagęszczony warstwowo do Is=0,9720cm
grunt rodzimy dogęścić  powierzchniowo

wartstwa uszczelniająca - primer

geowłóknina 100 g/m²

nawierzchnia poliuretanowa1,3cm

710

UWAGA:
- przy wykonywaniu posadowienia ściany
oporowej prawdopodobnie będzie konieczność
obniżenia zwierciadła wody gruntowej
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