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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 
(skablowania) linii napowietrznej 110 kV relacji: GPZ Tomaszów 1 – Rolland – Tomaszów 2 na 

odcinku od GPZ Tomaszów 1 do słupa nr 6 długości ok. 1,2km oraz linii napowietrznej 110 kV 

relacji: GPZ Tomaszów 1 – Wistom na odcinku od GPZ Tomaszów 1 do słupa nr 8 długości ok. 

1,2 km. 

Celem przedmiotu zamówienia jest uwolnienie terenu przeznaczonego na inwestycję polegającą 
na utworzeniu obszaru zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-rekreacyjnej. 

Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe dla niniejszego zadania powinny spełniać 
wymagania: przepisów prawnych, projektowych, norm i standaryzacji PGE Dystrybucja S.A.  

Do najważniejszych z nich należą:  

• Warunki przyłączenia RZ/ZU/EP/p.14335/w.10284/2022 z dnia 30.06.2022 r., 

• Warunki przyłączenia RZ/ZU/EP/p.14335/w.10465/2022 z dnia 30.06.2022 r., 

• Wytyczne Projektowania Linii Kablowych 110kV (wydawca PTPIREE, Poznań 2019r.), 

• Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Tom 1A – 

linie napowietrzne i kablowe 110 kV, 

• Wytyczne określenia powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego 
korzystania z urządzeń (wydawca PTPIREE, Poznań 2017), 

• Norma PN-EN 50341-3-22 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45kV – Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych – Polska wersja  

EN 50341-3-22:2001”; zwana dalej Narodowym Aspektem Normatywnym dla 

Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie NNA),  

• PN-EN 60228 – Żyły przewodów i kabli, 

• SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

• PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV 

AC i 1,5kV DC, 

• Normami powołanymi w NNA, 

• Obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi elektroenergetycznych linii napowietrznych 
i kablowych, 

• Niniejszym PF-U, 

• Standardy i specyfikacje techniczne PGE Dystrybucja. 

 

Dla realizacji Inwestycji należy pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne. 
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1.1.1. Orientacja na mapie Polski 

Województwo: łódzkie          powiat: tomaszowski        Miasto: Tomaszów Mazowiecki 
Rysunek 1 – Orientacja na mapie Polski 
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1.1.2. Orientacja na mapie miasta Tomaszów Mazowiecki 

Rysunek 2 – Przebieg proponowanej linii kablowej Tomaszów 1 – Roland – Tomaszów 2 na tle 

mapy poglądowej 

 

W celu przebudowy linii należy założyć: 

• Rozbiórkę kolidującego odcinka linii napowietrznej 110 kV na odcinku od GPZ Tomaszów 
1 do słupa nr 6 wraz z słupami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

• Budowę linii kablowej 110 kV wraz z linią światłowodową na długości ok. 1300m. 

• Dostosowanie pól liniowych na terenie GPZ Tomaszów 1 do podejść kablowych. 

• Wprowadzenie linii światłowodowej do stacji Tomaszów 1. 

• Zakończenie linii kablowej na projektowanym słupie nr 6.  
 

 



Rysunek 3 – Przebieg proponowanej linii kablowej Tomaszów 1 – Wistom na tle mapy poglądowej 

 

 

W celu przebudowy linii należy założyć: 

• Rozbiórkę kolidującego odcinka linii napowietrznej 110 kV na odcinku od GPZ Tomaszów 
1 do słupa nr 8 wraz z słupami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Budowę linii kablowej 110 kV wraz z linią światłowodową na długości ok. 1300m. 

• Dostosowanie pól liniowych na terenie GPZ Tomaszów 1 do podejść kablowych. 

• Wprowadzenie linii światłowodowej do stacji Tomaszów 1. 

• Zakończenie linii kablowej na projektowanym słupie nr 8.  

1.1.3. Analiza środowiskowa 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót niezbędne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca 

będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

dróg dojazdowych, oraz zapewni środki ostrożności przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i gleby płynami lub substancjami 

toksycznymi, 
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na utrzymanie  
w czystości wszystkich dróg dojazdowych i przejść, związanych z transportem materiałów i sprzętu 
budowlanego.  

Analizowana inwestycja nie koliduje z obszarami chronionymi w myśl zapisów Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary chronione to: 
− Sulejowski Park Krajobrazowy – otulina – ok. 0,5 km. 

− Spalski Park Krajobrazowy – otulina – ok. 1,7 km. 

− Rezerwat Niebieskie Źródła – ok. 0,5 km. 

− Natura2000 – Niebieskie Źródła – ok. 0,5 km. 

− Użytki ekologiczne – ok 1,1 km. 

Obszary te ze względu na zakres robót na etapie budowy linii kablowej oraz na późniejszą jej 
eksploatację znajdują się poza jakimkolwiek wpływem przedmiotowej inwestycji. 

Należy wskazać, że elektroenergetyczne linie kablowe bez względu na poziom napięcia 
znamionowego, nie znajdują się w wykazie przedsięwzięć zawsze znacząco oraz potencjalnie 
znacząco mogących oddziaływać na środowisko i nie podlegają przepisom Ustawy [10] z dnia 3 

października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Proponowany przebieg linii na tle obszarów Natura 2000 przedstawiono na rys. nr 4. 

Rysunek 4 – Przebieg linii na tle obszarów Natura 2000 
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1.1.4. Analiza urbanistyczna terenu 

W granicach administracyjnych miasta Tomaszów Mazowiecki obręb 0023 linia 
elektroenergetyczna 110 kV Tomaszów 1 – Roland – Tomaszów 2 przebiega przez teren, dla którego 
zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 

− Uchwała Nr 683/2001 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2001 
roku. Teren planowanego przedsięwzięcia przebiega przez teren oznaczony symbolami: 

• 1KD 1/2; 3 KD dla których zaleca się lokalizację sieci infrastruktury technicznej za 
zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, 

• U/KS 

• ZI dla której dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej 
− Uchwała Nr 296/96 Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 października 

1996 r.: 

• VI KS 

• Ut / V KS 

• Ut / IV KS 

• Ut III KS 

• Ut II KS  

• ZI / MN 

Przebieg istniejącej linii napowietrznej wraz z proponowanym wariantem przebudowy na tle 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na rys. nr 5.  

Linia elektroenergetyczna 110 kV Tomaszów 1 – Wistom na przebudowywanym odcinku nie 

przebiega przez tereny objęte MPZP. Przebieg powyższej linii na tle miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na rys nr 6. 
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Rysunek 5 – Przebieg proponowanej trasy linii kablowej Tomaszów 1 – Roland – Tomaszów 2 
na tle obowiązujących MPZP 

 



Rysunek 6 – Przebieg proponowanej trasy linii kablowej Tomaszów 1 – Wistom na tle 

obowiązujących MPZP 

 
 

 

1.1.5. Etapy realizacji inwestycji: 

1.1.5.1. Prace przygotowawcze: 

a) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego, wynikających z przepisów 
ogólnych: aktualnych map do celów projektowych, decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wraz z pozwoleniem na budowę, innych uzgodnień wynikających z przepisów prawa,  

b) sporządzenie projektów wykonawczych, dla wszystkich występujących branż, 
c) obsługę geodezyjną,  
d) badania geotechniczne,  

e) ustanowienie w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja (z poniesieniem przez Wykonawcę 
wszelkich kosztów operacyjnych) notarialnie służebności przesyłu dla budowy 

i eksploatacji kablowej linii 110 kV z wpisem tych służebności do księgi wieczystej 
nieruchomości obciążonych, dla wszystkich działek, na których będzie zlokalizowana 
projektowana linia kablowa 110 kV, 

f) wypłatę wynagrodzeń wszystkim właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu na ich nieruchomościach dla budowy i eksploatacji linii kablowej, 
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g) uzyskanie innych niezbędnych tytułów prawnych, wynikających z ustaw szczególnych, 
które będą podstawą do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, na nieruchomościach, gdzie niemożliwe będzie 
ustanowienie służebności przesyłu, 

h) wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, operatów 
szacunkowych lub innych opracowań dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy 
prawa zawierających określenie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności 
przesyłu. 

1.1.5.2. Prace budowlane: 

a) budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych,  
b) wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie wykonanej 

i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej uzgodnionej z PGE 

Dystrybucja S.A.,  

c) dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,  
d) dostawę kompletu części zużywających w trakcie eksploatacji i materiałów 

eksploatacyjnych technologicznych niezbędnych do użycia do końca okresu zgłaszania 
wad dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia,  

e) wykonanie robót związanych z infrastrukturą sieciową w obrębie nieruchomości 
przeznaczonej na cel przebudowy,  

f) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej 
i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 
szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

1.1.5.3. Zakończenie przebudowy linii  

a) wypłatę odszkodowań i rekultywacja gruntów zniszczonych w trakcie budowy linii, 
b) uporządkowanie terenu budowy – wykonanie makroniwelacji i mikroniwelacji, 

c) doprowadzenie do załączenia linii do pracy w ruchu próbnym, a w jego trakcie 
przeprowadzenie prób napięciowych i obciążeniowych, 

d) wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu oraz zakłóceń 
radioelektrycznych linii, 

e) wykonanie pomiaru traktu światłowodowego linii, 
f) wykonanie testów i prób uruchomienia linii, a także uzyskania decyzji zezwalającej na 

użytkowanie, 
g) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz paszportu linii,  

h) doprowadzenie do odbioru końcowego linii z przekazaniem do eksploatacji,  
i) opłaty za nadzory obce, badania itp.,  
j) nadzór autorski projektanta. 
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W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również te prace, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a które Wykonawca powinien był przewidzieć 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego Przedmiotem Umowy, obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również tych, które można było 
przewidzieć na podstawie postanowień Umowy. 
 

UWAGA: 

 

Dodatkowo inwestycję w zakresie rozwiązań technicznych, dokumentacji oraz realizacji 

należy bezwzględnie wykonać w uzgodnieniu z właścicielem istniejącej linii tj. PGE 
Dystrybucja S.A. 

1.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takich jak kable energetyczne, rurociągi, telekomunikacja itp. znajdujących się 
w strefie oddziaływania robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczał wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla użytkowników okolicznych części obiektów. 

1.1.7. Określenia podstawowe  

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 
Droga tymczasowa (montażowa, technologiczna) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestycja – skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Tomaszów 1 – Rolland – Tomaszów 2 na odcinku od stacji Tomaszów 1 do słupa nr 6 oraz linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Tomaszów 1 – Wistom od stacji Tomaszów 1 do słupa nr 8. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach realizacji kontraktu. 
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie składniki materiałowe wyspecyfikowane w dokumentacji Projektowej 

niezbędne do wykonania robót spełniające minimalne wymagania techniczne wskazane w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 
MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

kanału. 
Norma - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego 

i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
Norma europejska - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 

"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja techniczna - całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych 
w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, 
produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 
Studnia - podziemna komora, będąca obiektem wydzielonym lub należąca do wyposażenia 
technologicznego kanału. 
Ścianka umocnień wykopów - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca - przenikliwa 

dla wody gruntowej. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych. Zadanie może polegać np. na wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji lub 
jej elementu -odcinka wraz z przyłączami. 
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Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno lub wielo- żyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 

Osprzęt kablowy – zespół składników materiałowych służących do wykonywania połączeń między 
kablami lub zakańczania kabli (np. mufy, głowice). 
Trasa linii kablowej – pas terenu lub przestrzeń, w którym są ułożone jedna lub więcej linii 
kablowych. 

Napięcie znamionowe linii kablowej – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa jest 
zbudowana. 

Odległość – najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów. 

Odległość pionowa – odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę pionową. 

Odległość pozioma – odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę poziomą. 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych. 

Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma pomiędzy linią kablową 
a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających 
i w którym nie występuje skrzyżowania. 

Osłona linii kablowej / przepust kablowy – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przewiert sterowany – bezwykopowa metoda budowy kanalizacji i rurociągów kablowych. 

Rura przepustowa – rura wprowadzona metodą przewiertu sterowanego jako osłona dla 
nowoprojektowanych kabli elektroenergetycznych. 

Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o niegorszych właściwościach), 
układanych bezpośrednio w gruncie lub w osłonie betonitowej, stanowiących osłonę ochronną dla 
kabli. 

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 

Rury osłonowe – osłona wokół kabla w postaci dzielonej lub niedzielonej rury (najczęściej 
grubościennej), przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym działaniem 
czynników zewnętrznych. 



Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej 110 kV relacji 

Tomaszów 1 – Rolland – Tomaszów 2 od stacji Tomaszów 1 do słupa elektroenergetycznego nr 6 
Tomaszów 1 – Wistom od stacji Tomaszów 1 do słupa elektroenergetycznego nr 8 

 

Betonit – płynna mieszanina stosowana jako wypełnienie przepustów z ułożonymi w nich kablami 

w celu polepszenia oddawania ciepła z kabla w przepuście (rurze ochronnej), wymagana wartość 
przewodności cieplnej bentonitu (potwierdzona przez producenta) to nie mniej niż 1,0 W/m*K. 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz powinien 
dysponować pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu 
i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach. 

 

Wymaga się, aby oferta uwzględniała wszystkie uwarunkowania wynikające z oględzin trasy 
linii w terenie.  

 

1.2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia: 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy:  

− aktualną mapę do celów projektowych,  
− dokumentację geotechniczną sporządzoną w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące 

badań właściwości gruntów.  
− 5 egzemplarzy (w tym 2 egzemplarze stanowiące załącznik do pozwolenia na budowę 

(opieczętowane) wielobranżowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi:  
• aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem - wypisy z rejestru 

gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną,  
• Projekt Budowlany z kompletem uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych przed 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,  
• informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wielobranżowy Projekt Techniczny,  

• harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Zamówienia,  
− Wykonawca będzie zobowiązany do:  

• przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,  

• uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości, 
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• wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 
technicznych,  

• organizowania w trakcie procesu projektowego Rad technicznych, z udziałem 
wszystkich kompetentnych jednostek w celu przedstawienia zaproponowanych 

rozwiązań projektowych,  
• uzyskania ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
• dokonania niezbędnych uzgodnień z użytkownikami kolidujących sieci,  
• uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii, 
• uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych 

koniecznych do realizacji przebudowy , w tym decyzji zezwalających na wycięcie lasów 
i drzew pojedynczych celem realizacji budowy linii,  

− Pozostałe zobowiązania Wykonawcy:  
• projekty branżowe sieci należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami,  
• projekt zieleni powinien obejmować szczegółową inwentaryzację zieleni, 

inwentaryzację drzew do wycinki, przesadzenia i zabezpieczenia na terenie objętym 
dokumentacją projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  

• projekt budowlany powinien spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie,  

• projekty organizacji ruchu zastępczego, jeśli będą niezbędne, powinny spełniać wymogi 

określone w:  
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, 

1.2.2. Szczegóły opracowania dokumentacji technicznej linii kablowej 

Poniżej przedstawiono minimalny zakres dokumentów, jakie m.in. należy przedstawić w projekcie 
technicznym i dokumentacji powykonawczej.  

1) Część ogólna zawierająca m.in.: podstawę opracowania, zakres opracowania, oświadczenia 
projektantów, opis techniczny, parametry linii kablowej (m.in. długotrwała obciążalność 
prądowa, okresowa przeciążalność prądowa (jeśli dotyczy), wytrzymałość zwarciowa (prąd 
zwarcia, czas trwania zwarcia)), sposób ułożenia kabli, prowadzenie kabli po konstrukcji, 
układ połączeń żył powrotnych, schematy, oznakowanie linii kablowej, całkowita długość 
linii kablowej.  
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2) Obliczenia:  

− długotrwała obciążalność prądowa linii kablowej dla wszystkich występujących na trasie linii 
warunków ułożenia mających wpływ na obciążalność wraz ze wszystkimi przyjętymi 
założeniami do obliczeń, 

− obciążalność zwarciowa żyły roboczej oraz żyły powrotnej,  
− dobór ograniczników przepięć żyły roboczej kabla,  
− dobór układu uziemienia żyły powrotnej, 
3) Trasa linii na mapie topograficznej wraz z podziałem na odcinki cross-bondingowe.  

4) Trasa linii na tle mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej z domiarami do elementów 
istniejącej infrastruktury.  

5) Schemat podziału linii kablowej na odcinki cross-bondingowe.  

6) Sposób wykonania stanowisk muf kablowych ze skrzynkami cross-bondingowymi.  

7) Sposób wykonania stanowisk muf kablowych przelotowych (jeśli dotyczy).  
8) Przekroje poprzeczne ułożenia linii kablowej w wykopie, przepustach, kanale kablowym itd.  
9) Sposób wykonania skrzyżowań z innymi obiektami / infrastrukturą: opis i przekroje 

poprzeczne ułożenia linii kablowej każdego względem krzyżowanych obiektów.  
10) Wprowadzenie linii do budynku oraz prowadzenie linii wewnątrz budynku. 
11) Rysunki dotyczące ułożenia linii kablowej złożone z:  

− mapa odzwierciedlająca obszar wzdłuż, którego biegnie linia kablowa pokazujący pas terenu 

o szerokości minimum 70 metrów (po 35 metrów od osi linii kablowej),  
− profil podłużny pokazujący ułożoną linię kablową oraz linię światłowodową wraz 

z opisanymi obiektami krzyżowanymi oraz domiarami do linii kablowej, zawierający m.in.:  
• ukształtowanie terenu,  

• rzędne terenu istniejącego,  
• rzędne terenu projektowanego,  
• rzędne posadowienia linii kablowej,  
• rzędne obiektów krzyżowanych,  
• długość trasy linii kablowej.   

12) Projekt wykonawczy słupa kablowego, jego fundamentów i uziemienia. 
13) Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej (na stacji elektroenergetycznej) pod głowice 

i ograniczniki przepięć wraz z fundamentami. 

14) Wprowadzenie linii na słup kablowy wraz ze szczegółowymi rysunkami zabezpieczenia 
kabli, osłon ochronnych, miejsca montażu głowic, ograniczników przepięć żył roboczych 

oraz liczników ich zadziałań, skrzynek uziemiających żył powrotnych. 
15) Wprowadzenie linii na konstrukcję wsporczą głowic wraz ze szczegółowymi rysunkami 

zabezpieczenia kabli, rozmieszczenia głowic, ograniczników przepięć żył roboczych  

i liczników ich zadziałań, skrzynek uziemiających żył powrotnych. 
16) Wykaz materiałów. 
17) Karty katalogowe, dane gwarantowane, wyniki prób, badań i pomiarów, atesty na materiały 

zasypowe (podsypka, warstwa wypełniająca), oświadczenia o montażu osprzętu kablowego 
przez osoby posiadające niezbędne certyfikaty i uprawnienia, oświadczenie producenta kabla 
i osprzętu kablowego o nadzorze nad układaniem linii kablowej, instrukcje montażu osprzętu 
kablowego.  
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18) Część światłowodowa. 
19) Wykaz współrzędnych geograficznych punktów charakterystycznych trasy kabla. 
20) Pomiary powykonawcze. 

1.2.3. Technologia układania kabli 110 kV wraz z kablami światłowodowymi 

Trasa projektowanej linii kablowej powinna uwzględniać istniejącą i planowaną infrastrukturę, 
a przy jej wyborze należy mieć na względzie aspekt minimalizacji ryzyka uszkodzenia kabli, 
swobodny dostęp do elementów linii kablowej oraz wymaganą szerokość pasa technologicznego. 

Technologia układania kabli i montażu osprzętu kablowego powinna być zgodna z zaleceniami 

producenta kabla i osprzętu kablowego oraz odbywać się pod ich nadzorem. Stanowisko muf 

kablowych, sposób przygotowania podłoża dla muf i ich zabezpieczenie, odległości między mufami, 
oraz wymiary stanowiska, powinny być zgodne z wytycznymi producenta osprzętu. Kable 110 kV 

poza obszarem stacji elektroenergetycznej należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1 metra 

licząc od górnej powierzchni najwyżej usytuowanego kabla 110 kV do powierzchni terenu.  

Kable należy układać w układzie płaskim lub układzie trójkątnym. Odcinek linii kablowej 

z przewiertem powinien mieć taki sam układ ułożenia kabli na całej jego długości.  
Przy prowadzeniu linii kablowej wzdłuż ciepłociągu i w miejscach skrzyżowania linii kablowej 

z ciepłociągiem należy przeanalizować potencjalny wpływ ciepłociągu na warunki pracy linii i jeżeli 
możliwość takiego wpływu zostanie potwierdzona, należy zastosować oddzielające płyty 
termoizolacyjne lub inne środki techniczne ograniczające oddziaływanie cieplne ciepłociągu na linię 
kablową. W miejscach, gdzie zastosowanie takich środków nie jest możliwe (np. przewierty 

sterowane należy liczyć się z koniecznością zastosowania kabli o większym przekroju żyły roboczej. 
 

1.2.4. Pas służebności przesyłu linii kablowej 

Poprzez pas służebności przesyłu niezbędny do właściwego korzystania z urządzeń 
energetycznych, elementów sieci elektroenergetycznej, będących własnością PGE Dystrybucja S.A. 

należy rozumieć teren niezbędny do ich posadowienia lub eksploatacji oraz do ich przebudowy  

i rozbudowy w ramach tego pasa. 

 

Zgodnie z „Wytycznymi określenia powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego 
korzystania z urządzeń” PTPiREE, szerokość pasa służebności linii jednotorowej powinna wynosić 
co najmniej 1 m (po 0,5 m licząc od osi linii w obie strony). Ostateczna szerokość pasa służebności 
zostanie określona przez PGE Dystrybucja S.A. 

 

1.2.5. Projektowana trasa linii 

Linie w pełni kablowe, jak i odcinki kablowe w liniach kablowo-napowietrznych 110 kV 

projektuje się i buduje jako jednotorowe z możliwością ułożenia wielu linii w jednej trasie  
z zachowaniem minimalnych odległości pomiędzy nimi zgodnie z normą N-SEP-E-004. Na trasie 

linii kablowej nie mogą występować przekroczenia dopuszczalnych wartości pola 
elektromagnetycznego emitowanego przez kable. Kable wraz z osprzętem kablowym należy 
traktować jako jednolity system kablowy. Przy projektowaniu uwzględnić zastosowanie określonej 
ilości odcinków technologicznych i crossbondingowych oraz sposób uziemienia żył powrotnych 
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(jednostronny, dwustronny, przez ograniczniki przepięć) dla uzyskania maksymalnej przepustowości 
linii. 

 

1.2.6. Parametry techniczne linii kablowej 

− napięcie znamionowe U (międzyfazowe) 110 kV, 

− najwyższe napięcie robocze 123 kV, 

− kabel z izolacją z polietylenu usieciowanego XLPE z żyłami roboczymi RMS miedzianymi 
o przekroju wynikającym z obliczeń, ale nie niższym niż 630 mm2 i powrotnymi 95 mm2 

z dwoma tubami światłowodowymi po 2 włókna w każdej do systemu monitoringu, 

− przy projektowaniu kabli / linii kablowych należy uwzględnić wszystkie wymagania 
przyjętego dostawcy systemu kablowego 110kV, 

− w projektowaniu należy przyjmować minimalną obciążalność zwarciową zgodnie z podanymi 

przez PGE Dystrybucja S.A. parametrami; 

− kable, mufy i głowice kablowe powinny być dostarczone i gwarantowane przez dostawcę 
kabli łącznie z gwarancją dla ich montażu. 

1.2.7. Skrzyżowania projektowanej linii kablowej 

W miejscach skrzyżowań linii kablowej z infrastrukturą podziemną (kable teletechniczne 

i elektroenergetyczne SN i nN, sieci gazowe, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej 
i teletechnicznej) należy zabezpieczyć rurami osłonowymi HDPE na długości m.in. 1m od 

skrzyżowania po obu jego stronach. Struktura wykonania linii kablowej w osłonach otaczających 
z HDPE powinna być taka sama jak dla ułożenia bezpośredniego w ziemi z tym, że każdy z kabli 
powinien być umieszczony w oddzielnej osłonie otaczającej HDPE. W przypadku skrzyżowań 
oznaczenia linii krzyżujących powinny znajdować się na tej samej wysokości. Rury użyte do 
wykonania przepustów powinny być wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą poślizgową dla ułatwienia 
przesuwania się kabli, mają być odporne na działanie łuku elektrycznego, być wytrzymałe 
mechanicznie i chemicznie. W miejscach zbliżeń linii kablowych 110 kV do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych należy zabezpieczyć linię kablową 110 kV rurami osłonowymi. Wszystkie przepusty 

kablowe i rury ochronne należy wypełnić bentonitem. W miejscach krzyżowania się linii kablowej 

z drogami, kable należy poprowadzić w przepustach kablowych pod jezdniami, wykonanymi metodą 
bezwykopową, tj. metodą przewiertu sterowanego. 

 

1.2.8. Sposób obliczania obciążalności prądowej 

Podczas projektowania linii kablowej 110 kV należy dokonać doboru przekrojów i typu kabla 

uwzględniając docelowe parametry linii, uzgodnione z PGE Dystrybucja S.A. 

Należy przy tym uwzględnić wpływ warunków środowiskowych wykonania linii kablowych 
takich jak:  

− miejsce i sposób ułożenia kabli – grunt, powietrze, kanał kablowy, inne, sposób ułożenia 
(układ płaski, trójkątny) i odległość między kablami w linii kablowej,  
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− charakterystyka linii i parametry otoczenia: temperatura obliczeniowa, oporność cieplna, 
głębokość ułożenia w gruncie (zalecana głębokość 120 cm), przepusty i ich długość, kolizje 
ich wpływ na odprowadzenie ciepła (zmniejszenie obciążalności prądowej), zbliżenia 
z innymi liniami kablowymi, materiały stosowane do wypełnienia rowu kablowego 
i przepustów kablowych. 

O obciążalności całej linii kablowej decyduje odcinek kabla, który ma najmniejszą 
obciążalność prądową. 

1.2.9. Dobór żyły roboczej 

Dobór żyły roboczej wykonać na podstawie obliczenia prądu dopuszczalnego długotrwale (Idd) 

zgodnie z normą IEC 60287-1-1: Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1-1: Current 

rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – General. Podczas obliczania prądu 
dopuszczalnego długotrwale należy uwzględnić:  

− przyrost temperatury powyżej temperatury otoczenia; 

− straty dielektryczne w izolacji kabla; 

− rezystancję termiczną izolacji ekranów półprzewodzących; 
− rezystancję termicznej poduszki pod pancerzem (o ile istnieje); 

− rezystancję termiczną powłoki zewnętrznej kabla; 
− rezystancję termiczną ośrodka otaczającego kabel; 
− liczbę żył roboczych kabla we wspólnej powłoce; 
− rezystancję żyły roboczej kabla w maksymalnej temperaturze pracy; 

− współczynnik strat całkowitych w powłoce metalowej w stosunku do strat w żyle roboczej, 
współczynnik strat całkowitych w pancerzu (o ile istnieje) w stosunku do strat we wszystkich 

żyłach roboczych. 

Przy obliczaniu rezystancji żyły roboczej kabla należy uwzględnić: rezystancję żyły roboczej 
w maksymalnej temperaturze pracy, współczynnik naskórkowości, współczynnik zbliżenia.  

1.2.10. Dobór żyły powrotnej 

Dobór żyły powrotnej wykonać na podstawie obliczenia przekroju żyły powrotnej zgodnie 
z normą IEC-60949-0 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of 

currents. Dane niezbędne do obliczeń należy uzyskać od właściciela sieci. 
 

1.2.11. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami, uziemieniem i łańcuchami izolatorowymi muszą 
być zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
Tom 1 – Linie napowietrzne 110 kV oraz Wytycznymi do budowy linii kablowych 110 kV. Układ 
faz na stacji powinien odpowiadać układowi faz w istniejącej linii napowietrznej.  

Słup kablowy wykonać jako słup rurowy stalowy z systemem komunikacji pionowej od 4m oraz 
system asekuracji przed upadkiem, zabezpieczony antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe  
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i malowanie systemem duplex. Zaleca się wybudować bariery ochronne zabezpieczające stanowisko 
słupowe przed uszkodzeniem w miejscach występowania ruchu kołowego. 

1.2.12. Fundamenty 

Należy przewidzieć posadowienie słupów na nowych fundamentach dostosowanych typem  

i kształtem do panujących warunków gruntowo – wodnych. Przed rozpoczęciem projektowania 

fundamentów należy wykonać badania geologiczne. W razie konieczności należy opracować 
i zatwierdzić Dokumentację Geologiczno – Inżynierską. 

1.2.13. Uziemienia 

Każdy słup linii powinien być wyposażony w system uziemiający, który powinien być wykonany 
zgodnie z normą PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45 kV. Część 1 Wymagania ogólne specyfikacje wspólne” oraz jej załącznikiem krajowym 
PN-EN 50341-3-22 „Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe 

Polski” oraz standardami PGE Dystrybucja S.A.  

1.2.14. Kabel światłowodowy  

Wraz z liniami kablowymi 110 kV we wspólnej trasie należy zlokalizować trakt światłowodowy. 
Wzdłuż projektowanych linii kablowych należy ułożyć kanalizację pierwotna z rur HDPE. W rurach 

kanalizacji pierwotnej umieścić kanalizację wtórną dla światłowodu, złożoną z rur RHDPE. Typ 
kabla światłowodowego należy uzgodnić z PGE Dystrybucja Oddział Łódź na etapie projektowania. 
Na trasie traktu światłowodowego, w miejscach większych załomów trasy (w przypadku ich 
wystąpienia), a także przed przewiertami oraz ewentualnie w miejscach wynikających z długości 
fabrykacyjnych kabla światłowodowego, należy przewidzieć studnie telekomunikacyjne. Nad 
kanalizacją kabla należy ułożyć folie koloru żółtego o szerokości 0,40m z napisem „UWAGA! 

ŚWIATŁOWÓD”.  
Parametry włókien światłowodowych muszą być zgodne z: 
− zaleceniami ITU-T G.650; 

− zaleceniami  G9652.D (Law Water Peak Fiber); 

− normą PN-EN 60793 2-520; 

− normą PN-EN 60793-1-40; 

− normą PN-EN 60794-4-10. 2. 

Współczynnik tłumienia włókien powinien być mierzony zgodnie z normą PN-EN 60793-1-40. 

Barwy pokrycia pierwotnego światłowodów powinny być zgodne z normą PN-EN 607944. 

W trakcie robót instalacyjnych oraz po zakończeniu budowy należy wykonać pomiary 
parametrów transmisyjnych wszystkich włókien optycznych w odcinkach instalacyjnych dla fali 

1300 nm, 1550 nm oraz 1625 nm.  

W budynkach na terenie GPZ Tomaszów 1, prowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego 
należy uzgodnić na etapie projektowym z PGE Dystrybucja Oddział Łódź.  

Przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szafy powinny być uszczelnione z zastosowaniem 
rozwiązań systemowych. Trakty kablowe powinny uwzględniać wymogi przeciwpożarowe.  
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Kable należy odpowiednio oznaczyć poprzez mocowanie oznaczników opisujących relacje, 
przeznaczenie kabla oraz jego typ.  

 

1.2.15. Mufy kablowe i stanowiska do cross-bondingu  

Linie kablowe należy podzielić na odcinki o długościach najbardziej zbliżonych do siebie. Żyły 
powrotne na końcach linii należy uziemić.  

Odcinki kablowe należy połączyć za pomocą muf cross-bondingowych CB przystosowanych do 

cross-bondingu. Odcinki kablowe łączyć za pomocą muf z możliwością wyprowadzenia żyły 

powrotnej. W miejscu zlokalizowanych muf CB przewiduję się umieszczenie skrzynek cross-

bondingowych przeznaczonych do połączenia żył powrotnych. Skrzynki corss-bondingowe będą 
umieszczone w studniach kablowych zabezpieczając w ten sposób dostęp do nich przed osobami 

trzecimi. Do skrzynki będą wprowadzone przewody połączone z żyłami powrotnymi 
wyprowadzonymi z muf cross-bondingowych. Dla ochrony żyły powrotnej kabla od przepięć 
powstałych w wyniku zmiany impedancji falowej w miejscu krzyżowania żył powrotnych 

w skrzynkach cross-bondingowych należy umieścić ograniczniki przepięć.  
 

Mufy powinny być wykonane zgodnie z normą IEC 60840 Ed. 4.0b:2011.  
UWAGA: 

Mufy kablowe powinny tworzyć wraz z kablem 110kV wspólnie przebadany system kablowy. 

1.2.16. Ograniczniki przepięć 

Kable 110 kV i głowice należy chronić ogranicznikami przepięć, umieszczanymi bezpośrednio 
przy głowicach. Dobór ograniczników przepięć należy uzgodnić na etapie projektowym z PGE 

Dystrybucja Oddział Łódź. 

1.2.17. Oznakowanie linii kablowej 

1.2.17.1. Oznakowanie kabla przez producenta i Wykonawcę linii kablowej 

Oznaczniki kabla powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy 
mufach, głowicach, skrzyżowaniach, wejściach do przepustów i kanałów kablowych. 

a) Kabel powinien być zaopatrzony przez producenta na całej długości w trwałe i czytelne 

oznakowanie, tj.: 

− oznaczenie typu kabla (typ, napięcie znamionowe, przekrój żył roboczej i powrotnej), 

− nazwa lub znak producenta (co 2m), 

− rok produkcji (co 2m), 

− co 1 m oznaczenie metryczne długości 

b) Wykonawca robót powinien zaopatrzyć kabel 110 kV na całej długości w trwałe i czytelne 

oznakowanie, na którym należy umieścić: 
− symbol i nr ewidencyjny linii, relacja linii, 



Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej 110 kV relacji 

Tomaszów 1 – Rolland – Tomaszów 2 od stacji Tomaszów 1 do słupa elektroenergetycznego nr 6 
Tomaszów 1 – Wistom od stacji Tomaszów 1 do słupa elektroenergetycznego nr 8 

 

− oznaczenie typu kabla (typ, napięcie znamionowe, przekroje żył roboczej i powrotnej, 

nazwa producenta), 

− znak fazy, 

− znak użytkownika kabla, 
− rok ułożenia 

− nazwa operatora sieci: PGE Dystrybucja S.A., 

− nazwa wykonawcy, 

− oznaczenie toru (w przypadku linii wielotorowych). 

c) Wykonawca robót przed zasypaniem ułożonego kabla, powinien sporządzić dokumentację 
fotograficzną całej trasy linii kablowej, uwidaczniającej sposób ułożenia kabli w wykopie. 

Dokumentację należy wykonać w formie fotografii cyfrowej, którą należy przekazać na 
płycie CD lub DVD, zdjęcia powinny być wykonane w sposób umożliwiający jednoznaczne 

zidentyfikowanie miejsca i daty ich wykonania, z zachowaniem rzeczywistych barw 

fotografowanych obiektów. 

1.2.17.2. Oznakowanie trasy kabla 

Trasę kabli ułożonych w ziemi należy oznaczyć słupkami z tworzywa sztucznego, w kolorze 

czerwonym, wkopanymi w ziemię w sposób nieutrudniający komunikacji (montowanymi na równi 
z powierzchnią gruntu). Na spłaszczonych zwieńczeniach słupków oznaczających trasy linii 
kablowych powinny widnieć trwałe oznaczenia literą K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny 
być umieszczone w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto należy je umieszczać w miejscach 

skrzyżowań, zbliżeń oraz zmiany kierunku ułożenia kabla (na załomach). Oznaczników betonowych 
trasy kabla nie należy stosować na terenach rolniczych ze względu na możliwość uszkodzenia ich 
sprzętem rolniczym.  

Lokalizację muf przelotowych należy oznaczyć słupkami z tworzywa sztucznego  

z symbolem M. 

Do oznaczenia najważniejszych punktów linii kablowej (w miejscach z występującym 
zasobnikiem kablowym, mufą, przepustem, skrzyżowaniem, połączeniem, złączem RHDPE, lub 
zmianą kierunku trasy), a także jej trasy, należy również stosować oznaczniki elektromagnetyczne 
(markery) układane nad taśmą ochronną. Markery zabudować na głębokości nie mniejszej niż 30cm. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią lub 
siatką z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5mm. 
Szerokość folii lub siatki powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 
20  cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, 
a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, 
krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu 
stronach. 

 

1.2.18. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla 
odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia, 
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niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia zgodnie 
z poniższymi wytyczymy.  

− W obrębie sieci 110 kV do koordynatora ds. sieci WN w Regionie WN Zapotrzebowanie to 
jest podstawą do zgłoszenia prac do Planu Prac i Wyłączeń w sieci NN i WN, dlatego 
Wykonawca winien zgłosić potrzebę wyłączeń do określonego planu w terminach: 
• Rocznego nie później niż do 1 sierpnia roku poprzedzającego – zgłoszenie 

bezwzględnie wymagane w przypadku planowanego wyłączenia urządzeń 110 kV 

dłuższego niż 3 dni, 
• Miesięcznego nie później niż do 1 dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc prowadzenia 

prac, 

• Tygodniowego nie później niż do czwartku poprzedzającego 10 dniowy okres przed 
sobotą będącą pierwszym dniem tygodniowego planu, 

• Dobowego nie później niż do godziny 8 dnia poprzedzającego planowane prace 

− W obrębie sieci SN do koordynatora ds. sieci SN i nN region SN i nn. Zapotrzebowanie to 
jest podstawą do zgłoszenia prac do Planu Prac i Wyłączeń w sieci SN i nn, dlatego 
dodatkowo Wykonawca winien zgłosić potrzebę wyłączeń do określonego planu 

• Rocznego nie później niż do 31 października roku poprzedzającego, 
• Miesięcznego nie później niż do 15 dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc 

prowadzenia prac, 

• 10 dniowego rolowanego nie później niż do czwartku poprzedzającego 10 dniowy okres 
przed sobotą będącą pierwszym tygodniem planu, 

• Dobowego nie później niż do godziny 10 dnia poprzedzającego planowane prace.  

Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla 

obiektów, punktów dostarczenia energii elektrycznej, dla których mogłyby nastąpić przerwy  
w dostawie energii elektrycznej. 
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1.2.19. Utylizacja 

Utylizację zdemontowanych materiałów należy przeprowadzić na warunkach i w porozumieniu 
z właścicielem linii tj. PGE Dystrybucja Oddział Łódź. 

1.2.20. Wytyczne do planu zabezpieczeń i ochrony zdrowia 

Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy linii kablowej 110 kV wykonywać należy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich prac.   

Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy musza zostać przeszkoleni i pouczeniu 
o zasadach poruszania się i pracy na terenie budowy jak i na terenie czynnych obiektów 
energetycznych oraz zapoznać się z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz 
Instrukcją Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych.  

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. 
kaski, rękawice, okulary ochronne itp. Wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót 
budowlano-montażowych.  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał prace 
w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne.  

1.2.21. Uwarunkowania dodatkowe 

Wszelkie rozwiązania kolizji projektowanej linii kablowej 110 kV z urządzeniami infrastruktury 
technicznej należy uzgodnić z ich właścicielami. 

Wszelkie rozwiązania techniczne należy bezwzględnie uzgodnić z Właścicielem linii,  
tj. PGE Dystrybucja S.A. 

 

1.3. Warunki odbioru robót 

1.3.1. Termin realizacji zadania 

Termin realizacji prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie linii kablowej 
110 kV wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Wymaga się, aby oferta uwzględniała wszystkie uwarunkowania dla projektowanego przebiegu 
trasy linii kablowej 110 kV wynikające z oględzin trasy linii w terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zadania do składania Zamawiającemu, 
co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń 
od harmonogramu umownego z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych otrzymanych w dokumentacji 
przekazanej przez Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego i technicznego oraz 

pozyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

1.3.2. Odbiory częściowe 

W trakcie realizacji budowy linii kablowej 110 kV odbiorom częściowym podlegać będą między 
innymi (w tym z uwzględnieniem etapowania i robót tymczasowych): 

− Dokumentacja projektowa w zakresie: 

• Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, 
• Projekt Techniczny,  

• Wytyczne Realizacji Inwestycji, 

− zamienne projekty budowlane (o ile będzie taka potrzeba), 
− wycinka drzew i krzewów, 
− budowa rurociągów kablowych, przepustów / przewiertów sterowanych, 
− budowa złącz światłowodowych, 
− instalacja kabli elektroenergetycznych WN 110 kV, 

− montaż muf kablowych, 
− instalacja rurociągów światłowodowych wraz ze światłowodami w podziale do pełnych 

odcinków, 
− odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wraz z dokumentacją fotograficzną; 
− przebudowa / zabezpieczenie obiektów kolidujących, 
− pomiary parametrów linii kablowych 110 kV oraz traktów światłowodowych, 
− dokumentacja powykonawcza linii 110 kV, 

− dokumentacja powykonawcza geodezyjna linii 110 kV, 

− instrukcja eksploatacji linii 110 kV. 

Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru częściowego etapów prac 
jest przekazanie wraz ze zgłoszeniem do odbioru wyników badań kontrolno-odbiorczych i atestów 
na dostarczone urządzenia i materiały oraz dokumentacji potwierdzającej: 

− poprawność wykonania linii kablowych 110 kV; 

− poprawność wykonania stanowisk z mufami i stanowisk do cross-bondingu; 

− poprawność wykonania zasobników kablowych, rurociągów teletechnicznych oraz ułożenia 
kabli światłowodowych; 

− wykonanie prac zgodnie z wymaganiami i standardami, 

natomiast na etapie odbioru końcowego - przedstawienie dokumentacji powykonawczej 

w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji. 
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1.3.3. Przekazanie linii kablowej WN 110 kV do testów 

Warunkiem przekazania linii kablowej WN 110 kV do testów oraz prób napięciowych 
i obciążeniowych jest dokonanie przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy oraz PGE 

Dystrybucja S.A., sprawdzenia technicznego wybudowanej linii w zakresie jej zgodności 
z wymaganiami SIWZ (w szczególności Projektu Budowlanego, Programu Funkcjonalno 

Użytkowego) oraz zgodności linii z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A. rozwiązaniami technicznymi określonymi w projektach 

budowlanych oraz projektach technicznych. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ze 
sprawdzenia technicznego wybudowanej linii będzie stanowić podstawę do przystąpienia do prób 
napięciowych i obciążeniowych.  

Zamawiający wymaga sporządzenia protokołu przez Wykonawcę przy udziale: 
− Kierownika budowy, 

− Inżyniera kontraktu, 
− Inspektora Nadzoru (PGE Dystrybucja SA). 

Warunkiem zgłoszenia linii do sprawdzenia technicznego jest: 
− wykonanie wycinki drzew i krzewów, 
− zakończenie prac budowlano-montażowych na liniach kablowych 110 kV, 

− zakończenie prac budowlano-montażowych traktów światłowodowych, 
− usunięcie wszystkich wad i usterek na linii stwierdzonych w protokołach odbiorów 

częściowych etapów prac, 
− przedłożenie wyników badań odbiorczych potwierdzających poprawność wykonania linii 

kablowej, 

− przedłożenie wyników badań odbiorczych potwierdzających poprawność wykonania traktów 
światłowodowych, 

− przedłożenie protokołów odbiorów z wykonania przebudowy lub zabezpieczenia wszystkich 

obiektów kolidujących z budowaną linią kablową 110 kV, potwierdzających przez właścicieli 
tych obiektów, że nie wnoszą uwag co do wykonanych prac, 

− przedstawienie dokumentacji powykonawczej linii. 

1.3.4. Odbiór końcowy linii kablowej WN 110 kV 

Warunkiem zgłoszenia budowy linii kablowej 110 kV do odbioru końcowego celem przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji jest: 

− zakończenie z wynikiem pozytywnym prób napięciowych oraz testów obciążeniowych 
i uruchomieniowych linii, 

− pozyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ostatecznej decyzji 

administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie linii 110 kV, 

− potwierdzenie protokolarnie przez PGE Dystrybucja S.A. i Zamawiającego przyjęcia 
kompletnej dokumentacji powykonawczej technicznej linii kablowej WN 110 kV, 

− potwierdzenie protokolarnie przez PGE Dystrybucja S.A. i Zamawiającego przyjęcia 
kompletnej dokumentacji powykonawczej formalno – prawnej dla linii kablowej WN 110 kV, 

− potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego o usunięciu ewentualnych wad i usterek 

powstałych w czasie prób napięciowych oraz testów obciążeniowych i uruchomieniowych. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac obejmuje uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych służących 
wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Dla potrzeb realizacji zadania należy pozyskać prawo do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane dla całego przebiegu inwestycji. 

2.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonanie zamierzenia budowlanego 

− Zamówienie należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawa i normami: 

− Standardy i Specyfikacje Techniczne obowiązujące w PGE Dystrybucja SA 

− wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Tom 1A – linie 

napowietrzne i kablowe 110 kV, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

− PN-EN 60228 – Żyły przewodów i kabli, 
− SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa, 

− PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV 

AC i 1,5kV DC, 

− PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45 kV, Część 3 Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

− PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV, Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne. 

− PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV, Część 2-22 Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski. 

− Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

Dla potrzeb realizacji zadania należy pozyskać wszelkie niezbędne materiały oraz decyzje 

administracyjne we własnym zakresie. 
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