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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne:

Projekt: Budowa budynku ztobka w ramach zadania pn:
»Adaptacja dokumentacji projektowej Ztobka Publicznego
w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowg Ztobka".
Inwestor: Gmina Miasto Tomaszow Mazowiecki
ul. P. 0. W. 10/16, 97-200 Tomaszoéw Mazowiecki
Miejsce realizacji: 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kombatantéw 5

Dz. nr ewid. 373, 372, 382/93, 382/56 oraz 376

jednostka ewid: Tomaszow Mazowiecki, obreb 9

Podstawg opracowania jest:

Umowa z inwestorem.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/P/2021 z dnia 26 marca 2020, wy-
dana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna.

Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.
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1. Przeznaczenia i programy uzytkowe obiektéw budowlanych oraz charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku ztobka w ramach zadania pn:
»Adaptacja dokumentacji projektowej Ztobka Publicznego w lokalizacji przy
ul.Kombatantéw wraz z budowg Ztobka".

Inwestycje projektuje sie na dziatkach nr: 373, 372, 382/93, 382/56 oraz 376 jednostka
ewid: Tomaszéw Mazowiecki, obreb 9.

W ramach inwestycji projektuje sie budynek ztobka, chodniki, plac zabaw, elementy matej
architektury, nasadzenia, ogrodzenia oraz przytgcze wodociggowe i zewnetrzng instalacje
wodociggowa, przebudowe przytgcza gazowego, instalacje gazowq (skrzynka na punkt
pomiarowy w ogrodzeniu oraz skrzynka z zaworem MAG na budynku), przytacze kanalizacji
sanitarnej (do pierwszej projektowanej studzienki zlokalizowanej na dziatce Inwestora) oraz
instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej (od pierwszej studzienki do budynku), przytgcze
kanalizacji deszczowej (do pierwszej projektowanej studzienki zlokalizowanej na dziatce
Inwestora), instalacje kanalizacji deszczowej (od pierwszej studzienki do wpustéw
zbierajgcych wody opadowe z dachu projektowanego budynku), instalacje elektryczng i
projektowane przytgcze ze ztgcza kablowo-pomiarowego oraz przytacze telekomunikacyjne.
Dodatkowo w ramach inwestycji, lecz wg oddzielnego opracowania (nie objetego
whnioskiem o pozwolenie na budowe), przewidziano przyfacze cieplne.

Przeznaczenia i programy uzytkowe budynkéw
Ztobek dla maksymalnie 96 dzieci oraz okoto 21 oséb personelu, sktadajace sie z 4 oddzia-

téw. W sktad kazdego oddziatu wchodzi sala zabaw, sypialnia, jadalnia, brudnik ustep z na-
tryskiem oraz pom. mycia nocnikéw.

Grupa | Przedziat wiekowy llos¢ miejsc
I Dzieci w wieku od 20 tyg - 1 rok 24
Il dzieci w wieku 1 rok - 2 lata 24
I dzieci w wieku 2 lata - 3 lata 24
v dzieci w wieku 3 lata - 3 lata 5 miesiecy 24
RAZEM: 96

Personel: 12 opiekundéw, 3 pracownikéw obstugi (woznych- konserwator, sprzgtaczki), 3 pra-
cownikéw obstugi kuchni (w tym 1 kucharka i 2 pomoce kuchenne), 1 intendent, 1 dyrektor,
1 pomoc administracyjna (pracownik biurowy).
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Na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych pomiedzy dwoma pomieszczeniami (0.24
i 0.25) zaprojektowano scianke mobilng rozsuwang. Po rozsunieciu uzyskana powierzchnia
to 121,94 m?2.
W okolicach gtéwnego wejscia do budynku zaprojektowano cze$¢ administracyjng, po-
mieszczenia socjalne personelu oraz szatnie z wézkownia, pokojem dla matki karmigcej oraz
ustepami ogélnodostepnymi.
W pétnocno-zachodniej czesci budynku przewidziano kuchnie z zapleczem.
Zatozono przygotowanie maksymalnie 4 positkdw dziennie o réznych porach dla 96 dzieci.
Dzieci positki spozywajg w jadalniach oddziatowych.
Dodatkowo w budynku zaprojektowano zespét pralni, pomieszczenia techniczne, gospodar-
cze, magazynowe, higieniczno-sanitarne oraz niezbedng komunikacje.

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje:

e zapotrzebowanie w wode za pomocg projektowanego przytgcza z miejskiej sieci wodociggowej

e kanalizacja sanitarna odprowadzana za pomocg projektowanego przytgcza do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej

e kanalizacja deszczowa za pomocg projektowanego przyfacza do istniejacej sieci kanaliza-
cji deszczowej

e na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji, zaprojek-
towano wezet cieplny

e gazziemny z istniejgcej sieci gazowej poprzez przytgcze gazowe

e wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, klimatyzacja oraz wentylacja grawitacyjna

e instalacja elektryczna zasilana ze ztgcza kablowo-pomiarowego

e instalacje staboprgdowe: okablowanie strukturalne, monitoring, system sygnalizacji
wtamania i napadu, kontrola dostepu, instalacja domofonowa, system sygnalizacji
pozaru oraz instalacja TV/sat

e instalacja solarna na potrzeby cieptej wody uzytkowej

e instalacja fotowoltaiczna

e instalacja centralnego odkurzania

Charakterystyczne parametry techniczne:

e Funkcja - Ztobek

e Liczba kondygnac;ji - | kondygnacja nadziemna
o  Wysoko$¢é budynku -6,26 m

e Powierzchnia zabudowy -1785,27 m?

e Powierzchnia netto -1572,48 m?

e Powierzchnia catkowita -1785,27 m?

e Kubatura - 10550 m3
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2. Forma architektoniczna.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o nieregularnym ksztatcie, ktéry mozna wpisaé w
prostokat o wymiarach 56,15 x 51,95 m z wejsciem gtéwnym od strony pétnocnej (od ul.
Kombatantéw).

Dach ptaski o kacie nachylenia pofaci 3%.

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw wapienno-piasko-
wych gr. 24 cm ocieplonych wetng mineralng gr. 18 cm (czes¢ scian zewnetrznych — zelbeto-
wych o gr. 24 cm).

Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej — dzwigary deskowe.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Kolorystka budynkéw nawigzuje do istniejgcych obiektéw sgsiadujgcych, nie wyrdznia sie z
otoczenia.

Bezpieczenstwo konstrukgji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne majg w swoim wyposazeniu samozamykacz.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w ktérych mogg przebywac dzieci zabezpieczone sg
obudowami.

Zastosowano wyptyw cieptej wody o temperaturze zabezpieczajgcej przed oparzeniem.

Wymagania warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

W budynku nie bedg wykonywane prace brudzgce, prace z uzyciem substancji szkodliwych,
trujacych lub materiatdw zakaznych, prace pylace, w wilgotnym i gorgcym mikroklimacie
lub powodujace intensywne brudzenie, prace z uzyciem substancji lub mieszanin zracych.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng - zapewniono petne
pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
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poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow sanitarnohigienicznych oraz
ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynkéw, nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan.

Zaprojektowane okna posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng minimum 34 dB.

W celu zapewnienia poprawy komfortu akustycznego w pomieszczeniach w ktérych moga
wystepowac nadmierne hatasy, zaprojektowano sufity z ptyt akustycznych.

Ptyty te obnizajg czas pogtosu zwiekszajgc zrozumiatos¢ komunikacji (obnizajg cisnienie
akustyczne).

Oszczednosé energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg izolacyjnos¢ termiczng zgodna z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422)

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych dla korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek zostat przystosowany do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Wejsciu do budynku z poziomu chodnika o nawierzchni z kostki bezfazowej. Wewnatrz nie
wystepujg zadne schody oraz progi. Nawierzchnia w ciggach komunikacyjnych oraz
tazienkach jest antyposlizgowa.

Pomieszczenie nr 0.05, 0.14 i 0.20 (W-C) przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez zachowanie normatywnych wymiaréw pomieszczenia oraz
zastosowanie pochwytdéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen sanitarnych. Dodatkowo w
tazienkach zaprojektowano regulowane lustra oraz baterie z wysiegnikiem.

W toaletach dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano system przyzywowy.
Dodatkowo w budynku nalezy umiescic¢ tabliczki informujgce o funkcji pomieszczenia w
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna
znajdowac sie na Scianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks.
160 cm (gdra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi
oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki). Budynek w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.
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4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

e Zapotrzebowanie w wode za pomocg projektowanego przytagcza wodociggowego.

e Dla potrzeb ochrony ppoz przewidziano 2 projektowane hydranty.

e Na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji,
przewidziano wezet cieplny.

e Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg za pomoca projektowanego przytacza oraz
instalacji do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

e Woda deszczowa odprowadzana za pomocg projektowanego przytgcza oraz instalacji
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

e Instalacja elektryczna zasilana z projektowanego przytgcza energetycznego.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane s za pomoca projektowanego przytacza oraz
instalacji do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpaddw statych zlokalizowanego w budynku
przez odpowiednie przedsiebiorstwo.

Woda deszczowa odprowadzana za pomocg projektowanego przytacza oraz instalacji do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii ze Zrédet odnawialnych.

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Uwarunkowanie

Rodzaj zrédta wynikajace Uwagi
z potozenia
Stonce - Mozliwos¢ uzyskiwania energii cieplnej do podgrzewania
kolektory Korzystne cieptej wody uzytkowej podczas eksploatacji. Wymagana
stoneczne duza pojemnosc buforowa oraz staty odbior cieptej wody.
Storice -panele Korzystne Mozliwos¢ uzyskiwania energii elektrycznej do zasilania

fotowoltaiczne urzadzen elektrycznych w projektowanym obiekcie.

Projektowany budynek sgsiaduje z innymi, istniejgcymi

Wiatr Niekorzystne budynkami, hatas generowany przez turbine. Wysoki koszt
zakupu urzadzen.
Woda Niekorzystne Brak ptywéw wodnych na dziatce.
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Mozliwos¢ wykorzystania biomasy do ogrzewania w kazdej

Biomasa Srednio postaci. Koniecznos$¢ wygospodarowania pomieszczenia na
korzystne sktad opatu, mate mozliwosci zautomatyzowania pracy
kottowni.
Ograniczona powierzchnia dostepnego terenu na
Ciepto ziemi Niekorzystne zlokalizowanie wymiennikédw gruntowych. Wysokie koszty
inwestycyjne.
Mozliwos¢ korzystania z ciepta zawartego w powietrzu
Ciepto Srednio zewnetrznym. Mniejsza sprawnos$¢ w poréwnaniu z
powietrza korzystne sondami ziemnymi. Sprawnosc¢ silnie uzalezniona od
temperatury zewnetrzne;j.
Kogeneracja érednio Wysc?kie I.<oszty inwestycyjne zakupu urlzadzer'\. K.oniec?noéé
ciggtej pracy urzadzen gazowych ktére w skojarzeniu
gazowa korzystne

wytwarzajg energie elektryczna.

Z analizy tej wynika, ze:

energia wiatrow i ptywdéw wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu na
warunki terenowe oraz spotfeczne,

skojarzona produkcja ciepfa i energii elektrycznej ze wzgledu na wysoki koszt i
ograniczenia wynikajgce z koniecznosci ciggtej pracy uktadu gazowego jest niemozliwa
do zastosowania,

ze wzgledu na ograniczong powierzchnie na zlokalizowanie wymiennikéw gruntowych
nie jest mozliwe zastosowanie pompy ciepfa,

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii solarnej na cele wytwarzania energii

elektrycznej oraz na cele cieptej wody uzytkowe;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki budowlane:

e Funkcja - Ztobek

e Liczba kondygnacji - | kondygnacja nadziemna
e Wysokos$¢ budynku -6,26 m

e Powierzchnia zabudowy -1785,27 m?

e Powierzchnia netto -1572,48 m?

e Powierzchnia catkowita -1785,27 m?

e Kubatura - 10550 m3

Odlegtos¢ od najblizej zlokalizowanego budynku sgsiedniego (od strony wschodniej) —
11,86 m.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato okoto 117 0sdéb (96 dzieci i 21 osdb
personelu).
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Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z petniong funkcjg budynek klasyfikujemy do kategoria zagrozenia ludzi ZLII.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na
wysokosc¢ (6,26 m) budynek kwalifikuje sie do niskich (N).

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D”

e gtdwna konstrukcja nosna - R 30 (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne)
e konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
e strop - hie wystepuje

e Strop nad pom. 0.91, 0.92, 0.93 zaprojektowany jako sufit przestowy, samonosny,
systemowy, niezalezny od konstrukcji dachu. - REI60

e S$ciana zewnetrzna - nie stawia sie wymagan

e Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan
obudowa drég ewakuacyjnych EI15

e $ciana oddzielenia ppoz - REI 60

e przekrycie dachu systemowe - BROOF (t1)

z izolacjq termiczng z wetny mineralnej

Konstrukcja dachu z wigzaréw deskowych nie stanowi nie stanowi gtdwnej konstrukcji no-
$nej budynku.

Wszystkie elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogienn (NRO).

Ocieplenie budynku na bazie niepalnej wetny mineralnej.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla analizowanego budynku (ZL II; o jednej
kondygnacji nadziemnej) wynosi 8000 m?.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I

Podziat obiektu na strefy pozarowe - 2 strefy pozarowe

(1 strefa pozarowa o powierzchni 71,96 m? zawierajgca wezet, magazyn zewnetrzny oraz
ustep; 2 strefa o powierzchni 1713,31 m? zawierajgca pozostate pomieszczenia).
Pomieszczenia zagrozone wybuchem - brak

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego pom. techn. i gosp. - <500 MJ/m2
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Warunki ewakuacji

W budynku zaprojektowano 6 wyjs¢ ewakuacyjnych o minimalnej szer. 120 cm kazde. Ewa-
kuacja z pomieszczen bedzie sie odbywac na ciggi komunikacyjne a nastepnie na zewnatrz
budynku. Komunikacja 0.61 stanowi wewnetrzng komunikacje kuchni i stanowi czes¢ skta-
dowg przejsé ewakuacyjnych przez pomieszczenia - nie jest komunikacjg ogélng budynku.
Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze.

Projekt spetnia nastepujgce parametry pozarowe:

e Dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach ZL—najdtuzsze 15 m (pom. 0.10)

e Szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczed min. 90cm.

e Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w ZLII €10 m przy jednym kierunku dojécia oraz <40 m dla
dojscia najkrétszego przy co najmniej 2 kierunkach dojscia.

e Szerokos¢ drég ewakuacyjnych w poziomie min. 140cm.

e Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix z zasilaniem
awaryjnym przy co najmniej 1 godzinie. Natezeniem osSwietlenia w pomieszczeniach,
przy hydrantach, gasnicach, przy wyjsciach ewakuacyjnych, zmianie kierunkéw i
recznych ostrzegaczach pozarowych 5Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zamontowac¢ na drogach ewakuacyjnych, na przedpolach wyjs¢ ewakuacyjnych, w pom.
technicznych, gospodarczych, sanitariatach, ustepach, salach zabaw. Oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe uzupetnione zostato znakami ewakuacyjnymi zasilanymi
elektrycznie.

e Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego uzupetni¢ znakami wg PN-EN 1SO 7010/2012
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.

Gasnice

Nalezy przyja¢ 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, tj. gasnice.
Oznaczenie znakiem nad sprzetem ppoz.

e 5 gasnic GP-6

e GP—4x ABC (2 sztuki) - w pom. 0.76 + 0.78

e gasnica GWG2AF w kuchni

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego uzupetni¢ znakami wg PN-EN I1SO 7010/2012 Symbole
graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Elementy wykonczenia wnetrz (sal ztobkowych i drég ewakuacyjnych)
W zaprojektowanym wykorczeniu wnetrz nie zastosowano materiatow, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, fatwo zapalnych oraz
kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia.
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Zaprojektowane materiaty budowlane wystepujgce w obiekcie uzgadniane byty z
Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych zgodnie z § 5 ust. Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015
poz. 2117) i sg elementami uzgodnienia. Wszystkie rozwigzania alternatywne nalezy
przedstawic Projektantowi celem stwierdzenia czy zaproponowane materiaty spetniaja
zatozenia projektowe pod wzgledem przeciwpozarowym. W przypadku stwierdzenia, iz
parametry materiatdw wbudowanych rdznig sie od parametréw rozwigzania projektowego,
zgodnie z art. 36a. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, odstepstwo to jest istotne i
dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Urzadzenia i przewody instalacyjne

Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielen i oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelnié technologia zapewniajgcg odpornosc ogniowg El tej przegrody.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielen nalezy wyposazy¢ w klapy
ppoz uruchamiane automatycznie z wyzwalaczem elektromagnetycznym.

Instalacje przeciwpozarowe w budynku

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

e system sygnalizacji pozaru - SSP

e oswietlenie ewakuacyjne PN-EN1838

e wyfacznik przeciwpozarowy pradu na elewacji przy wejsciu gtdwnym do budynku,

e instalacja odgromowa

e przewody zasilajgce urzagdzenia ppoz. lub sterujgce nimi w wykonaniu zapewniajgcym
zasilanie w energie elektryczng przez co najmniej 90 min w czasie pozaru

e 3 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem poétsztywnym o dt. 30 m; zawér pierwszenstwa
dla wszystkich hydrantéw

Ze wzgledu na wystarczajgce ci$nienia wystepujgce w sieci nie wymaga sie instalowania
urzadzenia do podnoszenia cisnienia.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla potrzeb ochrony ppoz przewidziano 2 projektowane hydranty zewnetrzne na dziatce
inwestycyjnej.

Dostep do budynku na cele pozarowe zapewniony z ul. Kombatantéw oddalonej od
projektowanego ztobka do 15m.

Wyijscie ewakuacyjne z budynku potaczone z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o
szerokosci min 1,5 m.
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Pomiedzy droga pozarowag a sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw wapienno-piasko-
wych gr. 24 cm ocieplonych wetng mineralng gr. 16 cm (cze$¢ Scian zewnetrznych — zelbe-
towych o gr. 24 cm).

Budynek parterowy bez podpiwniczenia.

Konstrukcje dachu stanowia dzwigary deskowe.
Obiekt posadowiony na fawach fundamentowych na rzednej 174,50 m n.p.m. tj. -1,10 m
p-p.-p.

Poziom: £0,00 = 175,60 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna obiektu

Il kategoria geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.
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Szczegotowy opis techniczny:

Fundamenty, $ciany fundamentowe i posadzki

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach i stopach fundamentowych

na poziomie: -1,10m p.p.p.=174,50 m n.p.m. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30,
zbrojone stalg zbrojeniowg B500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi
50mm.

Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm.
Z taw i stop fundamentowych nalezy wypuscié¢ pionowe prety (startery) do potaczenia z pretami
pionowymi rdzeni i $cian zelbetowych.

Wszystkie elementy betonowe majgce stycznosc z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed erozja
poprzez dwukrotne posmarowane akrylowg masg dyspersyjng o wysokiej szczelnosci i bardzo duzej
elastycznosci. Nie zawierajgca rozpuszczalnikdw. Posiada atest higieniczny dopuszczajacy do
kontaktu z wodg pitng. Posiada aktualng aprobate techniczna.
Parametry techniczne nie gorsze nic:
e przyczepno$é do podtoza betonowego > 1,1 MPa
e przyczepnosc do podtoza betonowego po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w
temp. -18°C/ +18°C>1,1 MPa > 1,1 MPa
e ocena stanu powtoki po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp. -18°C /
+18°C — wyglad bez zmian
e wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 90%
e absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m? -h1/2)
e sptywnosé¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu — brak sptywania
e odpornos¢ na zmeczenie powtoki wzmocnionej tkaning z wtdkna szklanego o gramaturze
60 g/m2 - brak peknie¢ w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzen na catej
powierzchni probki moggcych mieé¢ wptyw na szczelnos¢ powtoki
e wodoszczelnos¢ powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa
e odpornos$é na powstawanie rys w podtozu, maksymalna szerokos$é rysy, przy ktérej nie
nastepuje pekniecie powtoki > 1,4 mm
e odpornosé na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu
obcigzenia 20 kg — brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa,
e emisja lotnych zwigzkdéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggniecia
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni
e kapilarne podcigganie wody - 0,005 kg/(m? -h1/2)
e wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej p < 5800
e zawartos$¢ czesci statych — min. 60%

W obiekcie projektuje sie zelbetowe $ciany fundamentowe Sciany fundamentowe gr. 24cm, nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 do rzednej — 0,22 wzgledem projektowanego poziomu ,,0” budynku.
Elementy betonowe zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg poprzez
dwukrotne gruntowanie preparatem ochronnym o parametrach jak powyzej.

Na $cianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykona¢ izolacje pionowa cieplng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 16 cm i zabezpieczyc¢ go folig kubetkowa.

Szczegdty wykonania fundamentowania wedtug projektu konstrukcyjnego.
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W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15cm

z betonu C25/30. W ptytach podposadzkowych zbrojonych nalezy utozy¢ dwie warstwy siatki
zbrojenia zgodnie z opracowaniem graficznym konstrukcji. Pod ptytami nalezy wykonac warstwe
wyréwnawczg gr. 5cm z betonu C8/10 na warstwie piasku zageszczonego do wspdtczynnika
1S=0,98.

W posadzce na gruncie nalezy zastosowac izolacje termiczng z ptyt XPS gr. 12cm.

Parametry ptyt

* Deklarowane naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymatosc na
Sciskanie) > 500 kPa

*  WSspotczynnik przewodzenia ciepta A D =0,034 W/mK

* Gestosc >33 kg/m3

* Wykonczenie powierzchni gtadkie

* Pefzanie przy Sciskaniu > 180 kPa

*  Wytrzymatos$é na Scinanie > 270 kPa

* Deklarowana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7 %
*  WSspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 150

Sciany nadziemia

Na scianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, o gestoéci 1800 kg/m?3, klasa 20, A=0,81
W/(m-K). Dodatkowo jako cze$¢ $cian konstrukcyjnych zewnetrznych (zgodnie z rzutami)
zaprojektowano sciany zelbetowe grubosci 24cm. Wykonane z betonu C25/30 oraz zbrojone
podwdjng siatkg pretéw ze stali B500SP (A-11IN). Min. otulenie pretdw zbrojeniowych wynosi
30mm. Sciany zbrojone siatka pretéw zgodnie z projektem konstrukgji.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 24 cm:

*  Wymiary (dt./szer./wys.): 250 x 240 x 220 [mm)]
* Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 20 [MPa]
* Klasa gestosci: 1,8
*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A1o, dry,unit,p2: 0,81 [W/m-K]
* Klasa odpornosci ogniowej przegrody (przy poziomie obcigzenia):
°© a=0 El 240
°© agl REI 240
*  Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody:
°© Rai 55 [dB]
°© Ry 51 [dB]
* Reakcja na ogien: Euroklasa Al
* Absorbcja wody: <15%
* Trwato$é, odpornosé na zamrazanie/odmrazanie: 50 cykli
* Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2

Scianki dziatowe grubosci 12 cm murowac z bloczkéw silikatowych.

Al15



Budowa budynku ztobka w ramach zadania pn: ,,Adaptacja dokumentacji projektowej Ztobka Publicznego

w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowq Ztobka"

Parametry techniczne bloczkéw gr. 12 cm:

e Wymiary (dt./szer./wys.): 250 x 120 x 220 [mm]
o Klasa wytrzymatosci na Sciskanie: 15 [MPa]
o Klasa gestosci: 1,6
e Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A1o,dry,unitp2 : 0,61 [W/m-K]
e Klasa odpornosci ogniowej przegrody (przy poziomie obcigzenia):
o a=0 El 120
°© ac<gl REI 60
°© a<0,6 REI' 120
o Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody:
°© RA1l 46 [dB]
o RA2 42 [dB]
e Reakcja na ogien: Euroklasa Al
e Absorbcja wody: <15%
e Trwatos¢, odpornosé na zamrazanie/odmrazanie: 50 cykli
e Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2

Do murowania z bloczkdw silikatowych nalezy zastosowa¢ cienkowarstwowg zaprawe klejaca (do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz).

Dane techniczne zaprawy:
o klasa zaprawy: M10 wg EN 998-2
e czas dojrzewania: ok. 5 min
e czas zuzycia: ok. 4 godz.
e uziarnienie:0-0,1,2 mm
e zuzycie wody: ok. 51 na 25 kg
e zuzycie: ok. 1,5 kg/m 2 na 1mm grubosci warstwy
e reakcja na ogien Al
e poczgtkowa wytrzymatosé na $cinanie 0,3 N/mmz2 (wartosé tab.)

Przewody wentylacyjne wykonac z ksztattek silikatowych 24 x 24 cm.
Od poziomu stropodachu przewody nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 10 cm i otynkowac.

Sciany zewnetrzne z warstwa ocieplenia z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm.
Wspédtczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt A=0,035 W/mK natomiast dla bloczkéw silikatowych
A=0,81 W/mK.

Wspédtczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,194 W/m2K.

Szczegdtowy opis systemu ocieplenia i wykoriczenia Scian w pkt: , Elewacje”.

Niepalne ptyty z wetny skalnej o niezwyktej trwatosci, pochodzace z naturalnych surowcéw.
Produkt stosowany do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).

Dane techniczne ptyt:
e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK
e naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 20 kPa
e wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10 kPa
e obcigzenie punktowe - 200 N
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e przenikanie pary wodnej— MU1 p=1

e klasa reakcji na ogien — Al wyréb

e norma-EN 13162:2012+A1:2015

e certyfikat — CE1390-CPR-0275/10/P, 1390-CPR-0449/16/P

Dach

Konstrukcje dachu nad budynkiem ztobka stanowig wigzary deskowe z drewna litego klasy C24.
Wigzary oparte przegubowo na wiencach zelbetowych. Wysoko$¢ dzwigaréw od punktu

podparcia do najwyzszego punktu jego konstrukcji wynosi 1,50m. W niektérych dzwigarach
wydtuzono skrajny stupek o 90cm w celu wykonania attyki. W warstwach wykonczenia dachu
zastosowano blache trapezowg T55P gr.0,88mm ze stali $320. Pod kazdym tgczeniem elementu
blachy nalezy wykonac tacenie z desek czterostronnie struganych. taty 45x45mm nalezy chowac w
fatdach blachy. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
oraz zwiekszy¢ odpornos¢ ogniowg poprzez trzykrotne malowanie srodkiem do impregnacji
drewna.

Zaprojektowano dach o nastepujgcych warstwach:
D1 - dach U=0,14 W/m2/K

e Papa wierzchniego krycia 0,52 cm
e Papa podktadowa 0,5cm
o Kliny spadkowe z ptyt z twardej wetny mineralnej 3-50cm
e Piyty z twardej wetny mineralnej A=0,038 W/(m-K) 24 cm

e Samoprzylepna papa paroizolacyjna -

e Blacha trapezowa T55P gr. 0,88 mm 5,5cm
¢ Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe 150 cm

Przestrzen instalacyjna -
Sufit podwieszany -

Parametry techniczne ptyt z twardej wetny mineralnej

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

wzglednym dla ptyty

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty

Nasigkliwos$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu
Nasigkliwos¢ wodga przy dtugotrwatym zanurzeniu

Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-)
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych (70 oC) i wilgotnosciowych (90%) DS(70,90)
Klasa reakcji na ogien

A D =0,038 W/mK
1,45-1,20 kN/m3

> 40 kPa
> 70 kPA
<1,0 kg/m?
< 3,0 kg/m?

> 650N
> 10 kPa
<1%

<1%
Al wyrdb
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Parametry techniczne klindw spadkowych z ptyt z twardej wetny mineralnej

e Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym
e Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni

e Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu
e Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
e Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym

dajgcym odksztatcenie 5 mm
e Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

e Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD

Parametry techniczne papy paroizolacyjnej

> 70 kPa
> 15 kPa
<1,0 kg/m2
< 3,0 kg/m2

2650 N

0,040 W/m K

Przeznaczenie:

samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna
o podwyiszonej odpornosci na ogien zgodna z DIN 18234

Powierzchnia gérna:

specjalna folia aluminiowa

dolna:

folia $ciggana, masa samoprzylepna

Wktadka nosna rodzaj i gramatura:

kombinacja aluminium i poliestru + siatka szklana

Wiasciwosci Metoda badania Jednostka Wymaganie/ wartos¢
Grubosé EN 1849-1 mm min. 0,4
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 oC <-40
&iﬁ)g;:;iér:: sptywanie w podwyzszonej EN 1110 oC > +110
\r/(\)/’;z;s;gv;(;scz mechaniczne przy rozcigganiu: sita EN 12311-1 N/50 mm WV\FI)f)c:Di:Jziei :57(;0
y;::zlzvé/glsgl mechaniczne przy rozcigganiu: EN 12311-1 % W\A;i,d;f:ei : .
Prostoliniowos$é EN 1848-1 mm/10 m <20
Wodoszczelnos¢ EN 1928 metoda B - spetnia
Przenikalnos$¢ pary wodnej (wspdtczynnik sd) EN 1931 m > 1500
Reakcja na ogien EN 13501-1 - Klasa E
Wady widoczne EN 1850-1 - brak

Parametry techniczne papy podktadowej

Przeznaczenie:

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa

Powierzchnia gorna:

talkowana

dolna:

laminowana folig

Wktadka nosna rodzaj i gramatura:

Wi1éknina poliestrowa 250 g/m?

Wiasciwosci Metoda badania Jednostka Wymaganie/ wartos¢
Grubos¢ EN 1849-1 mm Min. 5
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-25
Odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej EN 1110 oC +100

temperaturze
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Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita

o EN 12311-1 N/50 mm >800
rozciagajaca
W’rasu'wo'sa mechaniczne przy rozcigganiu: EN 12311-1 % 535
wydtuzenie
Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 mm/10 m <20
Wodoszczelnos¢ typ Ai T EN 1928 metoda B - spetnia
Reakcja na ogien EN I1SO 11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Wady widoczne EN 1850-1 - brak

Parametry techniczne papy wierzchniego krycia

Typ zastosowania:

krycia

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego

Powierzchnia gorna:

tupek naturalny, grafitowo-czarny

dolna:

laminowana folig

Wktadka nosna

rodzaj i gramatura:

wiébknina poliestrowa 250 g/m?

Wymaég/ wartos¢

Wiasciwos¢ wg PN-EN 13707 Metoda badania Wymiar .
graniczna
Grubos¢ EN 1849-1 mm min. 5,2
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 oC <-30
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej EN 1110 oc > +110
temperaturze
Wfa.suw.osu mechaniczne przy rozcigganiu: sita EN 12311-1 N/50 mm Wzdtuz: > 800
rozciggajaca w poprzek: > 800
W’rasu.wo.sa mechaniczne przy rozcigganiu: EN 12311-1 % Wzdtuz: > 40
wydtuzenie w poprzek: > 40
Prostoliniowo$é EN 1848-1 mm/10 m <20

Wodoszczelnos¢typ Ai T

EN 1928 metoda B

spetnienie wymagan

Reakcja na ogien

EN 1SO 11925-2

Klasa E wg EN 13501-1

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego

CEN/TS 1187

Broor (t1)

Wady widoczne

EN 1850-1

brak wad widocznych

Kominy wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej

Kominy wentylacyjne murowane z bloczkow silikatowych o wymiarach 24x24 cm z otworem
@160mm. Od poziomu +5,35 m przewody nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 5 cm i otynkowac.
Na kominach zaprojektowano wywietrzniki z podstawami zabezpieczajgce kanat wentylacyjny
przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego oraz przedostawaniem sie do kanatu wentylacyjnego

wody deszczowe].

Wykonanie z laminatu poliestrowo-szklanego barwionego na kolor szary.
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Sufity podwieszane

w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowq Ztobka"

W budynku zaprojektowano kilka typow sufitéw podwieszanych. Ich lokalizacje okreslono w
tabelce na rzucie parteru.

Rodzaje sufitéw podwieszanych:

Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 40 mm

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

.
'p ’ . . - z -
d cwk. Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
] ] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 95 0,40 0,85 0,85 0,90 1,00 1,00
40 200 0,55 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (95mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
* charakteryzowa¢ sie rbwnowagowa emisjg CO2 max 5,79 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
* wykorzystywac min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 6 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do demontazu w dot.

—
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Wiasciwosci uzytkowe:
* kolor ptyt
* materiat rdzenia ptyty

biaty NCS: S 0500-N
wetna szklana

* grubos¢ ptyt 40 mm
* wymiary piyt 600x600 mm
* odbicie Swiatta > 80%

mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

* utrzymanie w czystosci

Parametry techniczne

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte - 0,5 kg (5N)

* klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO

* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

* klasa czystosci pytowej EN-ISO 14644-1 - 1SO 5

* badania na alergieiastme - TAK, potwierdzone badaniami
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

wg klasy C

Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 20 mm pokrytych folig ochronng

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

(4
'.'!J s . . . 3 .
d cwk. Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] [mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
20 200 0,40 0,70 0,75 0,85 0,95 0,75

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
* charakteryzowa¢ sie rbwnowagowa emisjg CO2 max 4,08 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
* wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownga Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Ill typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac materiaty:
* spetfniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
* zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowga zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz ISO 3
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny

szklanej, pokrytej specjalng folig o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. System wazy 3,0
kg/m? (20mm)
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Wiasciwosci uzytkowe:
* kolor ptyt
* materiat rdzenia ptyty

biaty NCS: S 1000-N
wetna szklana

* grubosé ptyt 20 mm
* wymiary plyt 600x600 mm
* odbicie Swiatta >70%

* utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro, mycia pod wysokim cisnieniem,

mycia parg, max temp. wody 70°C

detergentow (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru
potwierdzona niezaleznymi badaniami

w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96

spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie

z EN ISO 12944-2

* odpornos¢ na dziatanie

* klasa odpornosci na plesi
* rozwoj mikrobiologiczny
* konstrukcja i akcesoria

Parametry techniczne
* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte - 0,5 kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza - wg klasy C

WSszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-
EN 13964.

Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 15 mm

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspodtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

cwk “p Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
d [mm] T
[mml | 4251, 250 Hz 500 Hz 1000Hz | 2000Hz | 4000 Hz
15 50 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,9
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95
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c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
» charakteryzowa¢ sie rGwnowagowg emisjg CO2 max 2,71 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
* wykorzystywac min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé:
* materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

B
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Wiasciwosci uzytkowe:

* kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

* materiat rdzenia ptyty wetna szklana

* grubos¢ ptyt 15 mm

* wymiary piyt 600x600 mm

* odbicie Swiatfa > 80%

* utrzymanie w czystosci mozliwo$é odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:
* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte - 0,5 kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza - wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-
EN 13964.
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Profile z ksztattownikéw stalowych:

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil katowy przyscienny 25x25

Profil obwodowy do sufitéw podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil gtéwny T24 o grubosci 0,45 mm kolor identyczny z kolorem ptyty akustycznej, w rozstawie
600 mm dla ptyt z wetny drzewnej i 1200 mm dla sufitéw z wetny mineralne;j.

3) Profile poprzeczne T24 600 i 1200 mm w kolorze ptyty akustycznej

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych.

4) wieszaki o odpowiedniej nosnosci i rozstawie do ciezaru ptyt. (wg wytycznych producenta).

Sufity przestowe

Sufit przestowy z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych — REI 60.

Konstrukcja przestowa z profili 2 x UA 150 (rozpietos¢ max. 5,44).

Konstrukcja sufitow:

Na obwodzie sufitéw zastosowane sg profile przyscienne UW150 wykonane ze stalowej blachy
ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm mocowane odpowiednim do rodzaju obcigzen oraz
podtoza stalowym element mocujgcym w rozstawie maksymalnym co 300 mm, konstrukcja Sciany
musi przenies¢ obcigzenia od sufitu przestowego.

Jako przesta zastosowane sg podwdjne profile UA150 w rozstawie co 500 mm wykonane ze
stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 2,0 mm, skrecone ze sobg Srubami M8 w
maksymalnym rozstawie co 750 mm, przesta z podwojonych profili UA tgczone sg do $ciany
poprzez giety element tgczacy lub dwa elementy Kgtownik do UA 150 mm, giety element tgczacy
lub dwa katowniki do UA 150 mm przykrecone do podwdjnego profilu UA za pomocg dwéch srub
M8, giety element fgczacy lub dwa katowniki do UA 150 mm mocowany do Sciany 4x odpowiedni
do rodzaju obcigzen oraz podtoza stalowy element mocujacy (po 2 tgczniki na strone).

Oktadzina - 12,5mm (od gory) + 2 x 12,5mm (od dotu) - ptyty ogniochronna.

Wypetnienie miedzy profilami z wetny mineralnej o min. gr. 50 mm i min. gestosci 50 kg/m3.
Montaz warstw wewnetrznych okfadziny do profili UA w maksymalnym rozstawie co 500 mm,
Montaz warstw zewnetrznych okfadziny do profili UA w maksymalnym rozstawie co 170 mm,
Spoiny ptyt gipsowo-kartonowych na ztgczach ptyt oraz na potgczeniu optytowania ze sciang sg
szpachlowane masg szpachlowg. Ztacza miedzy ptytami warstwy zewnetrznej s3 wzmocnione
tasma wzmacniajacg z widkna szklanego.

Sufit przestowy z ptyt gipsowo-kartonowych ognhiochronnych — El 15.

Konstrukcja przestowa z profili 2 x CW 100 (rozpietosci 1,50 — 2,74 m).

Konstrukcja sufitow:

Na obwodzie sufitdw zastosowane sg profile przyscienne UW100 wykonane ze stalowej blachy
ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm mocowane odpowiednim do rodzaju obcigzen oraz
podtoza stalowym element mocujgcym w rozstawie maksymalnym co 300 mm, konstrukcja Sciany
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musi przenies¢ obcigzenia od sufitu przestowego.
Jako przesta zastosowane sg podwadjne profile CW100 w rozstawie co 500 mm wykonane ze
stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm, skrecone ze sobg wkretami LN 3,5x9
mm w maksymalnym rozstawie co 750 mm.

Oktadzina gr. 15 mm - ptyta ogniochronna.

Wypetnienie miedzy profilami z wetny mineralnej o min. gr. 50 mm i min. gestosci 50 kg/m?3.
Montaz warstw wewnetrznych oktadziny do profili CW w maksymalnym rozstawie co 500 mm,
Spoiny ptyt gipsowo-kartonowych na ztgczach ptyt oraz na potaczeniu optytowania ze sciang sg
szpachlowane masg szpachlowg. Ztgcza miedzy ptytami warstwy zewnetrznej s3 wzmocnione
tasma wzmacniajgcg z widkna szklanego.

Wykonczenie Scian i podtog

W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” pod wyktadzing antyposlizgowa PVC oraz pod gresami, nalezy
zastosowac hydroizolacje w postaci akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania hydroizolacji i
zabezpieczen wodochronnych.
Parametry techniczne hydroizolacji:

Gestos¢ wyrobu

Zaw. czesci statych

Odczyn pH

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej
Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej u
Kapilarne podcigganie wody

Przyczepnosc do betonu, cegly ceramicznej
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa
Maksymalne naprezenie rozciggajgce
Wydtuzenie przy maksymalnym naprezeniu
Wodoszczelnos¢ powtoki

Odpornos¢ na dziatanie wody o temp. 60°C
okreslona przyczepnoscig do podtoza

Czas schniecia

Odpornosé na powstawanie rys w podtozu,
maksymalna szerokos¢ rysy, przy ktorej

nie nastepuje pekniecie powtoki

ok. 1,2 g/cm?3

64%

7,5-8,5

3 g/(m2d)

5700

max. 0,005 kg/(m? h'/2)
>1,5 MPa

>1,5 MPa

> 2,0 Mpa

>25%

brak przecieku przy cisnieniu
0,5 MPa

> 3,5 MPa
ok.3h

2,0 mm

Rodzaj warstw wierzchnich posadzek oraz wykoniczenia Scian zgodnie z tabelkg na rzucie parteru.

Na scianach w pomieszczeniach opisanych w tabelkach na rzutach jako , Tynk mineralny +

malowanie” zaprojektowano system o zatozonych parametrach sktadajgcy sie z:

1. Ekologiczny, mineralny tynk na bazie wapna.

* nie zawiera srodkéw konserwujgcych
* bardzo duza stabilnosé¢
* wysoce paroprzepuszczalny
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* bardzo dobre zarzadzanie wilgocia

Parametry nie gorsze niz:

w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowq Ztobka"

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestosc 'objgtosuowa EN 1015-10 1,34 g/cm>

stwardniatej zaprawy

Klasa zaprawy EN 998-1 csl

Wytrzymatosé na

rozcigganie przy EN 1015-11 1,4 N/mm 2

zginaniu (28 dni)

Wytrzymatos¢ na EN 1015-11 3,4 N/mm 2

Sciskanie (28 dni) ’

Dynamiczny modut

sprezystosci (28 dni) TP BE - PPC 3.300 N/mm 2

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego pary <20

wodnej i

Przewodnos¢ cieplna EN 1745 <0,45 W/(m*K) w P =50% | Wartos$¢ tabelaryczna
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 <0,49 W/(m*K) w P =90% | Wartos$¢ tabelaryczna
F;l:::;a na oglen EN 13501-1 Al Niepalny

Niskoemisyjna szpachléwka organiczna do catopowierzchniowego szpachlowania podtoza.
* drobnoziarnista szpachléwka umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4

* hamuje rdze

* nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatorow

* znak jakosci TUV

* nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
* matowa wg EN 13300
Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Réwnowazna
dyfuzyjnie grubos¢ EN ISO 7783 V1
warstwy powietrza
Reakcja na ogie EN 13501-1 Min. A2-s1, dO
(klasa)
Przyczepnos$¢ (28 dni) EN 1542 Min. 1,5 MPa
Zawartos$¢ zwigzkow <1,0g/l (bez
IEQ CREDIT 4.2
VOC Q wody)
Udziat recyclingu (ze
zrédet istotnych dla MR Credit 4 <1%
produkcji)
surowce MR Credit 6 0,7 %
szybkoodnawialne
Klasyfikacja substancji
. GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20
szkodliwych
Ulea’{ substandji NATURPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki
organiczne (substancje EN 1SO 17895 niewykrywalny
CMR)
Zawartos¢ zwigzkow 0,1g/l (<
DE
VOC COPAINT 0,006 %)
Zawartos¢ zmiekczacza VdL-RLO1 ne z§W|era'
plastyfikatorow
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Wolny formaldehyd VdL-RL 03 <10 mg/kg
Biocydy WSg rozporzadzenia UE 528/2012 nie zawiera

3. Sprawdzona na zawartos¢ szkodliwych substancji akrylowo-silikatowa powtoka gruntujaca z
technologia zelowa.
* reguluje chtonnos¢ podtoza
* wzmacnia podfoze
* nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw
* nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
* bezbarwny
Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Lepkos¢ dynamiczna ok 380 mPa.s
proscay (20° C)

Temperatura zaptonu >100°C
T

emp.)er:?\tura . <0°C
topnienia/krzepniecia

Emisio | h 7wiazkd

misje [otnych ZWIRZKOW | 0 o rektywy 2004/42/WE Max. 0,13 g/I
organicznych

4. Niezawierajgca konserwantow, gteboko matowa farba do wnetrz, 1 klasa odpornosci na szo-
rowanie na mokro, 1 klasa krycia wg EN 13300
* jednowarstwowa aplikacja z zachowaniem 1 klasy odpornosci na zmywanie
* nie zawiera Srodkéw konserwujgcych
» gteboki mat
* nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw, produkt niskoemisyjny
* nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Potysk EN 13300 Gteboki mat

Odpornoscé na Klasa 1

szoFr)owanie na mokro EN 13300

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna

Emisyjnos¢ niskoemisyjny TUV
Réwnowazna dyfuzyjnie

grubos¢ warstwy PN-EN ISO 7783 <0,1m

powietrza

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN ISO 7783 Max. 65

u

Emisje lotnych zwigzkéw W dyrektywy 2004/42/WE 0%

organicznych

Wyktadziny scienne:

Dodatkowo jako wykoriczenie $cian (zgodnie z tabelkg na rzucie parteru) przewidziano do
wysokosci 200 cm wyktadziny Scienne.

Wyktadzina obiektowa heterogeniczna PVC, grubo$é catkowita min. 0,92 mm, warstwa dolna
wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien przy $cinaniu sznura
spawalniczego podczas montazu wyktadziny.
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Parametry techniczne:

e grubos¢ catkowita wg EN 428 min. 0,92 mm
o klasa ogniowa wg EN 13501-1 min. Bs2-d0

e odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 26 stopni

e odpornos¢ chemiczna EN 423 OK

e Surowce w petni zgodne z rozporzagdzeniem REACH
e Protokét zgodny AgBB,
e Certyfikat Floorscore
e 100% recyklingu
e Certyfikat LEED
Przygotowanie podtoza sciennego musi przebiegaé zgodnie z lokalnymi normami. Nalezy sprawdzi¢
i poprawi¢ wypoziomowanie i ptaskos¢:
e Ptaskos¢ miejscowa: 1 mm na 20 cm.
e Ptaskos¢ ogdélna: 3mmna 2 m.
e Pionowos¢: 3 mmna 2 m.
o Srednia twardo$é: 45 Shore C.
e Wilgo¢ < 5% wg masy
Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCV
e Atest higieniczny PZH
o Deklaracja producenta DOP

Przyktadowa kolorystyka wyktadzin sciennych:
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Do przejscia pomiedzy wyktadzing podtogowa wywinietg na Sciane a wyktadzing $cienng stosowac
profil klinowy:

S

Higieniczne panele scienne PCV (do pomieszczen zqodnie z tabelkg na rzucie parteru)

Higieniczne panele Scienne z czystego nieplastyfikowanego PCV
Panele scienne o gtadkiej i bardzo tatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie i satynowym
stopniu potysku. Materiat wyjsciowy w postaci sztywnych nienasigkliwych arkuszy czystego PCV
(bez plastyfikatorow), arkusze o grubosci 2,5 mm. Wymagana odpornos¢ oktadziny na srodki
dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do + 60 st. Celsjusza. Materiat oktadziny odporny
na udarnos$¢ — na uderzenia zaréwno na ptaska powierzchnie jak i przy uderzeniu w naroznik.
Materiat oktadziny zawiera wbudowany w catej grubosci arkuszy efektywny trwaty bakteriostrat.
Minimalne parametry techniczne:

* modut elastycznosci min. E (wg ISO 527) 3550 Mpa

* odpornos¢ na uderzenia — spetnia ISO 179/1eU (KJ/m?2),

* twardos$é wg skali Shore’a min. D (wg ISO 868) 79,

* sifa zginajaca (wg ISO 178) min. 79, 8 Mpa,

* sitarozciggajgca (wg ISO 527) min. 48 Mpa,

* wspodtczynnik absorpcji wody wg (ISO 62) mniejszy niz 0,1 %,

* nasigkliwosé (wspoétczynnik MVTR) (wg ASTME96) nie gorsza niz. 0,120 gram/m2/24 godz.,

* odpornos$é na przenikanie pary wodnej (wg ASTME96) nie gorsza niz. 3,82 x 10do 5

GN.S/Kg.m

Pozostate wtasnosci: materiat okfadziny sztywny i termoformowalny - w naroznikach pomieszczen -
wewnetrznych i zewnetrznych — przy filarach i wegarkach oktadzina uksztattowana za pomoca
termoformowania — dopasowywana bezposrednio na miejscu montazu — technologia zapewniajaca
uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni w narozach - zabronione potgczenia arkuszy w
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naroznikach.

Mocowanie do podtoza $ciany na catej powierzchni, przy uzyciu systemowego kleju
poliuretanowego.

Potgczenia miedzy arkuszami systemowe: doktadne, szczelne za pomoca specjalnego systemu
profili potgczeniowych i jednoczes$nie uszczelniajgcych (flexi-joint) lub zgrzewane przy pomocy
systemowego sznura spawalniczego z PCV — elementy potfgczeniowe w tym samym kolorze, co
arkusz okfadziny.

Wyktadzina PCV akustyczna

Wyktadzina obiektowa akustyczna rekomendowana do duzego natezenia ruchu - klasyfikacja
uzytkowa 34/43 np. przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie publiczne.

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotwodrcze, brak formaldehydoéw, brak PCP (Pentachloropentanolu),
jest w 100% zgodny z przepisami REACH.

Heterogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649) wzmocniona poliuretanem, grubos¢
catkowita min. 3 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,00 mm z 100% PVC barwionego w
masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w postaci rolki 2,00m x
20,00mb, klasa scieralnosci T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie resztkowe <0,06 mm, odporna
chemicznie.

* grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0
mm

* grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 > minimum 1 mm — barwiona w masie.

* klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

* antystatycznos¢ wg EN 1815 kv <2

* antyposlizgowos¢ (test rampy z olejem norma DIN 51 130) min. klasa R10
* grupa Scieralnosci wg EN 649 T

* wgniecenie resztkowe 0,06mm

* wilasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
* odpornos¢ chemiczna EN 423 OK.

* Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK

* Zabezpieczenie powierzchniowe TAK,

nie wymagajgce akrylowania,
* Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH
* 100% przetwarzane — recyklingowane

Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV
* Atest higieniczny PZH
* Deklaracja producenta DOP
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Przyktadowa kolorystyka:

55

.,(
Al e R

Wyktadzina antyposlizgowa (do pomieszczer zgodnie z tabelka na rzucie parteru)
Zaprojektowano wyktadzine antyposlizgowg PVC elastyczng bezkierunkowg homogeniczng
antyposlizgowa, zawierajgca czgsteczki tlenku aluminium w catej grubosci, granulki kwarcu i
kolorowe ptatki PVC na powierzchni.

Warstwa spodnia wzmocniona siatkg stabilizujgca z poliestrowo-celulozowego wtékna szklanego.
Wyktadzina zabezpieczona fabrycznie w procesie produkcji technologia wgtebng, na bazie
poliuretanowej, zatrzymujgcg wnikanie brudu i wspomagajacg tatwe czyszczenie.

Minimalne parametry techniczne:

* grubos¢ catkowita min. 2,0 mm, spetniajgca norme EN 13845, europejska klasyfikacja
uzytkowa 34&43 (wg EN 685), wodoodporna (wg EN 13553), elastyczna (wg EN 435).

* Wymagania dotyczace klas antyposlizgowosci: dla obutej stopy: DS (wg EN 13893),
wskaznik min. R10 (wg DIN 51130), spetniony parametr > 36 (niskie prawdopodobienstwo
poslizgu wg TRRL BS 7976), parametr Esf wg EN13845, dla bosej stopy: klasa min. B (wg DIN
51097), Esb (wg EN 13845).

* Odpornosci barw na $wiatto co najmniej 6 (wg EN 20105-B02), izolacja dzwiekowa co
najmniej 5 dB (wg I1SO 140-8), zawierajgca wbudowany w catej grubosci trwaty bakteriostat
(Srodek zapobiegajacy rozmnazaniu sie bakterii, o odpornosci ogniowej klasa Bfl-s1 (wg EN
13501-1: 2002), odporna na wgniecenia (<0,10 mm wg EN 433), odporna na fotele na
kétkach (wg EN 425), o dobrej odpornosci chemicznej (wg EN 423), bardzo dobrej
odpornosci na: kwasy, srodki alkaliczne, sole oraz substancje organiczne (z wyjgtkiem
ketondw).
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Gresy- zgodhnie z tabelkg na rzucie parteru

Gres uniwersalny, szkliwiony o strukturze betonu.
Witasciwosci:

Wymiary 598 x 598 mm
Grubos¢ 10 mm
Powierzchnia Mat
Odpornos¢ na scieranie vV

Scieralno$é wgtebna Nie dotyczy
Antyposlizgowosé min. R10
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornos¢ Tak

Odpornosé na plamienie Spetnia

Elewacje

Miejsca wystepowania poszczegdlnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunkach elewacji. Jako
wykonczenie Scian zaprojektowano:

Bezspoinowy system ocieplenia z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej i tynkiem z efektem
samoczyszczenia.
Wymagania formalne wobec systemu:
* Europejska Aprobata Techniczna potwierdzona w aprobacie technicznej klasyfikacja
ogniowa systemu co najmniej A2, s2-d0;
* potwierdzona w aprobacie technicznej mozliwo$é zastosowania bezcementowej,
dyspersyjnej masy zbrojacej.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
* Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu:
o sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
© odporna na wystepowanie rys skurczowych
o przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa
o przyczepnosc zaprawy do betonu (MPa) wg EN 1542:

w stanie powietrzno-suchym 21,5
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0
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| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | 21,5 |

Ptyty termoizolacyjne ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta dla ptyt A=0,035 W/mK.

taczniki mechaniczne

o Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

o  QObcigzenie niszczgce talerzyk = 2,08 kN

o Sztywnosc talerzyka = 0,60 kN/mm

©  sposdb mocowania i dtugosc strefy rozparcia dla podtozy z materiatéw petnych (beton,
cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) - tgczniki wbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa facznika > 25 mm

Gotowa do uzytku, bezcementowa, dyspersyjna zaprawa do wykonania warstwy zbrojone;j

o gotowa do uzytku masa dyspersyjna,

© posiadajaca ziarno prowadzace, gwarantujgce zachowanie wymaganej grubosci
warstwy zbrojonej,

o odporna na wystepowanie rys skurczowych

©  przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa

o Nasigkliwo$¢ woda — < 0,05 kg/(m? * h'/2) (W3)

o Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza PN-EN I1SO 7783 max. 0,70 m (V2)

o wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego p 200 — 300 (V2)

© Qdpornos¢ na uderzenia min. 15 J

Siatka zbrojaca

o tkanina z wtékna szklanego

o splot gazejski,

© impregnowana przeciwalkalicznie,

o Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku po starzeniu = 20
© Naprezenia zrywajgce po stazeniu [%] > 50

Posrednia warstwa gruntujaca - zgodnie z aprobatg techniczng systemu

Masa tynkarska z efektem samoczyszczenia

o zewnetrzna masa tynkarska wg EN 15824

© masa tynkarska z efektem samoczyszczenia (nie myli¢ z tzw. efektem perlenia)
umozliwiajgca sptywanie brudu razem z deszczem

o zbrojona witéknami,

o odporna na powstawanie rys skurczowych

o klasa reakcji na ogien A2-s1, dO wg EN 13501-1

o zabezpieczona srodkami biobdjczymi o wydtuzonym uwalnianiu sie

o absorbcja wody (podciaganie kapilarne) < 0,05 kg/(m? * h'/2)

o wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 25 — 40

o wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

o Rownowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza PN-EN ISO 7783 max. 0,08 m (V1)
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* Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewac;ji

o listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci
min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

o Klipsy do taczenia odcinkow listew startowych zapewniajgce wymagang dylatacje

o profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka z wtdkna
szklanego

o listwy kapinosowe

o listwy przyokienne

o profile dylatacyjne

© tasmy uszczelniajgce

o profile do taczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia

o korki piankowe do zaslepiania otwordw po rusztowaniach puszki do montazu gniazdek
wtykowych w termoizolacji

©o  Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢
dostarczone przez dostawce systemu i zgodne z jego wytycznymi.

* Wymagane parametry techniczny ukfadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
wodochtonnoéé¢ po 1 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <1
wodochtonnoéé po 24 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <0,5
- uktad z tynkiem <0,5

przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

. >0,08
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
odpornosé na uderzenie po starzeniu [kategoria] | —min. 50)
opor dyfuzyjny wzgledny [m] <0,2
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2,d0

System ocieplenia z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej i oktadzing ceramiczng
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
* Zaprawa klejgca do mocowania ptyt termoizolacyjnych do podtoza
o sucha zaprawa mineralna
© do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
o do aplikacji recznej oraz maszynowej,
© odporna na wystepowanie rys skurczowych
o przyczepnosc zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 >0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,5 >0,15

Przed przystgpieniem do klejenia ptyty z wetny mineralnej muszg by¢ wstepnie przeszpachlowane
(zagruntowane) zaczynem z kleju. Nie dotyczy to wetny fabrycznie gruntowanej.

Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ catopowierzchniowo na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych paca
10 x 10 mm, lub tzw. metodg plackéw i obwddki. W przypadku tej drugiej metody efektywna
powierzchnia spoiny klejowej nie moze by¢ nizsza niz 40% powierzchni ptyt. Grubos$é warstwy kleju
nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Jezeli nieréwnosci podtoza sg zbyt duze, nie pozwalajac
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zachowania takiej grubosci podtoze nalezy wstepnie wyréwnac.

Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry mijankowo (miniecie krawedzi min. 15 cm), z przewigzaniem
na narozach.

Pierwszg warstwe ptyt nalezy uktadaé na wypoziomowanej, aluminiowej listwie dobranej do
grubosci ptyt.

Krawedzie ptyt powinny przylegaé do siebie, tak by nie pozostawata miedzy nimi wolna przestrzen.

Miejsca w ktorych pozostanie widoczna szczelina nalezy wypetni¢ docietymi paskami wetny
mineralne;j.

Zuzycie kleju ok 5,0 — 6,5 kg/m2

* Ptyty termoizolacyjne ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm. Wspédtczynnik przewodzenia
ciepta dla ptyt A=0,035 W/mK.

taczniki mechaniczne - w systemie tgczniki mechaniczne nalezy instalowaé poprzez siatke

oraz $wiezg zaprawe zbrojgca. Po wykonaniu mocowania tgcznikami ich talerzyki muszg
zostac¢ ponownie przykryte masg szpachlowq. Nalezy stosowad tgczniki wkrecane llos¢
tacznikdw — min. 6 szt/m? na powierzchni elewacji i min. 8 szt/m? w strefie naroznej. W
zaleznosci od wysokosci i uksztattowania budynku, strefy wiatrowe;j ilos¢ fgcznikdw moze
wymagac zwiekszenia. W przypadku stosowania wetny lamelowej pod talerzyki tgcznikow
nalezy stosowac podktadki o $rednicy 149 mm.

* Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

o

o

o

o

o

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,
wzmocniona mikrowtdknami

odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 21,2 >0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,5 > 0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 21,2 >0,12

O

Zaprawe zbrojgca nalezy nanosi¢ na przyklejone ptyty termoizolacyjne za pomocg pacy
5 x 5 mm. Nastepnie, na Swiezg zaprawe nalezy przytozyc siatke zbrojaca i delikatnie
wecisnac jg gtadka, szerokg pacg ze stali nierdzewnej. Grubos$¢ warstwy zbrojace;j
powinna wynosi¢ min. 3 -5 mm.

Przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojgcej w naroznikach otwordow nalezy wkleié
pod katem 45° paski siatki ok 10 x 30 cm.

Uwaga: do izolacji $cian fundamentowych nalezy uzy¢ ptyty termoizolacyjne XPS. Na
warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ warstwe. Mase nalezy rozciericzy¢ wodg do
konsystencji szlamu i nanie$é pedzlem na powierzchnie warstwy zbrojgce;j.

* Siatka zbrojgca

O

O

(e]

(e]

tkanina z wtdkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,
szerokos$¢ 2 110cm,dtugosé = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
wielkosé oczek 6,0 x 6,0 mm,

ciezar powierzchniowy > 155 g/m?,
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Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla prébek >28
przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 >25
/1dm3)

o

Siatke nalezy naktada¢ w taki sposdb, by sgsiednie pasy nachodzity na siebie
min. 10 cm

* Zaprawa klejgca do mocowania ptytek elewacyjnych

o

elastyczny, mineralny klej do przyklejania na elewacji ptytek ceramicznych,
klinkierowych, kamiennych lub mozaiki szklanej

spetnia wymagania C1TE wg normy EN12004,

zaprawa cienkowarstwowa zgodnie z EN 1346

Pozostate parametry:

Parametr Norma Wartos¢
Wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) EN-1015-11 6 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie (po 28 dniach) EN-1015-11 20 MPa
Dynamiczny modut E 10 000

o

Do przyklejania ptytek okfadzinowych stuzy zaprawa, ktéra nanoszona jest zaréwno na
spodnig strone ptytek jak i na podtoze za pomocg zgbkowanej pacy 10 x 10 mm. Nalezy
przy tym zagwarantowaé, by po docisnieciu, zaprawa klejgca pokryta catg spodnig
powierzchnie ptytek. Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej musi wynosié min. 3 mm.

* Zaprawa do spoinowania ptytek oktadzinowych - mineralna zaprawa do fugowania ptytek

o

Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy wykona¢ spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy
zaprawa do spoinowania metodg szlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni lub zaprawa
do spoinowania ptytek o chropowatej powierzchni.

* Ptytki oktadzinowe - mineralna zaprawa do fugowania ptytek

o

Jako oktadzine w systemach nalezy stosowa¢ mrozoodporne ptytki ceramiczne,
prasowane lub ciggnione grup: Bla, Blb, Al wg PN-EN 14411:2007 o masie
powierzchniowej nie wiekszej niz 40 kg/m?, o polu powierzchni nie wiekszej niz 0,09 m?
(zalecane maksymalne wymiary 300x300 mm lub 400x200 mm) i grubosci 8+15 mm,
Spoiny ptytek ceramicznych lub klinkierowych powinny mie¢ szerokos¢ 8 — 10 mm, a
powierzchnia spoin w oktadzinie powinna by¢ nie mniejsza niz 6% powierzchni oktadziny.
Powierzchnia oktadziny powinna by¢ podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36
m? (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni oktadziny uzyskuje sie poprzez wykonanie
spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczajgcych pola podziatu.

Spoiny trwale elastyczne mogg by¢ wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, silikonu lub
$Srodkdw  poliuretanowych. Szczegétowe informacje dotyczace zastosowania
poszczegdlnych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.
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*  Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej

wodochtonnosé po 1 h [g/m?]:
- warstwa zbrojona <95
- warstwa wierzchnia z ptytkami ceramicznymi lub
klinkierowymi <100

- warstwa wierzchnia z ptytkami z kamienia naturalnego

<200
wodochtonnosé po 24 h [g/m?]:
- warstwa zbrojona <350
- warstwa wierzchnia z ptytkami ceramicznymi lub

klinkierowymi <400

- warstwa wierzchnia z ptytkami z kamienia naturalnego

<500
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu >0,08
- po cyklach mrozoodpornosci
odpornosé na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach >3]
starzeniowych [J]
opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (bez ptytek) [m]

<0,4
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1, d0
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Ptyty elewacyjne

Jako wykonczenie $cian w gdrnej czesci w elewacji wystepuja: ptyty HPL z powtoka wykonang w
technologii EBC gr. 6 mm.

Opis ptyt

Ptyty z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o rdzeniu zbudowanym z wtdkien drzewnych
nasgczonych zywicami i powierzchni dekoracyjnej zabezpieczonej w technologii EBC, ktéra
zapewnia bardzo wysoka odpornosé na czynniki zewnetrzne (promienie UV, kwasne deszcze itp.)
oraz na dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikdw organicznych), majacej
jednoczesnie wtasciwosci antigraffiti o grubosci 6 mm, mocowane w systemie wentylowanym do
podkonstrukcji drewnianej w systemie klejonym.

Dane techniczne:

Gestos$¢ objetosciowa: 1.350 kg/m3
Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 120 Mpa
Modut sprezystosci wzdtuznej: 2 9.000 Mpa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 70 Mpa

Wytrzymatos¢ na wyrywanie tgcznikow: gr.26 mm: > 3.000 N
Stabilnos¢ wymiarowa przy wzrastajgcej temperaturze: 0,25 %
Odpornos¢ na $wiatto i starzenie:

Sztuczne starzenie (cykl 3.000 godzin): 45 skala szarosci

Sztuczne starzenie (,test Floryda 3.000 godzin” = cykl 9.000 godzin): 4+5
Klasyfikacja ogniowa:

Europejska klasyfikacja ogniowa gr. 8 mm:  Euroclass B-s1,d0

Ramki wokot okien i drzwi zewnetrznych

Wystepujgce w elewacjach obramowania okien i drzwi nalezy wykona¢ poprzez doklejenie pasow z
ptyt z twardej wetny mineralnej o szerokosci 20 cm i grubosci 10 cm a nastepnie otynkowanie i
pomalowanie w kolorach zgodnych z rysunkiem elewacji.

Rynny i rury spustowe z PVC - kolor szary zblizony do RAL 7035.
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Drabina na dach

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowane;.
e Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
e Szerokos¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm.
e Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm.
e Uchwyty standardowe dtugosci 16cm.
e Stupek zejscia prosty.
e Spetnia wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1.

4,80

7,30
6,20 uEa

2,20-3,00

Drabina wyposazona w blokade dostepu. Pozwala ona zabezpieczyé drabine mocowang przed
dostepem niepowotanych oséb na dach.

Blokada z tego samego materiatu co drabina.

Zestaw zawiera ktddke oraz elementy mocujgce blokade do drabiny.

Wycieraczki

Na zewnatrz — wycieraczki gumowe, kolor czarny, materiat: guma o duzej twardosci, grubosé: ok.
20 mm, ze szczotkami ok. 30-35 mm, atesty: PZH
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Wycieraczki wewnetrzne o wymiarach 150 x 200 cm z wytrzymatych wtdkien polipropylenu
zbierajgca wode i brud. Skutecznie osuszaj a obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z gumy
antyposlizgowej maty wejsciowe nie $lizgajg sie i nie zawija. Kolory: antracyt

Materiat: 100% polipropylen. Grubos¢: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spdéd:
guma antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci
wykonania dodatkowego wgtebienia.

Drzwi i okna
Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej trzykomorowego systemu izolowanego termicznie
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej.

Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Umax = 0,9 W/(mZK),
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax = 1,3 W/(m?K),

Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U:
e Odpornosc na skrecanie statyczne klasy 4 wg PN-EN 13115:2001-07.
e Wartosci sit operacyjnych — klasa 1 wg PN-EN 13115:2001-07
e Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2016-12.
e Wodoszczelnos¢ — E900 wg PN-EN 12208:1999-11.
e Odpornosé na obcigzenie wiatrem — klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:2016-03.

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnatrz:

e Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001,

e Wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg PN-EN 1027:2001.

e Odpornosc na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.

e Odpornosc na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.

e Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

e Odpornosc na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg
PN-EN 1192:2001.

e Odpornosc na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

e QOdpornos¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4 (od
strony zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm a takze
skrzydta okienne o gtebokos$ci 86mm sktadajg sie z dwéch profili aluminiowych zespolonych
przektadka termiczng o szerokosci 42 mm z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym.

Wypetnienia
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018,

sktadajace sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkta
warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011.

Parametry szyb dla okien elewacji pétnocne;j:
e Przepuszczalnosc¢ Swiatta LT = 71%
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e Czynnik solarny SF=51%

e Odbicie swiatta LR =15%

e Odbicie swiatta wewnetrzne LRint = 15%

e Wspodtczynnik zacienienia SC = 0,59

e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ugmax = 0,6 W/(m?2*K)

Parametry szyb dla okien elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowej:
e Przepuszczalnosc¢ Swiatta LT = 54%
e Czynnik solarny SF=31%
e Odbicie swiatta LR =17%
e Odbicie swiatta wewnetrzne LRint = 20%
e Wspodtczynnik zacienienia SC = 0,36
e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ugmax =0,5 W/(m?*K)

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznica (stupkiem,
Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé¢ w zalezno$ci od grubosci zastosowanego
wypetnienia.

Kolorystyka
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci

QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL7010. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN I1SO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60
um, Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykoriczenie w stanie nie powleczonego ,,surowego” aluminium.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowaé od elementdw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja
stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez
zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie
elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Uwagi koricowe

Dobdér profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu. Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i
drzwi do konstrukcji budynku powinien byé oparty o rozwigzania systemowe producenta.

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa okienna i drzwiowa do $cian wewnetrznych

Zaprojektowano konstrukcje trzykomorowego systemu przeznaczonego do wykonywania
elementow zabudowy przeciwpozarowej wewnetrzne;j.
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Drzwi i $ciany w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny by¢é mocowane
do nastepujacych przegréd - dla El 15:
o 7z cegly petnej, sitdwki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 120mm,
e betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 120mm,
e 7z cegly dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 120mm i gestosci nie
mniejszej niz 650 kg/m?,
e szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych o konstrukcji nosnej z drewna
lub ksztattownikdw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 30 i grubosci nie
mniejszej niz 100 mm,

Wymagania

Cechy wytrzymatosciowe drzwi 3 klasa wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy
ciezkich do bardzo ciezkich.

Przepuszczalno$é powietrza: min. klasa 2 przy wspétczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN
12207:2001.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001.

Wodoszczelnosc¢: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydfa drzwiowe o gtebokosci
78 mm, majg sktadac sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o
szerokosci 35 mm z poliamidu zbrojonego witdéknem szklanym. Konstrukcja zaprojektowana jako
zlicowana (bezprzylgowa)

Wypetnienia
System ma pozwalaé na zamontowanie wypetnien szklanych:

e szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN
357:2005,

e w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelnosci bez odpornosci ogniowej nalezy stoso-
wacé szyby bezpieczne, hartowane, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12150-1:2015, lub
bezpieczne ze szkta warstwowego, spetniajgce wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2011
oraz PN-EN ISO 12543-6:2011, o grubosci nie mniejszej niz 8mm.

W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej lub zapewnienia mozliwos$ci umieszczenia na szybie
naklejek mozliwe jest zastosowanie szklenia zespolonego, jedno lub dwukomorowego.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydta z o$cieznicg powinny byé
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN 12365-
1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i Scianach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na
catym obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobieraé w
zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu
mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢é wykonane z wtosia
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naturalnego.

Drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w opadajgcy prog.

Kolorystyka
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci

QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL7010. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN I1SO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60
um. Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie s3 narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,,surowego” aluminium.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja
stalowa jest ze stali nierdzewne;j. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez
zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie
elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Okucia

W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, przebadane i dopuszczone przez
jednostki certyfikujgce wyroby przeciwpozarowe.

Uwagi koricowe

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementdéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu. Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta.

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna
Zaprojektowano konstrukcje slusarki jako jednokomorowg bez izolacji termiczne;j.

Parametry techniczne dla drzwi rozwieranych jedno i dwuskrzydtowych przeznaczonych do
zastosowan jako drzwi dymoszczelne i ogdlnego stosowania, wewnetrzne wejsciowe i
wewnatrzlokalowe

e obcigzenie pionowe w ptaszczyznie skrzydta — klasa 3 (800N) wg PN-EN 1192:2001

e skrecanie statyczne — klasa 3 (30N) wg PN-EN 1192:2001

e uderzenie ciatem miekkim ciezkim — klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001

e uderzenie ciatem twardym — klasa 3 (5,0J) wg PN-EN 1192:2001

e klasa wytrzymatosci mechanicznej — klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

Wypetnienia
Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach

$cian dziatowych powinny byé szklone szybami pojedynczymi bezpiecznymi hartowanymi, wg
normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkta warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN
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ISO 12543-6:2011 o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub zespolonymi, wg norm PN-EN 1279-1:2006
i PN-EN 1279-5+A2:2011, sktadajacymi sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN
12150-1:2015, lub ze szkta warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-
6:2011, o grubosci nie mniejszej niz 6 mm.

W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej mozliwe jest zastosowanie szklenia zespolonego.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydfa z oscieznicg (stupkiem,
$lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
wypetnienia.

Kolorystyka
Powierzchnie profili wykarczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci

QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL7010. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60
um. Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykoniczenie w stanie nie powleczonego ,,surowego” aluminium.

Zabezpieczenia antykorozyjne

WSszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowac¢ od elementdéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowa a stalg
zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji
elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z
aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Okucia
Okucia powinny by¢ dostosowane do masy i geometrii skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Skrzydto okna podawczego powinno by¢ wyposazone w przeciwwage umozliwiajgcg pozostawienie
skrzydta w pozycji otwartej

Uwagi koricowe

Doboér profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu. Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i
drzwi do konstrukcji budynku powinien byé oparty o rozwigzania katalogowe producenta.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, kabiny

Drzwi ogdlnego przeznaczenia:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczer wewnetrznych o duzym
natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy, 3-czesSciowe niklowane zawiasy oraz posiadajgce uszczelke opadajgcg. Wypetnienie
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stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty wiérowe. Rama skrzydta wykonana jest z drewna
egzotycznych drzew liciastych. Cata konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci
minimum 3mm. Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL. Brzegi malowane na kolor
nawierzchni. OScieznice blokowe z okleing j.w.

g e
E N
AL A

Drzwi przeznaczone do pomieszczern mokrych:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczern wewnetrznych narazonych na
wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe
zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Rama skrzydta wykonana jest z ptyty wodoodporne;.
Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiérowa. Cata konstrukcja pokryta
jest ptytg HDF 2x3mm. Powierzchnia oraz brzegi drzwi jest laminowana okleing HPL. Oscieznice
blokowe z okleing jw.

Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze.

Okna w dachu

Okno do dachoéw ptaskich o wymiarach 120 x 120 cm (7 szt), nieotwierane z koputg poliweglanowg
przezroczysta.

Okno z antywtamaniowym pakietem szybowym P4A o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U=1,2 W/m2K wg EN 14351-1

Wtasciwosci podstawowe Wtasciwosci eksploatacyjne
Odpornosc¢ na obcigzenie skierowane w gore UL 1500

Odpornos¢ na obcigzenie skierowane w dot DL 2500

Reakcja na ogien klasa B-s1, dO

Odpornos¢ na uderzenie SB 1200

Izolacja dZzwiekdéw bezposrednio z powietrza 36 (-1;-4) dB

Przenikalno$c¢ cieplna 1,2 W/m2K
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Transmitancja swietlna 0,70

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa A3

Komin doswietlajgcy w przestrzeni dachu (pomiedzy sufitem podwieszanym w pomieszczeniu a
oknem dachowym) nalezy obudowaé ptytami GK 2 x 12,5 mm.
Ptyty mocowane za pomocg podkonstrukcji stalowej do dzwigaréw deskowych.

Kabiny w-c

Wykonane z laminowanej ptyty HPL gr. 15 mm wysokos$ci 200 cm i 160 cm (w ustepach przy salach
zabaw) na profilach aluminiowych malowanych proszkowo oraz nézkach i zawiasach ze stali
nierdzewnej.

Szerokos¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia.

Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7038.
Podokienniki wykona¢ z aglomarmuru szerokosci 26 cm i grubosci 3 cm.

Obudowy grzejnikéw

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach w ktdérych bedga przebywac dzieci nalezy obudowac
ostonami, ochraniajgcymi od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Zaprojektowano
ostony grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie kot.
Otwory o srednicy 60 mm. Ostony o zaokrgglonych krawedziach i rogach.

Ostony powinny by¢ o okoto 20 cm szersze i wyzsze od wymiaréw grzejnika i odstawac od niego o
okoto 4 cm.

Widoki pogladowe oston grzejnikéw
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Wyposazenie pomieszczen przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych

Ustepy nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano po 2 uchwyty
przy kazdej muszli w-c.

Uchwyt o dtugosci 75 cm z polerowanej stali nierdzewnej, nascienny, wyposazony w funkcje
uchylania a takze w uchwyt na papier toaletowy.

Gédra uchwytu na wys. 80 cm od posadzki.

e Materiat: stal nierdzewna

* Wykonczenie: potysk

*  Wymiary: 750 x 180 mm

» Srednica rury: @ 30

* Grubosé stali: rura 1,5 mm, podstawa 4 mm
* Kat giecia rury: 90°

* Uchwyt na papier toaletowy

* Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Dodatkowo w pomieszczeniach ustepow nalezy zamontowaé dozowniki mydta, pojemniki na
reczniki papierowe, suszarki do rgk — mocowane na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostep do
nich osobom poruszajgcym sie na wozku.

W kazdym z ustepdw nalezy zastosowac pojemniki na papier toaletowy.

Scianka mobilna

Pomiedzy dwoma salami (pom. 0.24 i 0.25) zaprojektowano manualng, modutowg, przesuwna
Scianke akustyczna.
Parametry techniczne Scianki:

* Wysoka izolacja akustyczna 58 dB (wymagane wartosci potwierdzone certyfikatami dla

kompletnej, catej sciany mobilnej - nie jednego panelu).

*  Grubosé: 88 mm

*  Wymiar $ciany: 800 x 300 cm

* Waga: 49 kg/m?

* Ciezar skupiony w parkingu 1250 kg

* Obstuga: manualna

*  Wysokos¢ do podciggu: min 3,20 m

* Potgczenia elementéw na pidro-wpust.

* W Scianie pionowej znajduje sie element drzwiowy rozwieralny.

* Prowadnica gérna aluminiowa typu R ze skrzydetkami.
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* Tréjwarstwowa konstrukcja elementow.

* Korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia sztywnosc¢ i stabilnos¢.

* Obustronnie antywibracyjnie podwieszona ptyta MDF gr. 10 mm — klasy B-s2,d0.

* Brak widocznych taczen poziomych.

*  Wypetnienie - wetna mineralna, maty akustyczne.

* Profile pionowe - aluminiowe z uszczelkami i listwg magnetyczng o docisku 40 N/mb;

* Ksztatt profili: wkleste i wypukte, bez widocznych wkretéw montazowych.

* System scian mobilnych posiada Deklaracje Produktu przyjaznego dla srodowiska (EPD).
* Ptyta wierzchnia laminowana melaming - kolor biaty RAL 9010

Zadaszenia szklane systemowe

Szyba daszka wykonana w technologii VSG-ESG 66.2 - dwie tafle szklane hartowane o gr. 6 mm
klejone sg na foli ochronnej. Elementy montazowe wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Zadaszenie sktada sie z:

* zestawu okuc ze stali nierdzewnej,

* szyby ze szkta hartowanego, klejonego o grubosci 13 mm,

* zestawoOw odciggéw.
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Wyposazenie kuchni URZADZENIA

Patelnia gazowa z misg przechylna

e  Wymiary: 800 x 700 x 900 mm

e Przechyt misy: reczny

e Pojemnos$¢ robocza: 50 dm3

e Powierzchnia ptyty: 0,3 m?

e Powierzchnia robocza: stal nierdzewna

e Przytgcze gazu: R1/2”

e Gazy:E, H,Lw,Ls, B/P, P

e Zasilanie elektryczne: ~ 230V, 50 Hz

e Moc palnikow: 12 kW

e Elektromagnetyczny zawdr gazowy sterowany regulatorem temperatury

e Ciagta regulacja temperatury: 80 + 280 °C

e Zabezpieczenie przeciwwyptywowe

e Palnik pilotowy

e Zapalanie: generator wysokonapieciowy

e Ogranicznik temperatury (wytgcznik termiczny)

e Przytgcze wody, zawér i wylewka napetniania

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem ele. z termoobiegiem i z szafka

e  Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm

e Przytgcze gazu: R%:"

e Gazy:E H,Lw,Ls,B/P, P

e Zasilanie elektryczne: ~ 230V, 50 Hz

e Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A

e 3x45kW+3x7,5kW =36kW

e Palniki pilotowe

e Zapalanie: generator wysokonapieciowy

e Zabezpieczenie przeciwwyptywowe

e Ptomien oszczednosSciowy 25 % zuzycia gazu

e Palnik 7,5 kW dwukoronowy

e Ruszty do gotowania zeliwne, pokryte emalig ceramiczna

e Piekarnik elektryczny GN 1/1:

e Moc: 2,65 kW

e Ciggta regulacja temperatury 50 + 290 °C, na kazdej nastawionej funkcji grzania:
e dét1,5kW +goéra0,8 kW

e dét1,5kwW
e gb6ra 0,8 kW
o grill 1,8 kW

o grill 1,8 kW + termoobieg

e dot 1,5 kW + gora 0,8 kW + termoobieg

e tyt2,6 kW + termoobieg

e praca wentylatora bez grzania (rozmrazanie)
e Drzwi piekarnika z szybami
e QOswietlenie piekarnika
e Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
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Trzy poziomy prowadnic
Ruszt w standardzie, tace na zamdwienie

. Taboret grzewczy gazowy 2-palnikowy

Wymiary: 1160 x 580 x 500 mm

Przytacze gazu: R%"

Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P

Moc palnikéw: 2 x 9 kW = 18 kW

Palniki pilotowe

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Ptomien oszczednosciowy 25 % zuzycia gazu
Palniki dwukoronowe

Kociot warzelny gazowy blokowy pojemno$¢ 80 dm?3

Pojemnosc robocza zbiornika warzelnego — 80 dm3
Srednica zbiornika warzelnego — 465 mm

Wymiary ptyty gérnej (dtugosc x szerokosc) - 800 x 700 mm
Wysokos¢ od podtogi do ptyty gérnej - 900 + 20 mm
Odlegtos¢ zaworu spustowego od podtogi - 350 + 20 mm
Moc cieplna — 13,5 kW

Zasilanie gazami - E, H, Lw, B/P, P

Przytacze gazu - R%"

Odprowadzenie spalin - Al

Zasilanie elektryczne ~ 230V 50 Hz

Pojemnos¢ ogrzewacza — 19,5 dm3

Najwyzsze cisnienie robocze pary wodnej - 0,05 MPa
Przytacze wody (woda zimna, ciepta) - 2 x R%"

Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
Elektromagnetyczny zawdr sterujgcy pracg palnikdw
Zapalanie generatorem wysokonapieciowym
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe

Regulator zapewniajgcy ciggtg regulacje temperatury w zbiorniku warzelnym

Mozliwos¢ napetnienia ogrzewacza (ptaszcza) wodg destylowang

Elektroniczny ukfad kontroli poziomu wody w ogrzewaczu — funkcja ogranicznika tem-

peratury

Presostat utrzymujacy cisnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na za-

mowienie
Przytgcza oraz zawory wody zimnej i cieptej w standardowym wykonaniu

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10xGN1/1

wymiary (szer. x gteb. x wys.): 84,7x77,1x104,2 cm

wykonanie ze stali nierdzewnej (wg DIN 1.4301)

pojemnosé: 10xGN1/1

wydajnos¢ (dzienna liczba positkéw): 80+150

wzdtuzny uktad prowadnic: GN1/1, GN1/2, GN2/3, GN1/3, GN2/8
podtgczenie wody/odptyw: %" / 50 mm

waga: 135,5 kg

moc catkowita: 18,6 kW

zasilanie: 400 V

Rodzaje pracy i wyposazenie:
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7 trybow pracy: mieso, drdb, ryby, dodatki, potrawy jajeczne, wypieki i finishing
Tryb konwekcyjno-parowy z 3 rodzajami pracy
e para 30-130°C
e gorgce powietrze 30-300°C
e kombinacja pary i gorgcego powietrza 30-300°C
Automatyczny system czyszczenia i pielegnacji komory i generatora pary
Opatentowana, wysokowydajna, dynamiczna cyrkulacja powietrza i rozprowadzanie
energii w komorze gotujgcej
Zatadunki mieszane z indywidualnym nadzorem kazdego wsadu w zaleznosci od rodzaju
i wielkosci zatadunku oraz czestotliwosci otwierania drzwi
Pomiar z doktadnoscig do 1% wilgotnosci, nastawy wilgotnosci i sterowania wilgotno-
Scig
Gotowanie AT do delikatnego przyrzadzania duzych sztuk miesa
Przyrzadzanie potraw w niskich temperaturach i przez noc
Czujnik temperatury rdzenia z 6-punktowym pomiarem
Kolorowy wyswietlacz TFT z ekranem dotykowym i intuicyjng symbolikg upraszczajaca
obstuge
Mozliwos¢ zaprogramowania 1200 programoéw (do 12 krokéw kazdy)
5 programowanych predkosci wentylatora
Nawilzanie ustawiane na 3 poziomach
5 poziomdw garowania (programowane)
Szybkie i bezpieczne schtadzanie komory urzgdzenia
Programowanie automatycznego startu urzadzenia z uwzglednieniem daty i czasu
Skala temperatury w °C lub °F (do wyboru)
Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz reczny z funkcjg odcinania wody i
ptynnga regulacjg strumienia
Automatyczne wyswietlanie komunikatow serwisowych
Wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody
Automatyczne odparowanie kondensatu
Doptyw energii sterowany zaleznie od potrzeb
Odsrodkowe, nie wymagajace filtra odprowadzenie ttuszczu
Drzwi z podwdjng szybg, wentylowang przestrzenig miedzy szybami
Rynienka na skropliny w drzwiach ze statym odptywem
Blokada otwartych drzwi przy 120°/180°
Pozbawiona fug, higieniczna komora gotujgca z zaokraglonymi narozami
Halogenowe oswietlenie komory z termoodpornym szktem
Ztacze USB do transmisji danych HACCP lub do aktualizacji oprogramowania
Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorgcego powietrza
Noézki z regulacjg wysokosci
Podstawa standardowa:
e 14 par szyn
e (Qdlegtos¢ szyny 65 mm
e Przeswit miedzy najnizszg pdtka a blachg podtogowg 57 mm
e Wierzch, podtoga dziatowa, gteboko profilowane prowadnice
e Regulowane ndzki
o Ciezar 35 kg
e szer.843 mm x gt. 724 mm x wys. 671 mm
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Szatkownica do warzyw

Szatkownica do jarzyn przeznaczona do rozdrabniania jarzyn na plasterki, widrki lub stupki.

Skfada sie z napedu oraz pojemnika z pokrywa wykonanego z metalu. Pojemnik posiada

dwa otwory wsadowe: duzy o ksztatcie potksiezyca i powierzchni 139 cm2 (do krojenia wa-

rzyw takich, jak kapusta, seler, itp.) oraz mniejszy, cylindryczny o Srednicy 5,8 cm (przezna-

czony do warzyw dtugich).

Naped rozdrabniarki jest wyposazony w magnetyczny system bezpieczenstwa i hamulec

silnikowy zatrzymujacy prace urzadzenia w przypadku otwarcia pokrywy lub wiekszego

otworu wsadowego.

Dane techniczne:

e wymiary (dt. x szer. x wys.): 59x35x32 cm

e zasilanie: 230 lub 400 V

e moc (odpowiednio): 0,55kW / 0,6 kW

e obroty tarczy: 375 obr/min

e zespot silnikowy z poliweglanu

e wydajnos¢ (odpowiednio): do 250 lub 300 kg/h

Mikser planetarny o pojemnosci 20 litrow

Mikser planetarny o pojemnosci 20 litréw wyposazony w 3-stopniowg regulacje predkosci.

Obudowa miksera lakierowana na kolor biaty, misa wykonana ze stali nierdzewnej. Wypo-

sazenie standardowe zawiera:

e hak (do wyrabiania cista drozdzowego oraz makaronowego)

e mieszadto (do mieszania wielosktadnikowych mas tj. sktadniki ciast, miesa mielonego,
pasztetow, ucierania sera na sernik, itp.)

e roézge (do ubijania lekkich mas, ktére muszg by¢ dobrze napowietrzone tj. Smietany,
jaja, ciasta biszkoptowe, kremy maslane i budyniowe, majonezy).

Dane techniczne:

e wymiary: 43x52x78 cm

e pojemnosc¢: 20 |

e dzieza ze stali nierdzewnej

e ostona bezpieczenistwa

e kolor: biaty

e regulacja obrotow: 94/140/333 obr./min.

e maksymalna ilo$¢ wyrabianego ciasta: 5 kg

e waga: 90 kg

e moc: 0,75 kW

e zasilanie: 230V

. Wilk — maszyna do mielenia miesa

Profesjonalny wilk do miesa o wydajnosci do 250 kg/h. Obudowa oraz wszystkie elementy
majace kontakt z zywnoscig wykonane sg ze stali nierdzewnej. W wyposazeniu znajdujg sie:
2 sitka (6,8 mm), 1 néz, oraz lejek do kietbas.

Dane techniczne:

e wymiary: 49x30,5x60,7 cm

e wydajnosé: do 250 kg/godz.

e S$rednica otworu wsadowego: 50 mm

e bieg wsteczny

e moc:900 W
e zasilanie: 230V
e waga: 29 kg
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Warnik elektryczny

e  Wymiary: 272 x 390 x 330 mm

e Wysokos¢ do kranu: 95 mm

e Pojemnosc zbiornika: 15 dm3

e Zasilanie:~ 230V, 50 Hz

e Mocy: 1,8 kW

e Wymagane zabezpieczenie: 10 A

e Wskaznik poziomu wody — wodowskaz

e Ogranicznik temperatury (wytgcznik termiczny)

e Regulacja mocy grzewczej

e Bezpieczny, niekapigcy kran do poboru wody

Szafa chtodnicza

e obudowa oraz wnetrze w catosci wykonane ze stali nierdzewnej
e elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem temperatury
e wymuszony obieg powietrza

e monoblokowy uktad chtodniczy z czynnikiem chtodniczym R290
e automatyczne odszranianie

e automatyczne odparowanie skroplin

o efektywna izolacja o grubosci 70mm wykonana z cyklopentanu
e konstrukcja przystosowana do pojemnikéw GN 2/1

e samo-zamykajace sie drzwi

e zamek drzwi na klucz

e Dtugosé: 74 cm

o Gtebokos$¢ 83 cm

e Wysokos¢: 205 cm

e Moc: 200 W

e Woykonanie: stal nierdzewna

e Sterowanie cyfrowe

o |los¢ potek 4

e Zakres temperatur 0+8°C

e Chtodzenie dynamiczne

e Zuzycie energii 1,31 kWh/dobe

e Czynnik chtodniczy: R290

e Pojemnos¢ uzytkowa: 650 L

Szafa mroznicza

e obudowa oraz wnetrze w catosci wykonane ze stali nierdzewnej
e elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem temperatury
e wymuszony obieg powietrza

e monoblokowy uktad chtodniczy z czynnikiem chtodniczym R290
e automatyczne odszranianie

e automatyczne odparowanie skroplin

o efektywna izolacja o grubosci 70mm wykonana z cyklopentanu
e konstrukcja przystosowana do pojemnikéw GN 2/1

e samo-zamykajgce sie drzwi

e zamek drzwi na klucz

e Dtugosé: 74 cm

o Gtebokosé 83 cm
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e Wysokos$é: 205 cm

e Zasilanie: 230V

e Moc:420W

e Waga 125 kg

e Sterowanie cyfrowe

o |los¢ potek 4

e Zakres temperatur -18 +-22°C
e Chtodzenie dynamiczne

e Zuzycie energii 5,59 kWh/dobe
e Czynnik chtodniczy: R290

e Pojemnos¢ uzytkowa: 650 L
Naswietlacz do jaj

Nastolny naswietlacz bakteriobdjczy o poj. 30 jaj wykonany ze stali nierdzewnej przezna-
czony do dezynfekcji i odkazania jaj promieniami UV. Wysoka skutecznosc¢ zabijania salmo-

nelli (do 100%) w czasie 90 sekund. Skutecznos¢ odkazania zapewniajg 4 lampy o mocy
16W emitujgce promieniowanie UV-C.

Dane techniczne:

e wymiary (szer. x gteb. x wys.): 46 x 38 x 18,4 cm
e wykonanie ze stali nierdzewnej

e liczba lamp UV: 4 szt.

e trwatosé promiennikéw: ok. 7500 godz.

e jednorazowy wsad: 30 jaj

e czas trwania cyklu naswietlania: 90 sekund

e waga: 6,6 kg

Obieraczka do ziemniakow z osadnikiem obierzyn
e Wymiary: 470 x 680 x 1130 mm

e Wysokos$é do leja wysypowego: 800 mm

o Wysokos$é podstawy: 450 mm

e Jednorazowy wsad: 8 + 12 kg

e Teoretyczna wydajno$é: 300 + 450 kg / h

e Zasilanie: 3N~ 400V, 50 Hz

e Znamionowy pobdr mocy: 0,76 kW

e Mocsilnika: 0,55 kW

e  Minutnik: 0 + 15 min + state wigczenie

e Przytgcze wody z zaworem elektromagnetycznym
e Talerz scierny: 1 szt.

e Boczne oktadziny scierne

e Osadnik obierzyn

e Odprowadzenie do kanalizacji

Zmywarka do naczyn szklanych

e Wymiary: 540 x 480 x 765 mm

e Przeswit drzwi: 300 mm wysokos¢

e Cykle mycia: 60, 120, 140, 180 s

e Moc znamionowa: 3,2 kW

e Zasilanie elektryczne: ~ 230 V 50 Hz

e Zabezpieczenie instalacji: 20 A

e Zasilanie wodg ciepta: 50 + 60 °C
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e Cisnienie wody zasilajgcej: 0,2 + 0,4 MPa

e Zuzycie wody: 2,2 + 3,0 1 / cykl — w zaleznosci od ci$nienia wody

e programator elektroniczny

e wyswietlacz cyfrowy temperatury wody mycia i ptukania

e funkcja wyparzania 90°C

e dodatkowy program z wyborem dtugosci cyklu od 27 do 627 s

o dozownik ptynu ptuczacego

e kosze 400 x 400 mm

Zmywarka kapturowa do naczyn stotowych

e Wymiary: 850 x 665 x 1400 / 1785 mm

e Przeswit drzwi: 385 mm — wysokos¢

e Cykle mycia:120, 180, 600 s

e Moc znamionowa: 14,5 kW

e Zasilanie elektryczne: 3N ~400 V 50 Hz

e Zabezpieczenie instalacji: 25 A

e Zalecana temp. wody: ciepta 55 + 60 °C lub zimna 15 + 20 °C

e Zasilanie podnos$nika wodg: zimna 15 + 20 °C

e Cisnienie wody zasilajacej: 0,2 + 0,4 MPa

e Zuzycie wody: 2,5 + 3,9 1 / cykl - w zaleznosci od cisnienia

e programator elektroniczny

e funkcja wyparzania 90 °C

e program oprézniania i samooczyszczania

e dozownik ptynu ptuczacego

e pompa spustowa wody

e kosze 500 x 500 mm

e kubki do sztuécow

Bemar jezdny 2GN

e |losS¢GN1/1-2

e Wymiary [mm] - 835 x 650 x 850

e Moc [kW]-1,4

e Zbiornik wspdlnie ogrzewany

e Zasilanie: ~ 230V 50 Hz

e Regulacja temperatury: 30 + 95 °C

o Gtebokos$é GN: max 200 mm

e Wsporniki pojemnikéw GN

Lodéwka na préobki zywnosci

e  Wymiary zewnetrzne: 540 x 580 x 800 mm

e Zasilanie: 230V

e Moc: 0,2 kW

e Pojemnos¢: 120 L

e Zakres temperatury: -1 ++100 C

e Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304.

e Grawitacyjny system chtodzenia.

e Wyposazona w 9 kaset z pojemnikami na préobki zywnosci (po 9 szt, pojemnikéw w kaz-
dej kasecie).

e Demontowane nos$niki prowadnic pétek pozwalajg na tatwe utrzymanie czystosci.

e Drzwi otwierane na prawg strone z mozliwoscig zmiany kierunku.
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e Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi.
e Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w czasie rozmrazania (odparowanie).
e lzolacja poliuretanowa 35 mm.
e Ztytu kétka utatwiajgce wsuniecie lodéwki pod blat. Z przodu regulowane stopki.
e Zamek.
18. Chtodziarko-zamrazarka
e  Wymiary: 670 x 700 x 2030 mm
e Potozenie zamrazarki: na dole
e Liczba agregatow: 1
e Liczba termostatéw: 1
e Zdolnos$¢ zamrazania: 15 kg/24h
e (Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 20 godzin
e Bez szronowa petny No Frost
e Sposéb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki i zamrazalnika - No Frost
e Sterowanie: elektroniczne
e Zmiana kierunku otwierania drzwi

Wyposazenie kuchni MEBLE

STOtY ROBOCZE
Stoty robocze wykonywane w dwéch szerokosciach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokos$¢é wszystkich
stotow od podtogi do gérnej powierzchni blatu wynosi 850 mm.
Sa to stoty:

e otwarte z potka i bez potki

e zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami

e zszufladami
Wykonywane z wysokogatunkowej atestowane;j stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1 o kon-
strukcji spawanej. Wszystkie stoty stacjonarne majg nogi oddalone od tylnej krawedzi blatu o 80
mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane s3 z wysokogatunkowego tworzywa. Odlegtosé
dolnej krawedzi poétki stotu od podtogi wynosi 150 mm.
Blaty wykonywane z blachy szlifowanej o grubosci 1 mm.
Poszycia blatdw wypetnione materiatami niechtongcymi wilgoci, dodatkowo wzmocnionymi profi-
lami stalowymi.
Nogi wykonane sg z zamknietych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.
Szafki majg drzwi uchylne na zawiasach zamykane na zatrzaski kulkowe.
Szuflady posiadajg prowadnice teleskopowe z tozyskami kulkowymi co zapewnia catkowite wysu-
niecie szuflady. Dopuszczalne obcigzenie prowadnic — do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwa-
lajg na umieszczenie w nich pojemnikéw GN.

STOtY ZLEWOZMYWAKOWE

Stoty zlewozmywakowe o szerokosci blatu 600 mm. Wysokos¢ wszystkich stotéw od podtogi do
gornej krawedzi obrzeza blatu wynosi 850 mm.

S3 to stoty jedno-zbiornikowe, zabudowane z szafkami z drzwiami.

Wykonywane z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.
Wymiary zbiornikéow zlewozmywakowych: 400 x 400 x 250 mm

Stoty zlewozmywakowe majg spawang konstrukcje szkieletows.
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Nogi oddalone od tylnej krawedzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane sg z
wysokogatunkowego tworzywa. Odlegtos¢ dolnej krawedzi poétki stotu od podtogi wynosi 150 mm.
Blaty wykonywane sg z blachy szlifowanej w zaleznosci o grubosci 1,2 mm. Poszycia blatéw
wzmocnione sg profilami stalowymi a ich konstrukcja zapewnia wyttumienie drgan.

Standardowo blaty maja obrzeze o wysokosci 10 mm i burte tylng o wysokosci 40 mm.

Nogi wykonane sg z zamknietych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki majg drzwi uchylne na zawiasach zamykane na zatrzaski kulkowe.

Standardowo stoty wykonywane sg ze zbiornikami zlewozmywakowymi z otworem pod syfon lub
odptyw 1 1/2”.

Stoty zlewozmywakowe nie sg standardowo wyposazane w syfony i baterie do wody.

STOt 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI | SZAFKA

Stét z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1, przystosowany do
zestawiania ciggdéw technologicznych ze zmywarkami.

Stét ma spawang konstrukcje szkieletowa.

Ptyta gérna i blat oraz ptyta zlewozmywakowa wykonywana z blachy szlifowanej o grubosci 1,2
mm wzmocnionej profilami stalowymi.

Otwor do zrzucania odpadkdéw posiada wyjmowang wktadke z gumy odpornej na srodki spozywcze
i chemiczne.

Nogi wykonane z zamknietych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki o zakresie regulacji
30 mm, wykonane z wysokogatunkowego tworzywa.

Standardowo zbiorniki zlewozmywakowe wykonywane sg z otworem pod syfon lub odptyw 1 1/2”.

BASENY

Baseny wykonywane z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.
Baseny o szerokosci 600 mm, jedno-zbiornikowe, stacjonarne na regulowanych stopkach i na két-
kach.

Wysokos¢ basendw od podtogi do gérnej krawedzi obrzeza zbiornika wynosi 850 mm.

Dno zbiornikéw wyprofilowane jest celu ukierunkowania sptywu wody.

Nogi podstaw basendéw wykonane z zamknietych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki
o zakresie regulacji 30 mm, wykonane z wysokogatunkowego tworzywa.

Basen na kotkach wyposazony w zestawy o $rednicy kota 125 mm, z bieznig z niebrudzacej gumy.
Standardowo montowane sg cztery zestawy skretne z ktérych dwa posiadajg blokadg kierunku ru-
chu i obrotu.

Zbiorniki wykonywane sg z otworem pod syfon lub odptyw 1 1/2”.

SZAFA PRZELOTOWA

Szafa o szerokos$ci 600 mm oraz wysokos$ci 2000 mm, przelotowa z drzwiami otwieranymi z wyso-
kogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Spawana konstrukcja korpusowa zapewnia sztywnosc¢ i wytrzymatosé mechaniczng.

Nogi szaf wykonane sg z zamknietych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm, ktére dodatkowo
wzmocniono zebrami. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane sg z wysokogatunkowego two-
rzywa o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej.

Drzwi uchylne na zawiasach zamykane na zatrzaski kulkowe.

Zakres regulacji pétek przestawnych wynosi £100 mm od poziomu bazowego.

Dopuszczalne obcigzenie pétki wynosi 1200 N (~120 kg).

REGAtY
Regaty z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.
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S3 to regaty z pétkami przestawnymi o szerokosci 400 mm i 600 mm.
Majg dwie potki state (gorng i dolng), ktére wraz ze stupkami wykonanymi w postaci ksztattowni-
kow gietych z blachy o grubosci 2 mm tworzg sztywnga i wytrzymatg spawang konstrukcje. Zakres
regulacji pétek przestawnych wynosi £100 mm od poziomu bazowego.
Konstrukcja regatow z potkami przestawnymi pozwala na skrecanie ich ze sobg i z pétkami facza-
cymi.
Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane z wysokogatunkowego tworzywa o wysokiej wytrzy-
matosci mechaniczne;j.
Dopuszczalne obcigzenie pétek regatéw wynosi:

e 2000 N (~200 kg) dla poétek petnych

e 1200 N (~120 kg) dla poétek ociekowych

WOZEK PLATFORMOWY

Wdzek o wymiarach platformy 800 x 500 x 40 mm z wysokogatunkowej atestowanej stali nie-
rdzewnej wg normy EN 10088-1. Wyposazony w zestaw jezdny z bieznig z niebrudzacej gumy.
Cztery zestawy skretne o srednicy kota @ 125 mm, z ktorych dwa

posiadajg blokadg kierunku ruchu i obrotu.

Wyposazenie zespotu pralni

1. Pralka
e Pralka przemystowa
e pojemnosc [kgl: min 12
e Nowoczesny silnik (oszczednosé energii, nizszy poziom hatasu, wieksza niezawodnos¢,
wieksza efektywnos¢ wirowania)
e Podtgczenie do cieptej i zimnej wody
e Funkcja opdznienia uruchomienia
e System kontrolujacy poziom piany
e System korekcji wagi oraz ochrona przed przepetnieniem
e Trzy komory na detergenty
e Klasa efektywnosci odwirowania: 55%
e predkos¢ obrotowa [obr./min.]: min 1200
e moc catkowita [kW]: 2,1
e napiecie [V]: 230V / 50Hz

e sterowanie elektroniczne

2. Suszarka
e pojemnosé [kg]: min 9
e Oszczednos¢ czasu: max 38 minut na cykl
e Duze drzwi
e Antybakteryjna uszczelka drzwi
e Brak elementu grzewczego
e liczba programéw: min 6
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e predkos¢ obrotowa [obr./min.]: min 1000
e moc catkowita [kW]: 0,5
e napiecie [V]: 230V / 50Hz
e sterowanie elektroniczne

Deski do prasowania

Idealna do prasowania duzego prania deska wyposazona jest w gniazdko elektrycznie oraz
antenke podtrzymujaca kabel zelazka posiada system zabezpieczajgcy przed rozktadaniem
deski oraz blokade nézek podczas transportu i przechowywania, deska do prasowania
posiada wielofunkcyjng podstawe pod zelazko i generator pary, deska posiada
trzywarstwowy pokrowiec, zapewniajgcy skrocony czas prasowania, dtugos¢ catkowita deski
wraz z podstawg pod zelazko: 165 cm

e wymiary powierzchni do prasowania: min 130 cm x 44 cm

e regulacja wysokosci: 70 - 96 cm

e maksymalne obcigzenie deski: do 20 kg;

e obcigzenie podstawy pod zelazko: 10 kg,

e wymiary po ztozeniu: 172 x 48 x 9, 5 cm

e wymiary podstawy na stacje parowa: 40 x 27 cm

Suszarka na pranie

Suszarka na duze pranie przeznaczona dla duzej ilosci prania. Dzieki dodatkowo
podwyzszonemu stelazowi oraz rozsuwanym linkom umozliwia wieszanie zaréwno
codziennego prania, jak réwniez obruséw, poscieli, przescieradet etc.

Wyposazona zostata w grube linki utatwiajgce pdzniejsze prasowanie. Teleskopowe linki sg
regulowane od 186 cm do 257 cm szerokosci. W zaleznosci od potrzeb, po petnym
roztozeniu moze zmiescié¢ nawet do trzech pran. Jej uniwersalnosci i mobilnos¢ zwiekszona
zostata rowniez przez nogi zakonczone obudowanymi kétkami. Suszarka posiada dodatkowy
wieszak na drobng bielizne.

Suszarka na pranie wyposazona zostata takze w dodatkowgq blokade skrzydet oraz
zabezpieczenie przez przypadkowym ztozeniem.

e Powierzchnia suszenia: 27m

e Wymiary po roztozeniu: 186-257x57x100cm

e Wymiary po ztozeniu: 57x12x117,5cm

e Wykonana w oparciu o stal powlekang
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Wyposazenie meblowe

SALE ZABAW
1. BEZPIECZNY STOt DO ZtOBKA 80X80 CM WYS. 25 CM

* rodzaj produktu: stot ztobkowy

e zastosowanie: ztobek / klub malucha

* wiek:do 3 lat

* wysokos¢ stotu (do wyboru): 40 cm

* rozmiar blatu: 80 x 80 cm

* materiat: prawdziwe drewno brzozowe (blat)

* grubos¢ blatu: 24 mm

* powierzchnia: 2,4mm dekoracyjny laminat wysokocisnieniowy
* nogi: drewno lakierowane

* kolor blatu: zielony lub niebieski

R AL
S
Ay "‘
4 11__ |

GWARANCJI
.

2. BEZPIECZNY STOt DO ZtOBKA 80X80 CM WYS. 40CM

* rodzaj produktu: stot ztobkowy

» zastosowanie: ztobek / klub malucha

* wiek:do 3 lat

* wysokosc¢ stotu (do wyboru): 40 cm

* rozmiar blatu: 80 x 80 cm

* materiat: prawdziwe drewno brzozowe (blat)

* grubos¢ blatu: 24 mm

* powierzchnia: 2,4mm dekoracyjny laminat wysokocisnieniowy
* nogi: drewno lakierowane

* kolor blatu: zielony lub niebieski
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3. KRZEStO DREWNIANE BUKOWE
Krzesto drewniane dla dzieci wykonane z drewna bukowego

* specjalne wyprofilowana przednia czes¢ zapewnia komfort podczas siedzenia.
* wygodne oparcie zapewnia prawidfowg postawe

* rozmiar0-21cm

*  Wysokos¢ siedziska krzesta +/- 10: 21 cm, wysokos¢ blatu stolika +/-10: 40 cm
* Rozmiary siedziska: szer. 260 mm x gt 250 mm

*  Wozrost dziecka: 80 cm - 95 cm

* Idealne do przedszkola, ztobka, kacika zabaw

4. KRZEStO DLA WYCHOWAWCOW, WYS. 38 - 50 CM

. Wysokos¢ regulowana: tak

. Srednica siedziska: 40 cm

. Wysokos¢ siedziska: 38 - 50 cm

. Catkowita wysokos$é: 73,5 - 94 cm

. Materiat: stal, poliester, tworzywo sztuczne
. Obicie siedziska: tkanina

. Maksymalne obcigzenie: 150 kg
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. Rodzaj koétek: do wyboru miekkie lub twarde
. Rodzaj obicia: tkanina
. Kolor obicia: zielony

5. DYWAN ,TECZA”

Dywan posiada mate i wieksze - w 4 pieknych teczowych kolorach - wypukte kamyki. Swietny do
siedzenia, podskokéw, ruchowych zabaw i do nauki rozpoznawania koloréw. Dywan powinien by¢
regularnie odkurzany.

* Materiat: 100% wetna (barwiona), wys. runa 10 mm, bawetniany spdd, ukryte szwy.
*  Wymiary: @ 2,5m.

6. ZESTAW MEBLI 1
Zawartosc¢ zestawu: 2 szafki ,Domek niski” , 1 niska szafka z 4 szufladami
* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykoriczona obrzezem ABS / PCV (korpus),

foliowana ptyta MDF 16 mm (fronty)
*  Wymiary: szer. 311 x wys. 129 x gt. 42 cm.

1) Kolor korpusu: klon
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2) Kolory frontow: biaty, szary, ciemny szary, wanilia, zétty, pomaranczowy, czerwony, fuksja,
fioletowy, jasny niebieski, niebieski, ciemny niebieski, limonka, oliwka, klon, buk

7. ZESTAW MEBLI 2

Zawartosc¢ zestawu: 5 szafek: 5 daszkdw, 8 szuflad, 2 pary drzwi, siedzisko z materacem

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykorczona obrzezem ABS lub PCV (korpus),
foliowana ptyta MDF 16 mm (fronty), pianka / ekoskdra (materac)

* Tyt w kolorze biatym

*  Wymiary: szer. 429 x wys. 148 x gt. 42 cm.

1) Kolor korpusu: klon
2) Kolory frontow: biaty, szary, ciemny szary, wanilia, z6tty, pomaranczowy, czerwony, fuksja,

fioletowy, jasny niebieski, niebieski, ciemny niebieski, limonka, oliwka, klon, buk
3) Kolor materaca: zielony, z6tty, pomaranczowy, czerwony, niebieski
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8. ZESTAW MEBLI 3

Zawartosc¢ zestawu: 5 szafek, 5 daszkow, 2 pary drzwi, 2 siedziska z materacem

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykoriczona obrzezem ABS lub PCV (korpus),
foliowana ptyta MDF 16 mm (fronty), pianka / ekoskéra (materac)

* Tyt w kolorze biatym

*  Wymiary: szer. 429 x wys. 148 x gt. 42 cm.

1) Kolor korpusu: klon

2) Kolory frontow: biaty, szary, ciemny szary, wanilia, zétty, pomaranczowy, czerwony, fuksja,
fioletowy, jasny niebieski, niebieski, ciemny niebieski, limonka, oliwka, klon, buk
3) Kolor materaca: zielony, z6tty, pomaranczowy, czerwony, niebieski
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9. ZESTAW MEBLI 4
Zawartosc¢ zestawu: 3 szafki z daszkami

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykoriczona na krawedziach obrzezem ABS / PCV
(korpus), MDF 12 mm (pojemniki), foliowana ptyta MDF 16 mm (fronty), pianka / ekoskdra
(materac)

* Tyt w kolorze biatym

*  Wymiary: 234,6 x wys. 129 x gt. 42 cm.

1) Kolor korpusu: klon
2) Kolory frontéw: biaty, szary, ciemny szary, wanilia, zotty, pomaranczowy, czerwony, fuksja,
fioletowy, jasny niebieski, niebieski, ciemny niebieski, limonka, oliwka, klon, buk

3) Kolor materaca: zielony, z6tty, pomaraniczowy, czerwony, niebieski
4) Kolory pojemnikéw MDF: z6tty, zielony, pomaraniczowy, czerwony
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10. SZAFKA "DOMEK" 1

Praktyczny domek z 16 pojemnikami MDF. Daszek z miejscem do przechowywania.
* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykoriczona obrzezem ABS lub PCV (korpus), ptyta
MDF 12 mm (pojemniki).
* Kolor korpusu: klon
* Tyt w kolorze biatym.
* Pojemniki (do wyboru) w kolorach: zétty, pomaranczowy, czerwony, zielony.
*  Wymiary: szer. 78,2 x wys. 129 x gt. 40 cm.
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11. SZAFKA "DOMEK" NISKI

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykonczona obrzezem ABS lub PCV (korpus), ptyta
MDF 12 mm (pojemniki).

* Kolor korpusu: klon

* Tyt w kolorze biatym.

* Fronty: 16 koloréw do wyboru.

* Wymiary: szer. 78,2 x wys. 129 x gt. 42 cm.
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12. SZAFKA "DOMEK" 2

Uniwersalny domek z 8 drzwiczkami. Praktyczny daszek z miejscem do przechowywania. Naroza
mebla zaokrgglone o promieniu 2 mm. Fronty wyposazone w zawiasy puszkowe wpuszczane w
ptyte z tzw. "cichym domykiem".

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm wykoriczona obrzezem ABS / PCV (korpus),

foliowana ptyta MDF 16 mm (fronty).

e Kolor korpusu: klon

* Tyt w kolorze biatym.

* Fronty: 16 koloréw do wyboru.

*  Wymiary: szer. 116 x wys. 148 x gt. 42 cm.
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13. SIEDZISKO “DOMEK"”

N

Domek - siedzisko to niezwykle przytulne miejsce do czytania, wypoczynku czy zabawy. Pod
daszkiem dzieci mogg umiesci¢ ulubione zabawki lub ksigzeczki, a wygodny materac zacheca do
zagtebienia sie w ulubionej lekturze.

* Materiat: ptyta widrowa laminowana 18 mm, piankowe pokrycie ze sztucznej skory.

* Kolor: klon (korpus), biaty tyt.

* 5 koloréw materaca do wybor (z6tty, pomaranczowy, czerwony, zielony, niebieski).

*  Wymiary: df. 78 x gt. 40 x wys. 129 cm.
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14. SZAFKA NAROZNA “RYNECZEK” 1

* Typ produktu: szafka niska narozna / dwustronna
* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm (korpus)

* Kolor korpusu do wyboru: klon

*  Wymiary: szer. 120 x gt. 40 x wys. 54 cm

15. DOMEK DO ZABAWY Z MATERACYKIEM

Wygodna kryjéwka z materacem, ktéra pomiesci nawet kilkoro dzieci. Idealna do zabawy lub
odpoczynku.

* Materiat: korpus: ptyta laminowana 18 mm, gérna aplikacja: ptyta MDF 12 mm.
* Kolor korpusu do wyboru: klon

* Daszek i materac dostepne w 5 kolorach: niebieski, z6tty, zielony, pomaranczowy, czerwony.
*  Wymiary: 120 x 100 x 84 cm.
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16. PRZEJSCIE TUNEL

Tunel do kacikow zabaw. Wyfrezowane krawedzie wejscia oklejone sg gumowag okleing, co zwieksza
poziom bezpieczeristwa. Catos¢ wykonana zostata z najwyzszej jakosci materiatow i dedykowana
jest do przedszkoli, ztobkdw, kacikdw zabaw.

* Typ mebla: przejscie - tunel

* Zastosowanie: kacik zabaw

*  Wymiary: 78 cm x 70,5 cm x 40 cm

e Kolor korpusu: klon

* Kolor przedniej ptyty do wyboru: biaty, 26tty, zielony, niebieski, pomarariczowy, czerwony.
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17. SZAFKA “RYNECZEK” 2

*  Typ produktu: szafka niska / dwustronna

. Materiat: ptyta melaminowana 18 mm (korpus) / ptyta MDF 16 mm (fronty)
. Kolor korpusu: klon

. Kolory frontéw do wyboru

. Wymiary: szer. 78,6 x gt. 40 x wys. 54 cm

A68



Budowa budynku ztobka w ramach zadania pn: ,,Adaptacja dokumentacji projektowej Ztobka Publicznego

w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowq Ztobka"

18. SZAFKA “RYNECZEK” Z LUSTREM

* Zastosowanie: ztobek, przedszkole, klub malucha, kacik zabaw

* Typ produktu: szafka niska / dwustronna

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm (korpus)

* Kolor korpusu do wyboru: klon

*  Wymiary: szer. 78,6 x gt. 40 x wys. 54 cm

* Bezpieczne lustro z tworzywa sztucznego przyklejane na tylny panel
*  Wymiary: szer. 74 x wys. 37 cm.

SALE DO LEZAKOWANIA

20. tOZECZKO ZtOBKOWE MOBILNE

tdézeczko ztobkowe ze zdejmowanymi szczeblami. Z atestem Normy EN 716: 2017. Z 4 cichymi
ogumowanymi kétkami, z ktérych 2 mozna zablokowac.

Materiat: lita brzoza, malowana na biato; Sciany boczne wykonane z ptyty MDF.
Wymiary: dt. 124 x szer. 65,7 x wys. 89,2 cm, powierzchnia do lezenia 120 x 60 cm.
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20a. MATERAC DO tOZECZKA

* Materiat: solidny rdzen z pianki, bezowy; zdejmowane pokrycie mozna praé¢ w 60 °C. Nie
nadaje sie do suszenia w suszarce.
*  Wymiary: szer. 60 x wys. 8 x gf. 120 cm.

21. LEZACZEK DO ZtOBKA/PRZEDSZKOLA

Lezak ma zaokraglone rogi, uszczelnione szwy i jest wykonany z jednego kawatka. Nie posiada
potaczen srubowych ani luznych gwintéw. Zajmuje niezwykle mato miejsca.

* Materiat: tworzywo sztuczne

* Kolor gtéwny: niebieski

* Maksymalne obcigzenie do: 45 kg

*  Wysokos¢: 11,4 cm

e Szerokos¢: 55,9 cm

*  Waga produktu: 3,2 kg

e Dtugosé: 138 cm

* Mozliwosc¢ sztaplowania: tak (do 45 lezakow)
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22. SZAFA NA LEZAKI | POSCIEL
Pomiesci 24 lezaki i 12 kompletéw poscieli

Wymiary: szer. 143,4 x wys. 198 x gt. 62 cm.
Sktada sie z dwdch czesci: czes¢ dolna wys. 108 cm. nadstawka wys. 90 cm.

23. SZAFKA NA POSCIEL OTWARTA
6 potek. Wymiary: szer. 78,2 cm x wys. 168 cm x gt. 40 cm.
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STOLOWKA
24. STOL ZLOBKOWY Z 6 KRZEStAMI

Zestaw sktada sie z ze stotu o wymiarach 120 x 80 cm i wysokosci 46 cm oraz 6 ergonomicznych
krzeset dedykowanych do ztobka i klubu malucha. Krzesta wykonane sg z prawdziwego krzesta
bukowego, za$ stét z drewna brzozowego i blatu pokrytego bardzo trwatg i niezniszczalng powtoka
z dekoracyjny laminat wysokocisnieniowyu.

* wiek:do 3 lat

*  Wysokos$¢ stotu: 46 cm

* Rozmiar blatu: 120 cm x 80 cm

* Rozmiar krzesta: wys. siedziska 31 cm, gt. 27 cm, szer. 28 cm, szer. catkowita 36 cm

* Materiat stotu: brzoza / dekoracyjny laminat wysokocisnieniowy

* Materiat krzeset: rama z litego drewna bukowego, katowniki z tworzywa sztucznego;
siedzisko i oparcie - bukowe drewno klejone.

* Rodzaj ochrony przed zarysowaniem: do wyboru tworzywo sztuczne lub filc

25. STOt W KSZTALCIE PODKOWY REGULOWANY 40-58 CM

Stoty posiadajg opcje regulacji wysokosci w zakresie 40 - 58 cm. Mozna je dowolnie ustawiaé
tworzac przerdzne ksztatty, np. fale, podkowe, okrag czy litere C / L. Szczegdlnie bezpieczne obrzeze
ABS dzieki elastycznemu wykoriczenie amortyzuje przypadkowe uderzenie. Nogi stotu wykonane sg
z trwatego drewna bukowego.

* rodzaj mebla: stét

* ksztatt: podkowa

* wymiary: dt. 160 cm x szer. 120 cm
* blat: melamina 18 mm, obrzeze ABS
* nogi: drewno bukowe

* blat: kolor naturalny klon
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26. WYSOKIE KRZESELKO DO KARMIENIA Z PODNOZKIEM

* Typ produktu: krzesto / krzesetko dla dzieci
* Podtokietniki: tak (podwodjne)

* Podnézek: tak

* Do stotu owys: 59 cm

* Szerokos¢ catkowita: 32 cm

*  Wysokos¢ catkowita: 62,8 cm

* Wozrost dziecka: 80 - 95 cm

*  Wysokos¢ siedziska: 21 cm

* Szerokosc siedziska: 25 cm

* Gtebokos¢ siedziska: 23 cm

* Materiat: buk (prawdziwe drewno)

BRUDNIK
27. PRZEWIJAK NA KOtKACH
Mobilny przewijak - z pétkg na akcesoria, ktore powinny by¢ szybko dostepne podczas przewijania.

W przestronnej szafce z dwoma drzwiami mozna trzymac zapasowe przybory.
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*  Wymiary: szer. 80 x wys. catkowita 108 x gt. 60 cm.
* Materiat: ptyta laminowana 18 mm
* Zdwoma kétkami, 2 z nich posiadajg hamulce.
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27a. MATERAC DO PRZEWIJAKA

* materiaf: dzianina 100% poliester z powtoka 100% winylu

* waga ok. 615 g/m2

* bez ftalandw, certyfikat Oeko-Tex Standard 100, klasa produktu 1

* higiena: bardzo fatwo umy¢ wodg z mydtem lub srodkiem do czyszczenia sztucznej skéry

* dezynfekcja: wszystkimi sSrodkami dezynfekcyjnymi

* przyjazny dla skory: przyjemnie miekki, szczegélnie odpowiedni dla niemowlat i matych
dzieci

* klasa odpornosci ogniowej EN 1021-1

* solidno$¢ - odpornos¢ na zuzycie

* odpornos¢ na szorowanie: 50 000 intensywnych szorowan

* wysoka odpornosé na dziatanie $wiatta, kolor nie ptowieje
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28. KOSZ NA PIELUCHY 60 L

Specjalna budowa kosza umozliwia szybkg obstuge jedng reka. Dzieki temu bezpieczeAstwo dziecka
jest na pierwszym planie. Duzy otwor przyjmie kazdej wielkosci pieluche. Kiedy worek jest juz
petny, wystarczy nacisng¢ stopa na dole i wyjgé zapetniony, szczelny worek, bez nieprzyjemnych
zapachéw.

* 60 L =50 pieluch,
* szer. 28 x wys. 72 x gt. 40 cm.
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29. SZAFKA WYSOKA 129 CM, BEZ FRONTOW

* typ mebla: regat / szafka bez frontéw

* materiat: ptyta laminowana o gr. 18 mm

* kolor korpusu: klon

* ilos¢ potek: 4

* wymiary: szerokos¢: 78,2 cm; wysokos¢: 129 cm; gtebokosé: 40 cm.

A75



Budowa budynku ztobka w ramach zadania pn: ,Adaptacja dokumentacji projektowej Ztobka Publicznego

w lokalizacji przy ul. Kombatantéw wraz z budowq Ztobka"

SZATNIE
30. SZATNIA 5-OSOBOWA, Z DRZWICZKAMI

* Typ produktu: szatnia / szafka do szatni

* llos¢ 0s6b: 5

* Zastosowanie: ztobek / przedszkole / szkota

* Materiat: ptyta melaminowana 18 mm zakonczona obrzezem ABS
* Kolor korpusu do wyboru: klon lub buk

e Wymiary: dt. 125,3 cm x gt. 42 cm x wys. 130 cm.

* Kolory drzwiczek: z6tty, pomaranczowy, czerwony, limonkowy
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31. SIEDZISKO — REGAL

* Typ mebla: siedzisko / regat z miejscem do przechowywania i materacem
*  Wymiary: dt. 88,4 cm x szer. 45,4 cm x wys.32 cm (z materacem)

* Materiat: pokrycie materaca wykonane ze sztucznej skory. Materac zdejmowany, zaczepiany

na rzep
* Kolor korpusu: klon
* Kolor materaca: z6tty, pomaranczowy, czerwony, limonkowy
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32. SIEDZISKO - POLOKRAG

* Typ mebla: siedzisko pétokragte z materacem

* Funkcje: siedzisko, regat / przechowywanie, biblioteczka

*  Wymiary: dt. 45,4 cm x szer. 90,8 cm x wys. 32 cm.

* Materiat (meble): ptyta widrowa laminowana, przednie krawedzie zaokraglone o promieniu
2 mm przy obrzezu, tylne krawedzie oklejone obrzezem ABS 0,7 mm

* Materiat (materac): pokrycie ze sztucznej skory, zdejmowane, zaczepiane na rzep

* Kolorystyka (meble): klon, (materac): 5 koloréw do wyboru: zétty, pomaranczowy, zielony,
niebieski, czerwony

POMIESZCZENIA BIUROWE

33/34. SOFY MODULOWE

Moduty tapicerowane sg w $rodku wypetnione pianka odlewang o gestosci 52kg/m3. Sofa jest
tapicerowana tkaning o wygladzie tkaniny.

Wszystkie moduty umieszczone sg na metalowym stelazu wykonanym z rury @25mm, o grubosci
$cianki 1,5 mm. Nogi zakoriczone sg stopkami tworzywowymi. Kolorystyka stelaza do wyboru: biaty
lub czarny.

Modut stolika jest wykonany z ptyty MDF, okleina naturalna jasny jesion. Identyczny materiat
zastosowany jest na blatach naroznego regatu. Kolory blatow: biaty lub czarny.
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35/45/47. BIURKA Z NOGA KWADRATOWA BEZ REGULACJI WYSOKOSCI

* 35. biurko wymiar 1600 x 1600 x 740 h cm, z szafkg managerska

e 45, biurko wymiar 1800 x 800 x 740 h cm

* 47. biurko wymiar 1400 x 800 x 740 h cm

Blat stofu wykonany jest z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.
Obrzeza ptyty blatu sg okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny
blatu stotu sg zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
WSskazana technologia gwarantuje wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta wiérowa petnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
W blacie stotu sg osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka.

Nogi biurka sg kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi s3 wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniajg dodatkowe poziomowanie stotu w
zakresie +/- 10 mm. Nogi stotu oraz pozostate elementy stelaza sg malowane farbg proszkows,
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utwardzang metodg termiczng - co zapewnia odpornos$¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania.
Stelaz oraz nogi biurka sa w kolorze aluminiowym. Gdrna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna)
jest wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna jest wykonana z profilu stalowego
60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W srodkowej czesci belki sg usytuowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktory zapobiega uginaniu sie blatu.

48. KONTENER MOBILNY Z SZUFLADAMI

* Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS

* Front - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS

* Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nosnos¢ 25 kg , wysuniecie
*  80%, blokada wysuwu drugiej szuflady;

* Pidrnik naktadany - tworzywo czarne

* Zamek centralny - tamany kluczyk

* Szuflada - prowadnice kulkowe, max. obcigzenie 30 kg,

* wysuniecie 100%, dla teczek A4 usytuowanie réwniez rownolegle do
* frontu

e Kotka - @50 mm, dwa z hamulcem

* Opcjonalna poduszka SKP13 - naktadana na kontener, zamawiana jako
* osobny element, max obcigzenie 120 kg

Wymiary: szerokos$¢: 41,6 cm, gtebokos$é: 60 cm, wysokosé: 58,6 cm
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36/41. KRZEStO PRACOWNICZE

* 36. Fotel obrotowy

* 41. Fotel obrotowy z zagtoéwkiem

Fotel obrotowy jest na bazie piecioramiennej. Podstawa fotela jest wykonana z czarnego tworzywa
sztucznego i z aluminium polerowanego. Srednica podstawy wynosi 680 mm, wysoko$¢ podstawy
wynosi 124 mm. Kétka na twardg powierzchnie.

Fotel posiada nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 460 — 560 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel jest wyposazony w mechanizm z regulacjg sity nacisku oparcia na plecy, zapewniajgcy
pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°. Fotel jest dedykowany do obcigzen od 45 do 120
kg. Fotel posiada dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu. Oparcie ma mozliwos$é
blokady w 3 pozycjach. Fotel jest wyposazony w system zapobiegajacy przypadkowemu uderzeniu
plecéw uzytkownika.

Podfokietniki: konstrukcja jest wykonana z poliamidu wypetnionego w 50% swojej objetosci
widknem szklanym z miekka naktadka poliuretanowg od strony uzytkownika.

Regulacja podtokietnikdw w zakresie géra — dét, rozsuwanie na boki oraz regulacja gtebokosci
naktadki podtokietnika.

Fotel obrotowy gabinetowy posiada dodatkowy regulowany zagtéwek.

Tapicerka siedziska posiada nastepujgce parametry:

skfad: poliester 100%

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester.
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37. FOTEL TAPICEROWANY

Kubetek fotela jest w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z kazdej strony. Kubetek jest
wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 55 kg/m3.

W czesci ledzwiowej oparcia jest umieszczona dodatkowa poduszka, ktéra poprawia
komfort siedzenia.

Fotel jest posadowiony na bazie metalowej, malowanej proszkowo.

Baza jest czteroramienna, na kétkach.

Wymiary krzesta:

Wysokos¢ catkowita: 850 mm
Gtebokos¢ catkowita krzesta: 600 mm
Szerokos¢ catkowita krzesta: 600 mm
Gtebokos¢ siedziska: 530 mm
Wysokos¢ siedziska: 485 mm

Krzesto jest tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerkag materiatowq. Tapicerka o sktadzie:
100% poliester.

38/50/39/44. SZAFY AKTOWE

38. szafa aktowa, wymiary 800 x 430 x 1830h mm
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* 50. szafa aktowa, wymiary 1000 x 430 x 1830h mm

I

* 39. szafa aktowo - ubraniowa, wymiary 800 x 430 x 1830h mm

* 44, szafka aktowa, wymiary 1000 x 430 x 1130h mm

Szafa jest wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza ptyt
sg okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wieniec gérny szafy jest wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm.

Sciana tylna szaf jest wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi sg mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Szafa o symbolu 39 ma by¢ bez zamka.

P6tki s wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i s3 mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem.

W szafach znajdujg sie regulatory o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
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wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafach sg dwupunktowe.

43. KRZEStO TAPICEROWANE

* Kubetek fotela jest w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z dwdch stron. Kubetek jest
wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 58 kg/m3 na
siedzisku oraz 60 kg/m3 na oparciu.

* Nogi sg malowane proszkowo. Nogi sg wykonane z rury o srednicy 18 mm, grubos¢ scianki 2
mm.

* NOzki sg zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

* Fotel jest tapicerowany na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatowa. Tapicerka o
sktadzie: 100% poliester.

42. STOLIK OKRAGLY

Stét wymiar 1000 x 1000 x 740 h mm

* Blat biurka jest wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowane] o grubosci 28
mm.

* Obrzeza ptyty blatu sg okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

*  Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka sg zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.

* W blacie biurka sg osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu
biurka.

* Nogi biurka sg wykonane z drewna, kolor jesion naturalny, pokryte bezbarwnym lakierem,
profil 40 x 40 mm z elementem metalowym malowanym proszkowo.

* Nogi sg wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.
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46. SIEDZISKO TWORZYWOWE

* Siedzisko wraz z oparciem ma forme tworzywowego kubetka wykonanego z PP z dodatkiem
wtdkna szklanego.

* Nogi stelaza sg wykonane z profilu ptaskoowalnego o wymiarze 30 x 18 x 1,5 mm.
Poprzeczki stelaza s wykonane z profilu o wymiarze 20 x 1,5 mm.

* Catos¢ konstrukcji jest malowana proszkowo w kolorystyce zgodnej z kolorystyka kubetka.
Siedzisko jest mocowane do stelaza poprzez mufy rozporowe do tworzywa i osadzone w
specjalnych gniazdach siedziska.

* Stopki ndg krzesta s3 wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

* Krzesto jest dostepne w co najmniej 6 wariantach kolorystycznych w tym kolory: pertowy,
bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, czerwony.

52. FOTEL DO KARMIENIA

* Ostona - siatka ; stelaz @25 mm, tapicerowany; dwie warstwy tkaniny mocowane do stelaza
za pomocg zamka

* Siedzisko, oparcie, podtokietniki - pianka odlewana, gestos¢ 55 kg/m3, tapicerowane

* Podstawa - 4 nogi metalowe malowane proszkowo; stelaz @25 mm, grubosé scianki 1,5
mm; stelaz giety CNC; nogi - zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze biatym - stelaz
biaty lub czarnym - pozostate kolory stelaza

* Maksymalne obcigzenie: 120 kg

* Fotel w kolorze oliwkowym

900

600
360
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53. STOLIK KAWOWY

* Blat - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS

* Noga - drewno - buk naturalny

* Blat - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS

* Podstawa - stelaz metalowy profil 40 x 40 mm, noga drewniana — jesion naturalny
* Element metalowy - malowany proszkowo

*  Wymiary: 600mm x 600mm x 550mm

* Kolor: dgb naturalny i biel

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZz. arch. Adam Gotebiewski mgr inZ. arch. Jarostaw Kowalczyk
upr. bud. 38/LOOKK/2017 upr. bud. 07/LOOKK/2012
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