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Gmina Miasto  
Tomaszów Mazowiecki  
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Maz. 

 
Warunki przyłączenia Nr 98 / 2026 

 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2026 r. dostarczony przez pełnomocnika Pana 

Michała Otomańskiego zamieszkałego w Łodzi (94-104) przy ul. Obywatelska 106 B lok. 36, Zakład 

Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. podaje warunki przyłączenia do 

miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej kompleksu kortów 

tenisowych projektowanych w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej 20A, na dz. ewid. nr 687/25, 

687/26, 689/8, 687/11, 687/12 obr 0013. 

 

1. Włączenie do miejskiej sieci wodociągowej zaprojektować do istniejącego wodociągu  

D= 100mm wykonanego z rur żeliwnych w ulicy Strzeleckiej poprzez nasadę rurową  

z zasuwą odcinającą, klinową, bezgniazdową z miękkim uszczelnieniem klina  

i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona. Lokalizacja zasuwy winna być oznaczona tabliczką 

orientacyjną zgodną z Polską Normą. 

 

2. Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury PE100 SDR17 PN10  

łączone z armaturą za pomocą kształtek adaptacyjnych lub metodą zgrzewania. 

 

3. Parametry techniczne armatury: 

− obejma nawiertki przystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: żeliwo, PE, PVC) 

 z gwintowanym wewnętrznie otworem przyłączeniowym wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-

50 pokryta powłoką z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz;  

− zasuwa domowa klinowa do nawiercania przyłącza, wykonana z żeliwa sferoidalnego 

GGG-50, z  jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej wewnętrzny do aparatu nawiercającego 

oraz złącze kielichowe z pierścieniem wzmacniającym do rur PE. Pozostałe parametry 

techniczne jak dla zasuw sieciowych.  

− stosować obejmę nawiertki, zasuwę domową i obudowę zasuwy teleskopową tego 

samego producenta.    

Stosować wyłącznie wyroby uznanych producentów o wysokich parametrach technicznych.   

 

4. Parametry wodomierza: 

- wodomierz dobrany do celów konsumpcyjnych. 

5. ZGW-K w Tomaszowie Mz. Sp. z o. o. działając na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2026 poz. 605) nie posiada obecnie technicznych możliwości świadczenia usług, o których 

mowa w Art. 15 ust. 4 Ustawy i odmawia wydania warunków przyłączenia do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej kompleksu kortów tenisowych projektowanych w Tomaszowie Maz. 
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przy ul. ul. Strzeleckiej 20A, na dz. ewid. nr 687/25, 687/26, 689/8, 687/11, 687/12 obr 0013. 

Podłączenie terenu inwestycyjnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wymaga rozbudowy 

istniejącej infrastruktury. 

6. Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektować do istniejącego kanału 

deszczowego D= 600/800 mm wykonanego z rur betonowych w ul. Strzelecka. Włączenie 

wykonać poprzez studnię rewizyjną o rzędnych 160,83/158,81. Wcinka do kolektora musi być 

wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu spływu deszczowego w kolektorze, 

uwzględniając całkowite wypełnienie przepustowości przekroju kolektora deszczowego. 

 

7. Parametry techniczne materiałów do budowy przyłącza: 

• rury 

- PVC SN8 zgodne z normą PN-EN 1401 (kielichowe, łączone na uszczelkę  

z zapewnioną szczelnością połączenia) 

- PP SN8 zgodne z normą PN-EN 1852,  

- PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy,  

co najmniej PE 100  

- z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364  

z trwale, wewnętrznie naniesionymi parametrami technicznymi zastosowanego materiału. 

• studnie 

− rewizyjne z kręgów betonowych (beton klasy C35/45), łączonych na uszczelki gumowe; 

monolityczne dno z kinetą przystosowane do przyłączenia na uszczelkę króćców  

do studziennych, 

− inspekcyjne z tworzyw sztucznych spełniających opisane wyżej wymogi (np. typu Wavin 

Tegra lub równoważne),  

Studnie muszą być przystosowane do szczelnego połączenia z rurą. 

• włazy  

 

− żeliwne kanałowe z uszczelką gumową wpuszczaną do rowka. Klasa włazu dostosowana 

do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni włazy dostosowane do obciążenia 

min.40T. 

 

8. Dla zabezpieczenia istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przed przeciążeniem ogranicza się 

ilość odprowadzanych spływów deszczowych z terenu przedmiotowej posesji do 4 l/s. Nadmiar 

wód opadowych i roztopowych powinien być retencjonowany. Zbiornik retencyjny należy 

wyposażyć w regulator przepływu lub pompownie wód opadowych pełniącą funkcję regulacyjną.   

 

9. Przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających atesty, aprobaty techniczne  

i odpowiadających Polskim Normom  

10. Przyłącze należy wykonać z materiałów posiadających atesty, aprobaty techniczne  

i odpowiadających Polskim Normom  

11. Budowa przyłączy, o których mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r poz 471) wymaga sporządzenia planu 

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.29a ust. 1 przedmiotowej 

ustawy. 

12. Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przyłączy w Zakładzie Gospodarki Wodno – 

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. - Wydziale Zarządzania Siecią Wodno-

Kanalizacyjną ul. Kępa 19. 
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13. Warunki dodatkowe:  

a) na przyłączu kanalizacyjnym na terenie posesji wybudować studnię rewizyjną, 

b) zestaw wodomierzowy zainstalować na konsoli w piwnicy budynku lub na parterze,  

w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą,  

w przypadku gdy długość przyłącza nie przekracza 15m. W innym przypadku należy 

zaprojektować studnię wodomierzową, usytuowaną na terenie posesji w odległości do 1,0 m od 

granicy posesji. Studnię wodomierzową zaprojektować w sposób zapewniający zabezpieczenie 

wodomierza przed zalaniem wodami gruntowymi oraz wpływem warunków atmosferycznych, 

c) zaleca się zabudowanie wodomierza w pozycji poziomej, 

d) za zestawem wodomierzowym, bezpośrednio za zaworem głównym zamontować zawór 

antyskażeniowy,  

e) przy zastosowaniu do budowy przyłącza rur PE lokalizację przewodu należy oznakować 

taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną (metalizowaną), 

f) przejście z rury PE na stal lub żeliwo wykonać przed budynkiem lub studnią wodomierzową, 

dla rur stalowych zastosować zabezpieczenie antykorozyjne, 

g) bezpieczeństwo p.pożarowe terenu inwestycyjnego należy zapewnić we własnym zakresie 

h) plan sytuacyjny składany do uzgodnienia z ZGW-K powinien zawierać informację o: 
- uzgodnieniu z inwestorem, w formie podpisu inwestora na dokumentacji technicznej lub 

oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną wykonania zadania 
inwestycyjnego;  

- tytule prawnym do części działki ewidencyjnej nr 687/12 obr 0013, na której zostaną 

zaprojektowane korty; 

i) w projekcie należy uwzględnić wykonanie drogi dojazdowej do ujęcia wód termalnych GT-1 

zlokalizowanego na dz. ewid. nr 687/12 obr 0013 celem prowadzenia robót konserwacyjnych. 

Przy obsłudze otworu studziennego będą poruszały się pojazdy specjalistyczne o pojemność ok. 

12t. 

14. Warunki szczegółowe wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych określone są  

w Załączniku nr 1 do niniejszych warunków technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 
- Zał. Nr 1, Nr 2, Nr 3 

 
Do wiadomości: 

1. Michał Otomański - ul. Obywatelska 106 B lok. 36, 94-104 Łódź 
2. a/a 

Sprawę prowadzi I. Pawłowa tel. kont 44 724-22-92 wew 110; e-mail: irina.pawlowa@zgwk.pl 
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