SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Korytowanie
ST 01.01



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla wykonania
nawierzchni zewnetrznych przy realizacji inwestycji Budowa kompleksu kortéw tenisowych w
Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 20a, dz. nr ewid. 687/25, 687/26 oraz fragmenty dz.
nr ewid. 689/8, 687/11 i 687/12 obreb 0013 Tomaszéw Mazowiecki.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogdlne”.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Reczne wykonanie koryta pod projektowane warstwy nawierzchniowe wraz z usunieciem z terenu
urobku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.
2. MATERIALY
W zakresie objetym niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

3.2. Warunki stosowania sprzetu
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowacl
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
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5. ROBOTY PODSTAWOWE

5.1. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposodb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robaét.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podifoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania projektowanej wartosci wskaznika zageszczenia.
Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia projektowanego wskaznika zageszczenia.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposodb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét podlega na ocenie kompletnosci wykonania robdt przeprowadzonych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Badania w czasie robét

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podifoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podifoza nie powinien by¢ mniejszy od
projektowanego.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartosc¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wnwN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntoéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-EN ISO 17892-10:2019-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Czes¢ 10: Badania w aparacie bezposredniego $cinania
PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Cze$¢ 11: Badania filtracji
PN-EN I1SO 17892-12:2018- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
08/A1:2022-03 - Cze$¢ 12: Oznaczanie granic ptynnosci i plastycznosci
PN-EN ISO 17892-1:2015-02  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéow
- Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej
PN-EN ISO 17892-2:2015-02  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéow
- Cze$¢ 2: Oznaczanie gestosci objetosciowe;j
PN-EN ISO 17892-3:2016-03  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéow
- Cze$¢ 3: Badanie gestosci wiasciwej
PN-EN ISO 17892-4:2017-01  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéow
- Cze$¢ 4: Badanie uziarnienia gruntéw
PN-EN ISO 17892-5:2017-06  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Cze$¢ 5: Badanie edometryczne gruntow
PN-EN ISO 17892-6:2017-06  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Czes¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym
PN-EN ISO 17892-7:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Cze$¢ 7: Sciskanie jednoosiowe
PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Cze$¢ 8: Badania trojosiowe bez konsolidacji i bez odptywu
PN-EN ISO 17892-9:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
- Cze$¢ 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacja na prébkach catkowicie
nasyconych wodg
PN-EN ISO 22475-1:2022-04  Rozpoznanie i badania geotechniczne - Metody poboru préobek oraz
pomiaréw wody gruntowej - Czes¢ 1: Zasady techniczne poboru prébek
gruntu, skat oraz wody gruntowej

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw
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drogowych

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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