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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla 

inwestycji Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 

20a, dz. nr ewid. 687/25, 687/26 oraz fragmenty dz. nr ewid. 689/8, 687/11 i 687/12 obręb 0013 

Tomaszów Mazowiecki: 

Roboty ziemne przy robotach instalacyjnych zewnętrznych 
Układanie kanałów rurowych  
Montaż studzienek kanalizacyjnych 
Elementy, urządzenia odwadniające 

System nawadniania 

1.2. Określenia podstawowe 

Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe 

działanie systemu, 

Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimna wodę do urządzeń sanitarnych wewnątrz 

budynku i usuwającą ścieki, 

Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacja w celu użytkowania, 

Urządzenia sanitarne – Urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do 

celów higienicznych lub odprowadzające ścieki, 

Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym 

Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku lub 

średnicy otworu, 

Zespół ustępowy – Urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, zbiornika 

spłukującego i rury spłukującej, 

Wyposażenie – wyroby takie jak Urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią 

wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku, 

Grzejnik – element Urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda, 

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 3 
Instalacje sanitarne – ST 02.01   

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych: 

 Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

 Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

o być nowe i nieużywane, 

o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 

o mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane 

przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań. 

 

Kanalizacja deszczowa 

- instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø200 z rur PVC ze studniami tworzywowymi i 

żelbetowymi 

- rury drenarskie fi 100  

Studnie kanalizacyjne 

 podstawa studni – kineta przelotowa  

 rura karbowana (komin studni) 

 teleskopowy adapter do włazów  

 elementy żelbetowe dla studni betonowych 

System nawadniania – zgodnie z wytycznymi projektowymi  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo9onych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U klasy „S”, litych, kielichowych, 

łączonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. Minimalna sztywność obwodowa 

rur 8 kN/m2, kształtki z materiału i o połączeniach jak wyżej. 
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Na przewodach kanalizacji deszczowej, w miejscach wskazanych w części rysunkowej, należy stosować 

studnie niewłazowe średnicy 425  oraz studnie betonowe.  

Rzędną zwieńczenia studni należy dopasować do projektowanej rzędnej terenu przy wykorzystaniu 

pierścieni dystansowych betonowych lub za pomocą rur teleskopowych pod włazem. W terenach 

utwardzonych rzędna włazu musi być równa projektowanej rzędnej terenu (dokładna wartość wg 

projektu branży drogowej – w niniejszym opracowaniu rzędne zostały określone orientacyjnie, na 

podstawie projektu drogowego).  

Przejście pod ławami fundamentowymi i podwalinami należy wykonywać w rurach osłonowych. 

Przestrzeń pomiędzy rurą osłonowa i rurą przewodową zabezpieczyć przed migracją piasku do wnętrza 

rury osłonowej. 

Rurociągi kanalizacji deszczowej należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po 

zamontowaniu rury należy obsypać warstwą piasku po zagęszczeniu min. 20 cm ponad wierzch rury. 

Podsypka nie powinna zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być 

zmrożony, ani zawierać ostrych kamieni. Aby uniknąć osiadania gruntu pod powierzchniami 

utwardzonymi (drogi, chodniki) materiał wykorzystywany do zasypania wykopu powinien być zgodny 

z wymogami określonymi dla warstw konstrukcyjnych określonych w projekcie drogowym lub 

konstrukcyjnym. Także stopień zagęszczenia gruntu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

projekcie drogowym lub w przypadku braku takiego projektu spełniać wymogi Polskiej Normy 

dotyczącej wykonywania podbudów pod nawierzchnie drogowe. 

Przed zasypaniem przewodów kanalizacji deszczowej, należy wykonać inwentaryzację oraz poddać je 

próbie szczelności. Przewody kanalizacji deszczowej należy układać na rzędnych i ze spadkami jak 

pokazano w części rysunkowej opracowania. 

Roboty ziemne dla projektowanej instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-

B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta 

materiałów. Ze względu na specyfikę obiektu w gruncie występują licznie elementy uzbrojenia. Należy 

zachować ostrożność przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą podziemną. Odcinki kanalizacji 

istniejącej przewidziane do likwidacji i pozostawione w gruncie należy zamulić przy pomocy 

pianobetonu o wytrzymałości na ściskanie minimum 1,0 MPa 

Wykopy pod kanały grawitacyjne w projektowanym placu należy wykonać w wykopach 

wąskoprzetrzennych umocnionych. W miejscach wskazanych przez inspektora zieleni instalacje 

układać w przeciskach. 

Nadmiar gruntu, którego nie można składować wzdłuż wykopów należy wywieźć na tymczasowe 

składowisko.  

Wszystkie prace w miejscach skrzyżowań z istniejącym innym uzbrojeniem wykonywać zgodnie z 

warunkami i wytycznymi właścicieli uzbrojenia, a jeżeli to konieczne pod nadzorem pracownika 

właściciela lub zarządcy uzbrojenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje prowadzone wokół 

budynku które nie są zinwentaryzowane na wtórniku. 

Zasypanie wykopów wykonać gruntem rodzimym lub mineralnym (pospółką) na zasadzie wymiany 

gruntu. 

Ze względu na niewielki ciężar montowanych elementów instalacji kanalizacji deszczowej montaż 

można przeprowadzać przy użyciu siły fizycznej lub wyjątkowo przy użyciu dźwigu samojezdnego. 

Przeprowadzić próby szczelności rur i studzienek rur i studzienek na infiltrację i eksfitrację zgodnie z 

PN92/B-107 35. 

Wytyczenie tras projektowej instalacji i przykanalika zlecić uprawnionemu geodecie. 
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Przed zasypaniem wykopów sporządzić geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wykonanych 

elementów instalacji ( wpusty, studzienki, kanały ) i zgłosić do odbioru. 

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi producentów / dostawców 

zamontowanych materiałów urządzeń jak również zgodnie z warunkami BHP. 

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega przez tereny uzbrojone infrastrukturą 

podziemną (wodociągową, elektryczna). W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem prace 

budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Roboty prowadzić pod nadzorem służb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać 

komisyjnego odbioru z uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych. 

Wytyczne wspólne 

Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić rzędne rurociągów do których zaprojektowano 

włączenia.  

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z postanowieniami polskich norm, oraz 

wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym i przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 

przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W pozostałych przypadkach roboty ziemne można 

wykonywać mechanicznie z zachowaniem dużej ostrożności ze względu na możliwość występowania 

nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  

Należy mieć na uwadze, że na trasie projektowanych instalacji zewnętrznych może występować 

uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane, nie wykazane na mapach geodezyjnych. Po natrafieniu 

na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy powiadomić o tym fakcie kierownika budowy, 

inwestora, inspektora nadzoru oraz służby geodezyjne.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli wszystkich sieci i instalacji, z 

którymi może dojść do skrzyżowań lub zbliżeń. 

Roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi 

zmianami, 

- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan., Wodociągi 

zachodniopomorskie, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych, 

- Przepisami BHP i ppoż.,  

 Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy o 

wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z przepisów wykonawczych do 

tych ustaw oraz posiadać wymagane, wynikające z tych przepisów deklaracje zgodności i/lub 

świadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urządzenia powinny posiadać Dokumentacje 

Techniczno-Ruchowe w języku polskim oraz posiadać tabliczki znamionowe.  

Wszystkie urządzenia, armatury i przewody należy instalować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

ich producentów. Montaż instalacji i urządzeń powinien być zgodny z obowiązującymi normami, 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i 

zaleceniami producentów oraz wiedzą fachową. 

- Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 6 
Instalacje sanitarne – ST 02.01   

wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

- Wytyczne do planu BIOZ: Szczególne zagrożenie powodują: prace spawalnicze – z otwartym ogniem 

oraz prace na wysokości. Prace te prowadzić ze wszystkimi niezbędnymi środkami ochrony osobistej 

pracowników; prace na wysokości na odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze 

dodatkowo z zabezpieczeniem przed zaprószeniem ognia i z podręcznymi środkami gaśniczymi. 

System nawadniania 

Źródłem zasilania w wodę będzie ujęcie z sieci wodociągowej, lokalizacja wymagana na potrzeby 

automatycznego nawadniania została wskazana na obszarze objętym nawadnianiem (PZT). Do 

wskazanej lokalizacji należy doprowadzić zasilanie o minimalnej średnicy DN40 zakończone korkiem, 

lub zaworem kulowym. Dla poprawnego działania systemu należy zapewnić parametry: P=4bary,  

Q=1,53l/s. W celu zapewnienia wymaganych parametrów w razie potrzeby należy zastosować system 

podnoszenia ciśnienia. 

Sterowanie systemem nawadniania oparte jest na sterowniku  sieciowym (230VAC) zlokalizowanym w 

sąsiedztwie przyłącza wody. Sterownik należy umieścić w skrzynce hermetycznej, zabezpieczającej 

przed warunkami atmosferycznymi, zapewniając jednocześnie dostęp do sterownika na potrzeby 

użytkowania w zasięgu wzroku kortów. Do lokalizacji sterownika należy doprowadzić zasilanie 230VAC.  

Ponadto system wyposażony został w czujnik deszczu odpowiedzialny za pracę sterownika w czasie 

opadów deszczu. 

Nawadniany obszar podzielony został na 9 sekcji nawodnieniowych: 

Sekcje załączają się według zaprogramowanego harmonogramu na poszczególnych sterownikach.  

W projekcie założono rury PE łączone mechanicznie, odpowiednio: 

● rura główna φ40PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych) 

● rura sekcyjna φ40PE (rozprowadzenie wody do zraszaczy wokół kortów tenisowych) 

Zastosowane  sekcyjne  zawory elektromagnetyczne stanowią wyznacznik poszczególnych sekcji. 

Przewidziany został elektrozawór główny. Elektrozawory zostaną standardowo umiejscowione w 

studzienkach rozdzielczych (rewizyjnych) zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

wodą. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawory kulowe umieszczone  w 

studzience FH/ZG/1S. Spust wody z rur nastąpi na zasadzie przedmuchania sprężarką podczas 

czynności konserwacyjnych systemu. 

W skład układu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniającego wchodzą: sterownik 

sieciowy (230VAC), zawory elektromagnetyczny będące elementem załączającym nawadnianie. 

Posiadają cewkę  o dużej sprawności i niskim zużyciu energii. 

W tabeli 1 zestawiono wszystkie sekcje wskazując zużycie wody na poszczególne sekcje. 

Sterownik będzie miał możliwość standardowych opcji programowania w oparciu o harmonogram 

tygodniowy, sekcji, indywidualne i programowe czasy startów, czasy trwania poszczególnych stref, 

możliwość uruchamiania ręcznego. Do sterownika sieciowego należy doprowadzić zasilanie 230VAC, 

zakończone gniazdem, w skrzynce hermetycznej, w której należy umieścić sterownik (wymiary 

sterownika : 20x20,1x9cm.  

Wyłącznik pogodowy umożliwia odcięcie dopływu prądu do cewek elektrozaworów w sytuacji, gdy 

pada deszcz. Umożliwia to sterownikom zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed ich 

uruchomieniem. Z chwilą, gdy deszcz przestaje padać i wkład wyłącznika jest suchy, przełącznik 

zapewnia właściwe działanie sterownika i systemu nawadniającego. 
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WYTYCZNE  MONTAŻOWE 

 Optymalna głębokość wykopów pod rury  powinna wynosić  25-40 cm 

 W celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty kształtek połączeniowych należy okręcać taśmą 

teflonową, 

 Rury znajdujące się pod nawierzchniami utwardzonymi należy prowadzić w rurach osłonowych PVC, 

średnice zgodne z PZT, 

 W studzience elektrozaworowej,  należy wykonać podsypkę żwirową o grubości ok. 15 cm, 

chroniącą przed zamuleniem w trakcie opadów deszczu, 

 Przeprowadzić płukanie instalacji przed montażem elementów mogącym ulec zapchaniu przez 

zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.), 

 Wykonać test poprawności działania systemu przed zasypaniem instalacji, 

 Wyłącznik deszczowy należy włączyć w obwód, jego miejsce zainstalowania powinno znajdować się 

na terenie odkrytym. 

 Do połączeń przewodów elektrycznych używać hermetycznych złączek żelowych, 

 Podczas prac należy przestrzegać ogólne przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. 

 

Obsługa automatycznego systemu nawadniania powinna być dokonywana przez osoby przeszkolone z 

odpowiednim doświadczeniem  oraz znajomością urządzeń technicznych. 

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmować: 

 konserwacja zimowa – polegająca na spuście wody z rur zasilających, sekcyjnych przy użyciu 

sprężarki, zamknięciu zaworu głównego oraz ustawieniu sterownika w pozycji OFF, 

 start wiosenny – polegające na przeglądzie całościowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny), 

zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrów, uruchomienie poszczególnych sekcji. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. 

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja 

projektowa: 

1. Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź 

wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

2. Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i 

prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z 

wymaganiami określonymi w projekcie i ST. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach bieżących, grzejniki, armaturę w sztukach. 

Instalacje wentylacji mierzy się m2. Urządzenia i osprzęt w sztukach. 

Jednostki obmiarowe muszą być zgodne z przyjętymi w przedmiarze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny częściowy: 

1. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa 

• Dziennik budowy 

• Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów. 

2. Odbiory miedzyoperacyjne: 

• Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

3. Odbiór częściowy: 

• Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie jest możliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

4. Odbiór techniczny końcowy: 

• Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów 

• Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów. 

Badania i pomiary instalacji gazów technicznych 

Próbę ciśnieniową wykonać należy jako pneumatyczną, zachowując następujące warunki: 

 Do próby zastosować azot, 

 Ciśnienie próby powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze 

 Próbę prowadzić przez 30min do ustabilizowania ciśnienia, 

 Po okresie wyrównania temperatur pomiędzy gazem a rurociągiem ciśnienie w zamkniętej 

przestrzeni rurociągu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie, 

 Sprawdzić, czy nie nastąpiły odkształcenia rurociągów, 

 Sprawdzić szczelność połączeń środkiem pianotwórczym. 

 

Pomyślny wynik próby ciśnieniowej umożliwia rezygnację ze sprawdzenia szczelności instalacji. 

Przygotowanie do eksploatacji 

Każdą z instalacji należy po wykonaniu przepłukać gazem roboczym przez 10-cio krotne napełnienie 

instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciągi gazów. Gotową instalację należy przekazać 

użytkownikowi pod ciśnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 
graficzne 
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PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1074-6:2009 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 
Część 6: Hydranty 

PN-EN 
12897+A1:2020-03 

Wodociągi - Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych 
(zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody 

PN-EN 14801:2006 
Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-2:2005 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: 
Projektowanie 

PN-EN 806-3:2006 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: 
Wymiarowanie przewodów - Metody uproszczone 

PN-EN 806-4:2010 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 4: Instalacja 

PN-EN 806-5:2012 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 5: Działanie i 
konserwacja 

PN-M-75002:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - 
Wymagania ogólne i badania 

PN-M-75019:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - 
Wymagania szczegółowe i badania dotyczące zaworów regulacyjnych 
instalacji centralnego ogrzewania 

PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: 
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i 
badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
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PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 2: Rury 

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 
Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

PN-EN 12380:2005 
Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, 
metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 12666-
1+A1:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13476-1:2018-
05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i 
właściwości użytkowe 

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z 
gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A 

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek 
o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni 
zewnętrznej oraz systemu, typ B 

PN-EN 13598-1:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje kształtek 
pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych 

PN-EN 13598-2:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek 
włazowych i inspekcyjnych 

PN-EN 1401-1:2019-
07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 
14366+A1:2020-03 

Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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PN-EN 1852-1:2018-
02 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1: 
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu 

PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 
12828+A1:2014-05 

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania 

PN-EN 15450:2007 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego 
ogrzewania z pompami ciepła 

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 12599:2013-04 
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

PN-EN 13030:2002 
Wentylacja w budynkach - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

PN-EN 13053:2020-05 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i 
sekcji 

PN-EN 13141-10:2008 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza 

PN-EN 13141-
11:2015-07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej 

PN-EN 13141-1:2019-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN 13141-2:2010 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki 

PN-EN 13141-3:2017-
07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora 
stosowane w mieszkaniach 

PN-EN 13141-4:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 4: Badania 
właściwości użytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i 
akustycznej jednokierunkowych urządzeń wentylacyjnych 

PN-EN 13141-5:2021-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 5: Nasady kominowe 
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe 

PN-EN 13141-6:2015-
01 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej 
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach 

PN-EN 13141-7:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 7: Badania 
właściwości użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych 
wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła) 

PN-EN 13141-8:2014-
09 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych 
urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk 
ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych 
pomieszczeń 
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PN-EN 13141-9:2010 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza 
montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem 
wilgotności powietrza 

PN-EN 13142:2021-09 
Wentylacja budynków - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań - 
Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych 

PN-EN 13180:2004 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów giętkich 

PN-EN 13182:2004 
Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

PN-EN 13264:2002 
Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do 
klasyfikacji konstrukcyjnej 

PN-EN 13403:2005 
Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych 

PN-EN 14134:2019-04 
Wentylacja budynków - Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie 
instalacji wentylacji mieszkań 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2007 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym - Wymiary 

PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 15650:2010 
Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 
przewodach 

PN-EN 15726:2011 
Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie 
przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające 
na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych 

PN-EN 15727:2010 
Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, 
klasyfikacja szczelności i badania 

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji 

PN-EN 1886:2008 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 

 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II,  oprac. COBRTI 

"Instal" Warszawa 

 

 


